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OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

Instalacje elektryczne wewn etrzne w pomieszczeniach  swietlicy wiejskiej
zlokalizowang w  Biata

przy ulicy gm. Sulejéw

na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu. 686

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: sieci i instalacje i urz adzen elektrycznych i urz gdzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec )

* niepotrzebna skresli¢



Piotrkéw Tryb., 11.11.2009

Informacja dotycz aca bezpiecze istwa i ochrony zdrowia
przy realizacji instalacji elektrycznych wewn  etrznych
W pomieszczeniach

swietlicy wiejskiej
w m. Biala, gm. Sulejow,
nr ewid. dz. 686

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia rob6t
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzgdzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu
napiecia lub technika PPN.

Prace mogg wykonywaé osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania roboét
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1kV.

Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci.

Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemia.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatdw wybuchowych.

Nie przewiduje sie montazu ani demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

wmn
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Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ szczego6lnie uwage na warunki BHP przy

pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na
wysokosci.

( data i podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlanangtexmej instalacji elektrycznej
w przebudowywanych pomieszczeniach budy$ietlicy wiejskiej w miejscowéci Biata,
gm. Sulejéw, nr ewid. dz. 686.

Dokumentacja zawiera :
- Czes¢ opisowa,
- CzgS¢ rysunkowve:
1/ schenmstalacji elektrycznych
2/ plarstalacji elektrycznych,
3/ plarstalacji odgromowych

Dokumentacja obejmuje wykonanie rgmijacych instalaciji:
- Gwietlenia podstawowego,
- gniazd wtyczkowych 1-fazowych,
- gniazd wtyczkowych 3-fazowych,
- oswietlenia awaryjnego,
- instalacje ochrony odgromowej.

Przykcze do sieci elektrycznej nie jest gbj niniejsa dokumentagj.

Projektowany budynek ¢bzie zasilany instalagjzalicznikows, bezpdrednio z istnigjcego
napowietrznego przytza.

Nalezy przy wykonywaniu zewgtrznego ocieplenia budynku zapewdostp do wszystkich
zabudowanych tam instalacji elektrycznych.

Przylacze w/w doprowadza eneegelektryczn do rozdzielnicyRG wewmntrz budynku.

Wi/w si&t jest odpowiednio zabezpieczona od przepposiada maiwos¢ wykonania
instalacji projektowanej jakdN-C-S.

Charakter obiektu wymaga stosowania instalaekteycznych o charakterze
przeciwwybuchowym.

Energia elektrycznacghizie mogta b§ odlaczana zdalnie w sytuacjach koniecznyctekizi
wytacznikowi gtbwnemu p. p@arowemuWG, ktéry bedzie zlokalizowany przy RG.

2.Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
- Zlecenie Inwestora,
- obowiazujace normy, zargzenia i przepisy,
- projekty brarowe,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi ospgiu i urzadzen elektrycznych.



3.Zasilanie w energ¢ elektryczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przebudowywalriekt jest i pozostanie zasilany
bezpdrednio z istnigjcego napowietrznego pragiza.
Przylcze w/w doprowadza eneggelektryczn do rozdzielnicyRG wewmtrz budynku.
Schemat strukturalny zasilania oraz wypesae rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 1.

4.Rozdzielnica RG

Gtowm rozdzielnie RG projektuje st jak dwurzdowa typu RN 3x12, prod. ,FAEL” lub
podobra, natynkov.
Jest ona zlokalizowana na wewnetrzgejanie, w przedsionku.( patrz rysunek).
W obwodzie zasilacym RG zainstalowa wytacznik gtéwny.,WG” np FRX 300, 80A.
Ponadto nalezy zabudowarytacznik przeciwporaeniowy r&nicowo-padowy,bezpéredni,
4-biegunowy, o prdzie znamionowyn80 A i pradzie r&znicowym wyhczapcym 30 mA.

W tablicy zainstalow@aszyre zerowa N i szyre ochronm PE.
Obwody odbiorcze zabezpieczyytacznikami instalacyjnymi typu S301-obwody 1 fazowe i
S 304 obwody 3-fazowe.

5. Uktadanie przewodow

Budynek wykonany w technologii murowanej.

Instalacje éwietleniowe wykona przewodami kabelkowymi zytami miedzianymi
typuYDYp 3x2,5 /750V i YDYp 4x2,5 /750V w strefagnodukcji i magazynowej oraz
YDYp 3x1,5 /750V w czsci socjalno — biurowe).

Przewody zasilage prowadzimy pod tynkiem ( dotyczyeéei biurowej socjalnej), i w
rurkach nacianie ( dotyczy agci przemystowej).

Instalacje gniazd wtykowych wykoéaprzewodami kabelkowymi zfami miedzianymi
typu YDYp 3x2,5/ 750V ( gniazda 1-faz.) oraz typDY 5x4 /750V

( gniazda 3-faz.) uktadgg je czsciowo pod tynkiem ( dotyczy €%ci biurowej socjalnej),
czesciowo w rurkach ndcianie ( dotyczy agci przemystowej).

Obwody 1-fazowe wykortaprzewodami Iytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-cio
zylowymi. Trzecia i pata zyta przewodow — ochronna PE w kolorze zielaibétym.
Instalacje w budynku wykorgrzewodami o izolacji znamionowej na ngpe 750V.

6.0sprzet instalacyjny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe pojedyncze lub podwdjne instatowgomieszczeniach na wysako
1,5 m od posadzki.

t aczniki instalow& na wysokéci 1,5m od posadzki.

Osprzt w wykonaniu bryzgoszczelnym.



7.0prawy oswietleniowe

Miejsce zainstalowania opraw podano na planachlexsgjnych. Projektowane oprawy to
oprawyswietldwkowe typu 2x36W . Ze wz¢llu na podwyszony poziom wilgotnei
projektuje st oprawy w/w w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Oswietlenie w budynku é&dzie uruchamiane wytznikami zlokalizowanymi bezgoednio
przy drzwiach wejciowych do pomieszcze

Na obiekcie zaprojektowandwietlenie awaryjne tj. oprawdwietlowkowe z modutem
awaryjnym —Sswieca po zaniku nagicia przez 2h ( oznaczenie litarR).

Same oprawy, Kiera¢ sk tym co wyej oraz wzgldami technologicznymi dostarczy
Inwestor.

8.Instalacja zasilania i sterowania wentylatorami

Zgodnie z bramowym projektem w pomieszczeniach handlowych i sanyich jest
przewidziana wentylacja mechaniczna. Doprowadzomoge elektryczm do tych
odbiornikow W1, W2, W3 i centrala nawiewno-wywieav@N-W.

Wentylatory ledzie st zahcza recznie wyhcznikami zlokalizowanymi na tablicy
sterowniczej TSS, przy tablicy gtbwnej, a w przykadventylatorOw w sanitariatach wraz z
wiaczaniem éwietlenia w danym pomieszczeniu.

9.Instalacja ochrony od poraen pradem elektrycznym

System ochrony od paren pradem elektrycznym wysgpujacy w zasilagcej sieci nalgy
wykona jako TN-C-S. Zgodnie z obowdujacymi przepisami wg normy PN-92/E-05009
i PN-IEC 60364 w obwodach gtéwnych zainstaléwaytaczniki przeciwporaeniowe
réznicowo-padowe, 4-biegunowe, bezfrednie, | régnicowe = 30 mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalai@ezpiecznikow igcznikdw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych poky¢ z przewodem ochronnym PE. Nafevykona
lokalne pohczenia wyréwnawczeit¢zac trwale metalowe €&ci maszyn i urzdzea
przewodem LDY 6mmz? z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokoné&pomiarow skuteczrsei ochrony od poraern prgdem
elektrycznym.

10.Instalacja ochrony odgromowe]

Dla ochrony odgromowej wokét budynku nafevykona uziemienie otokowe g
ocynkowan FeZn 25x4, ktéraduzie przyhczona pionowymi zwodam z drutu fi8 do blachy
dachu z blachy trapezowe.

Z uziomu wyprowadZi niezaleny wypust z témy FeZn 25x4, do rozdzielnicy giowneG
0,4 kV.



Siech pofaczer wyrownawczych i ekwipotencjalnych zosgambjete wszystkie metalowe rury
instalacji sanitarnych, cieplnych, jarowych, elementy konstrukcyjne oraz obudowy.
urzadzen.

11. Uwagi kaacowe

Dla wykonania instalacji elektrycznych wegirznych niezhdne jest opracowanie
dokumentacji wykonawcze.



II. OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowana wedtug schematu zasilania w lietdzy RG wynosi:
Pi 25000 W
Moc szczytowa wyniesie:
Psz = Pi x kj = 250800,8 = 20000 W

Prad szczytowy przy zasilaniu 3 fazowym wyniesie:

1,73 xU x ©¢os 1,73 x 400 x 0,95

Obcizalncsci diugotrwate zastosowanych w projekcie przewodow:

YKY 5x 10 Id = 55A max Ibez = 40A
YDY 5x 2,5 p.t. Id = 24A max Ilbez = 20A
YDY 3x2,5p.t Id = 27A max Ilbez = 20A
YDYp5x1,5p.t. Id=17A max Ibez = 10A
YDYp 3x1,5p.t Id = 22A max Ibez = 16A
YDYp 2x1,5p.t. Id = 25A max Ilbez = 20A

W czasie wykonywania instalacji naig zwrocé uwage na symetryczny podziat obwodéw
na poszczegolne fazy.



