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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  Projektowana kotłownia zasilać będzie ciepłem projektowany budynek świetlicy wiejskiej z
zapleczem oraz punkt informacyjny. Kotłownia powinna być oddzielona od pozostałej części
budynku ścianami i stropami odporności ogniowej min 60 min i zamknięciami otworów w
ścianach i stropach min 30 min /zastosować drzwi klasy EI30/.
 Przejścia instalacyjne zabezpieczyć do klasy EI60. 
  Kocioł na ekogroszek typu EKOCENTR 150 umieścić na fundamencie 
gr 5 cm, na którym zainstalować fabryczną podstawę kotła. Zabezpieczenie kotła - naczynie
wzbiorcze otwarte NW typu A, okrągłe o pojemności całkowitej 150l, 3-6 bar, 70-120C wraz
z kompletem zabezpieczeń umieścić w kotłowni w odległości od ścian i stropów min 0,5 m.
Zastosować automatykę typu GECO- 403-PO2 z regulatorem A 3000EI z oprogramowaniem
i regulacją pogodową z cyfrowym zegarem sterującym dla programów dziennych i tygodnio-
wych z nastawieniem czasowym przełączania. 
 Zasilanie kotła na ekogroszek:
  Kocioł na ekogroszek 150kW zasilany będzie przez nawęglanie.
 Zamknięcia pomieszczenia drzwiami klasy EI30 i EI60 odporności ogniowej otwierającymi
się na zewnątrz wyposaŜonymi w urządzenia samozamykające. Zaleca się przy tym, aby
drzwi pomieszczenia wychodziły na zewnątrz.  Pomieszczenie kotłowni powinno mieć stu-
dzienkę schładzającą lub odpływ
do kanalizacji w postaci wpustu podłogowego. W pomieszczeniu kotłowni 
ma obowiązywać zakaz wchodzenia osobom nieupowaŜnionym oraz zakaz uŜywania ognia
otwartego.
Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Nawiew do wykonania 30 x 25cm z blachy stalowej ocynkowanej wprowadzony do kotłowni
zakończony w dolnej połowie pomieszczenia, wprowadzony do kotłowni przewodem na wy-
sokość nie większej niŜ 0,5 m nad podłogą. 
  W otworze powinno znajdować się urządzenie do regulacji przepływu powietrza, pozwalają-
ce na zmniejszenie przekroju nie więcej niŜ 1/5 przekroju kanału.
Wywiew do wykonania murowany 20 x 20cm lub fi 200mm wyprowadzony ponad dach.
Spaliny.
Spaliny odprowadzane będą z kotła czopuchem stalowym dwuściennym DN 300 mm. Wyso-
kość komina stal kwasoodporny dwuścienny -8,5 m. Łatwe oczyszczanie komina powinno
następować rewizją na wys. 0,3 m poniŜej czopucha. Komin wyposaŜyć w wyczystkę
umieszczoną u dołu komina. Przewody wentylacyjne  kotłowni nie powinny być połączone z
innymi urządzeniami wentylacyjnymi i nie mogą obsługiwać innych pomieszczeń. Przewody
wentylacyjne z/do kotłowni prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują powinny
mieć obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej równej połowie odporności ognio-
wej obudowy przewodów w kotłowni.
Odpowietrzenie instalacji kotłowni:
Odpowietrznikami automatycznymi DN 15 mm zamontowanymi na głównych przewodach
zasilającym i powrotnym 2 DN 65 mm z/do kotła.
Uzupełnienie zładu c.o.
  Połączeniem rozłącznym - węŜem plastikowym z końcówką do węŜa. Uzupełnianie zładu
c.o. następować będzie z przewodu wody zimnej zlokalizowanego w kotłowni o DN 15 mm,
zakończonego zaworem kulowym 
ze złączką do węŜa.
Uwaga!
Przed zmontowaniem urządzeń Inwestor pozyska aktualną pozytywną Opinię Kominiarską!
 
Elementy grzejne.
Dobrano grzejniki stalowe w wykonaniu PURMO - CV o wysokości 600 i/lub 900mm 
z wbudowaną armaturą przyłączną i z wkładką zaworową. Przyjęto prawe podłączenie do
systemu grzejnego od spodu: 2 x G 1" /wewnętrzne/ z rozstawem w osiach 50 mm. Takie
rozwiązanie pozwala na przyłączenie grzejnika bezpośrednio do dwururowego systemu
grzewczego. 
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   Dopuszcza się zastosowanie innych grzejników podobnego typu o odpowiadających
dobranym grzejnikom mocach cieplnych i posiadających atest dopuszczający je 
do współpracy równieŜ z instalacją z miedzi.
 
Armatura.
  Grzejniki wyposaŜyć w odpowietrzniki manualne. Podłączenie grzejników PURMO - CV 
od dołu za pomocą specjalnych zestawów przyłączeniowych. Termostaty naleŜy tak usta-
wiać, aby czujnik głowicy omywany był powietrzem o temperaturze zbliŜonej jak najbardziej 
do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia. Niedopuszczalne jest zabudowywanie 
lub zasłanianie głowicy termostatycznej wraz z grzejnikiem. Na czas płukania instalacji za-
wory muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny
mieć nałoŜone kapturki ochronne, zamiast głowic termostatycznych. Instalacja musi być
szczególnie dokładnie wypłukana, gdyŜ nowoczesna armatura jest bardzo wraŜliwa na za-
nieczyszczenia. Przed próba na gorąco naleŜy ustawić nastawy wstępne w zaworach ter-
mostatycznych zgodnie z wielkościami podanymi w niniejszym projekcie. Głowice termosta-
tyczne montować do zaworów przed ostatecznym odbiorem.
 
Przewody c.o.
 Czynnik grzewczy w systemie dwururowym pompowym o parametrach wody grzewczej 70/
55 C rozdzielono na obiegi:
-grzejnikowy z miedzi lub aquatherm, PP - wg wyboru Inwestora.
-z polipropylenu PP /lub aquatherm/ dla podejścia do centralki wentylacyjnej nawiewno - wy-
wiewnej z wymiennikiem krzyŜowym - dachowej BD-4 typu VBW o wydatku 7000m3/h
 
 Przewody obiegu z grzejnikami PURMO CV:
 Rury powinny być wykonane z miedzi odtlenionej wg wymagań projektu normy europejskiej
w gat. Cu - DHP wg EN 133/22 /gat. SFCu w DIN 1787/. Stosować rury w stanie kwalifikacyj-
nym półtwardym - R 250 wg pr. EN 133/90. Grubość ścianek rur o średnicach 
fi 28 - 42 mm winna wynosić 1,5 mm. Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych
powinna spełniać wymagania materiałowe, analogicznie jak stawiane łącznikom mosięŜnym
występującym w przewodach rurowych z miedzi. Dotyczy to wszystkich rodzajów armatury 
bez względu na rozwiązania konstrukcyjne. Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze
stalą stopową ocynkowaną. Rury stalowe mogą być tylko i wyłącznie przed rurami miedzia-
nymi patrząc w kierunku przepływu wody. Dopuszczalny jest natomiast metaliczny
styk miedzi i jej stopów ze stalą kwasoodporną. Wszystkie elementy instalacji muszą być do-
puszczone do stosowania w budownictwie tzn. posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności
z PN, bądź aprobatami technicznymi.
 
Sposób wykonania.
Połączenia rur i łączników miedzianych - za pomocą lutowania kapilarnego z zastosowaniem
lutu twardego. Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie naleŜy stosować lutów 
z fosforem. Połączenie rurociągów z armaturą przy pomocy połączenia gwintowanego lub
zaciskowego. Ze względu na duŜą rozszerzalność cieplną miedzi naleŜy ze szczególną sta-
rannością dokonywać montaŜu instalacji. Dla prawidłowej pracy instalacji istotne jest zapew-
nienie odpowiedniej kompensacji termicznej przewodów. Zastosować kompensatory miesz-
kowe o gabarytach naniesionych bezpośrednio na rysunki robocze.
 Poszczególne odcinki rurociągów nie mogą być poddawane nadmiernym przemieszczeniom
lub napręŜeniom, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do rozszczelnienia instalacji.
Projektuje się prowadzenie przewodów z zachowaniem kompensacji naturalnej tj. przez
zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych i prze-
suwnych oraz kompensatorów mieszkowych. W przypadku kaŜdej zmiany kierunku naleŜy
przestrzegać zasady, aby najbliŜszy załamaniu uchwyt przesuwny /podpora przesuwana/ był
w takim miejscu, aby pozostawiony był odcinek swobodny, który przejmie wydłuŜenie ter-
miczne, zapewniając kompensację naturalną. KaŜdemu odcinkowi rury naleŜy umoŜliwić roz
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szerzenie się bez ograniczeń poprzez właściwe rozmieszczenie punktów stałych i podpór
przesuwnych. Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 
5 m. W przypadku, gdy nie jest moŜliwe zastosowanie kompensacji naturalnej naleŜy zasto-
sować kompensatory mieszkowe. Przewody z rur miedzianych prowadzić na ścianach i/lub
nad sufitem podwieszonym w tzw. międzystropiu.
Rury miedziane powinny być na całej długości owinięte otuliną /np. Steinnorm/, która zabez-
pieczy powierzchnie rur przed tarciem pozwalając na ruchy termiczne i stanowić będzie izo-
lację termiczną. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonywać w tulejach ochron-
nych umoŜliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w ścianie. Przestrzeń między
tuleją, a przewodem wypełnić masą plastyczną. Na długości przejścia w tulei ochronnej nie
moŜe być wykonane jakiekolwiek połączenie na przewodzie.
 Do mocowania rur stosować uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych lub taśmy miedzia-
nej. Uchwyty z blachy stalowej lub płaskownika wymagają na całym obwodzie obejmy pod-
kładki ochronnej.
  W przypadku wyboru Inwestora:
-rur PP połączenia rur wykonać przez zgrzewanie polifuzyjne
-rur aqatherm przez zgrzew doczołowy. Zmiany kierunków wykonywać na złączki fabryczne /
kolana, łuki/. 
  Przyłączenie i rozdział czynnika grzewczego następować będzie z kotłowni z kotła 150kW
z palnikiem na ekogroszek i rozdzielone na rozdzielaczach stalowych 2 fi 100mm oraz poda-
ne ciepło pompami dla poszczególnych oniegów grzewczych wg wykazu urzadzeń kotłowni. 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej.
  Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie obliczeń i projekt prawidłowej cyrkulacji
powietrza celem zapewnienia potrzebnych wymian powietrza w pomieszczeniach objętych
wentylacją. 
  Wentylacje projektuje się w podziale na zespoły wentylacyjne w pomieszczeniach:
- Świetlicy
- kuchni
- punktu informacyjnego.
  Wentylację mechaniczną projektuje się w podziale na zespoły wentylacyjne w wybranym
systemie wentylacji góra - góra oraz w pozostałych pomieszczeniach dół - góra. Przyjęto
centralkę  nawiewno - wywiewną z wymiennikiem krzyŜowym w zespole N-W 1 oraz jedno-
czesność działania ze sobą poszczególnych zespołów wentylacyjnych nawiewnych 
TD- N-2, N-3,4  oraz wywiewnych z wentylatorami wywiewnymi WVPB-16 osadzonymi 
na kanale murowanym. 
   Niezbędne ilości powietrza wentylacyjnego, gabaryty przewodów,  wykazano 
w zestawieniach, i załącznikach. Jako materiał przewodów wentylacyjnych zastosować rury
typu ALLNOR  stalowe okrągłe lub  z tworzyw sztucznych np. PCV - w pełnym zakresie przy-
jętych średnic. Połączenia rur ALLNOR - nyplem, opaska zaciskową i taśmą teflonową sa-
moprzylepną. Podwieszenie rur uzyskać prowadząc rury po estakadzie. Dla czyszczenia
przewodów moŜna  zamontować rewizje. Z uwagi na niewielkie kubatury pomieszczeń wen-
tylowanych przyjęto układ nawiewny nawiewnikami podokiennymi np. typu HUS/HSO lub
ALLNOR z filtrami wewnętrznymi i wywiewy wentylatorami TD- o średnicach naniesionych
bezpośrednio na rysunki robocze.
W zespołach wentylacji mechanicznej przyjęto do obliczeń prędkości powietrza:
-w czerpniach 2,5 m/s
-w przewodach zbiorczych 5 - 7 m/s
-w odgałęzieniach 3 - 5 m/s
-w podejściach do kratek 3 - 4 m/s.
  Dla sali sportowej przewidziano wentylację w systemie góra - góra centralką wentylacyjną
Nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyŜowym typu VBW BD-4 o wydatku powietrza
7.000m3/h, zlokalizowaną na dachu sali na konstrukcji wsporczej fabrycznej. Dane centralki
BD-4 zamieszczono na końcu projektu.
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 W zładzie wentylacyjnym sali N-W 1 zastosować nawiewniki typu LTVM-550 z króćcem
przyłączeniowym fi 313 mm i wywiewniki LRVM-550 z króćcem przyłączeniowym fi 313mm
zamontowanymi na skrzynkach rozpręŜnych VENTURE INDUSTRIE.
  W zładzie wentylacyjnym N 2,3,4 z wentylatorem TD- i nakładka ogrzewczą DH- zamonto-
wać nawiewniki LTVM - 325 z króćcem przyłączeniowym fi 198mm  i LRVM-250-250 z króć-
cem przyłączeniowym fi 123mm.
 
Instalacja  wodociągowa  wewnętrzna.
  Zasilanie w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego 
fi 40 mm od istniejącej sieci fi 110 biegnącej po południowo - zachodniej stronie dz. 442 - wg
odrębnego opracowania. 
  Instalację wodociągową wewnętrzną wody zimnej wykonać z rur aqatherm 10 bar zielonych
lub stal ocynk. Zmiany kierunków trasy i podłączeń dokonywać za pomocą kształtek, łączni-
ków, siodełek adaptacyjnych, kolan, trójników typu aqatherm /lub stal ocynk/.
  Połączenia rur aqatherm wykonywać przez zgrzewanie doczołowe. Średnice podłączeń 
wodociągowych dobrano w oparciu o przepływ obliczeniowy wody w budynku. Obliczenia
znajdują się w egzemplarzu archiwalnym autora. Przewody wodociągowe wewnątrz budynku
powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych, w bruzdach ściennych i/lub w osło-
nach PESZEL podpodłogowo. Przy układaniu podtynkowym rur instalacji wodociągowej
wewnętrznej rurę bez izolacji naleŜy owinąć warstwą tektury falistej, folii. Grubość warstwy
tynku powinna wynosić 1,0 cm dla DN 16 mm i 2- 3 cm dla DN 20 - 25 mm. Rury umieszczo-
ne bezpośrednio w podłodze /betonie/ naleŜy zalewać szlichtą betonową na sztywno lub
uŜywać osłon typu PESZEL. Z uwagi na wybraną formę źródła ciepła /kotłownia na paliwo
stałe 150 kW zlokalizowana w projektowanej "dobudówce" i z niej przewiduje się podawanie
cwu z podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego GALMET o pojemności 300l zlokali-
zowanego w projektowanym pomieszczeniu kotłowni.  
   Przewody cwu i ccwu /cyrkulację ciepłej wody uŜytkowej/ prowadzić równolegle z przewo-
dami wody zimnej do poszczególnych punktów rozbioru - o gabarytach uwidocznionych na
rysunkach roboczych. 
 Na potrzeby cwu i ccwu przewidziano podgrzewacz pojemnościowy typu GALMET BS[2]
o pojemności 300l z zaworem bezpieczeństwa zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni.
  Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem, przy
czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 krotność ciśnienia roboczego, zgodnie z "warunka-
mi Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II. Instalacje sani-
tarne i przemysłowe. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.
   Zrzut ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych następować będzie do głównych 
przewodów kanalizacyjnych w kierunku od/do  istniejących i projektowanego odcinka kanali-
zacji sanitarnej zewnętrznej o DN 160 x 4,7 mm do projektowanego zbiornika bezodpływo-
wego o pojemności 2,0 m3 na ścieki sanitarne, zlokalizowanego na terenie Inwestora. Głów-
ne przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wykonać  z rur PCV DN 110 i
wytrasować je ze spadkiem 2% w kierunku głównego przewodu odpływowego
 i projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 2,0 m3.
Piony kanalizacyjne wykonać z rur PCV fi 110 mm a pod pionami zamontować redukcje 
R 110/160 mm oraz rewizje do czyszczenia o DN 110 mm. Wewnątrz budynku instalację
rozprowadzić w miarę potrzeb do poszczególnych przyborów sanitarnych nie zapominając o
zasyfonowaniu. 
Zastosować średnicę podejść pod przybory sanitarne:
-umywalka fi 40 mm
-zlewozmywak fi 50 mm
-wpust podłogowy fi 75 mm
-natrysk fi 50 mm
-miska ustępowa fi 110 mm.
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  Spadki podejść 2 - 3 % dla rur z PCV. Celem zwentylowania instalacji kanalizacji wewnętrz-
nej naleŜy zamontować zawory napowietrzające ZN wg gabarytów podanych na rysunkach
roboczych.
   Po wykonaniu instalację kanalizacyjną wewnętrzną poddać próbie szczelności wraz z przy-
łączem wewnętrznym i zgłosić do odbioru do miejskich słuŜb geodezyjnych.
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa instalacji sanitarnych zewn ętrznych i wewn ętrznych dla budynku świetlicy wiejskiej w Białej na dz. o nr. ewid. 686,  Gmi-
na Sulejów. powiat piotrkowski.

1 Własna Zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 2,0m3 szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
2 KNR-W 2-18

0408-02
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

3 Własna Rura osłonowa fi 250mm, l=1,5m szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
4 KNR 2-01

0201-02
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500

5 KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500

6 Własna Zestaw wodomierzowy JS 40 z zaworami stalowymi grzybkowymi fi 25mm i za-
worem antyskaŜeniowym EA 251 fi 40 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR-W 2-18
0802-03

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-
jących rurociągach o śr. 150 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR-W 2-18
0808-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 40 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )

m

31.0 m 31.000
RAZEM 31.000

9 Własna Taśma sygnalizacyjno - ostrzegawcza szer. 0,3m z napisem UWAGA - WODA m
29.5 m 29.500

RAZEM 29.500
10 KNR 2-18

0802-01
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nominalnej do 100 mm

prob.

1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000

11 S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. do 25 mm z rur polipro-
pylenowych na ścianach budynków

m

136.0 m 136.000
RAZEM 136.000

12 S-215 0800-
02

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropyle-
nowych na ścianach budynków

m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

13 S-215 0800-
03

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropyle-
nowych na ścianach budynków

m

19.0 m 19.000
RAZEM 19.000

14 S-215 0800-
04

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 50 mm z rur polipropyle-
nowych na ścianach budynków

m

71.0 m 71.000
RAZEM 71.000

15 Własna PESZEL podłogowy DN 90mm szt.
64.0 szt. 64.000

RAZEM 64.000
16 KNR 2-15

0408-02
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17 Własna PESZEL podłogowy DN 63mm szt.
132.0 szt. 132.000

RAZEM 132.000
18 KNR 2-15

0408-04
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40
mm

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20 Własna Zawór kulowy, spustowy ze złączką do węŜa fi 15mm szt.
7.0 szt. 7.000

RAZEM 7.000
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21 KNR 2-15

0419-01
Grzejniki stalowe dwupłytowe o dług. 660 mm kpl.

8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

22 KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV o dług. 1060 mm kpl.

5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

23 KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwu- i trójpłytowe CV o dług. do 1200 mm kpl.

13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

24 KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000

25 KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

24.0 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

26 KNR 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

0.251 m2 0.251
RAZEM 0.251

27 KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

12.686 m2 12.686
RAZEM 12.686

28 KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

11.869 m2 11.869
RAZEM 11.869

29 KNR 2-17
0113-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 400 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

15.072 m2 15.072
RAZEM 15.072

30 KNR 2-17
0113-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 630 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

24.492 m2 24.492
RAZEM 24.492

31 KNR 2-17
0113-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

30.144 m2 30.144
RAZEM 30.144

32 KNR 2-17
0139-03

Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

33 KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki nadokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34 KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35 KNR 2-17
0141-05

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3200 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36 Własna Centralka wentylacyjna dachowa BD-4, 7000m3/h z wymiennikiem krzyŜowym
VBW

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37 Własna Wentylator Venture Industrie EDM-80 szt.
5.0 szt. 5.000

RAZEM 5.000
38 Własna Wentylator osiowy Venture Industrie TD-500/160 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39 Własna Wentylator osiowy Venture Industrie TD-800/200 szt.
1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
40 Własna Wentylator osiowy Venture Industrie WVPB-16 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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41 Własna Wentylator osiowy Venture Industrie EDM-110 szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42 Własna Nakładka ogrzewcza DH-200/45 szt.
1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
43 S-215 0600-

02
Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

44 S-215 0600-
03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13.0 m 13.000
RAZEM 13.000

45 S-215 0600-
04

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

46 S-215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

143.0 m 143.000
RAZEM 143.000

47 KNR-W 2-15
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej do 20 mm

szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

48 KNR-W 2-15
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49 KNR-W 2-15
0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50 KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51 KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52 Własna Zmywarka typu restauracyjnego szt.
1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
53 Własna Zawór ze złączką do węŜa DN 15mm szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

54 KNR-W 2-15
0143-03

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55 KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

56 KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

57 KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

58 KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

59 Własna Zawór napowietrzajacy DN 40mm m
2.0 m 2.000

RAZEM 2.000
60 Własna Rura stalowa osłonowa DN 200mm, l=1,0m m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

61 KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 100 mm

szt.
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2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
62 KNR-W 2-15

0218-01
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

63 KNR 2-15
0221-01

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-
nem

szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64 KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65 KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

66 KNR-W 2-15
0234-02

Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67 Własna Kabina naryskowa z wyposaŜeniem szt.
1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
68 Własna Kocioł EKOCENTR 150 kW na ekogroszek z regulatorem typu A FI GECO-403 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69 Własna Naczynie wzbiorcze typu otwartego A-NW 150l szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
70 Własna Pompa obiegowa - cwu Leszno UPE 15-13B szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71 Własna Pompa obiegowa c.w.u i c.o. [pkt informacyjny] UP 20-15N szt.
2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
72 Własna Pompa obiegowa sali - UPE 25-20 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73 Własna Zawór bezpieczeństwa Si 2501 20/25 szt
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
74 Własna Pompa obiegowa c.o. centralki wentylacyjnej Leszno UPS 32-20 szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

75 Własna Mieszacz trójdrogowy z napędem elektrycznym DN 20mm szt
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
76 Własna Mieszacz trójdrogowy z napedem elektrycznym DN 50mm szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

77 Własna Termometr prosty bimetaliczny szt
12.0 szt 12.000

RAZEM 12.000
78 Własna Zawory przelotowe i zwrotne DN 25 - 65 mm szt

11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000

79 Własna Komin stalowy jdnościenny DN 300mm, h=6,0m szt
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
80 Własna Czopuch stalowy dwuścienny kw 300 x 300mm szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

81 KNR-W 2-15
0126-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m

180.0 m 180.000
RAZEM 180.000

82 KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

273.0 m 273.000
RAZEM 273.000

83 KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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