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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip684r.
— Prawo Budowlane swiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Styczeh 2009 r.

Dotyczy:
Inwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy : Sulejow nr ewid. dz. 234/4 obr. 17 m. Sulejow.

Przedmiot projektu Budowa budynku toalety publiczne;j.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH

INWESTOR: Gmina Sulejow
ADRES BUDOWY:. Sulejéw nr ewid. dz. 234/4.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU: budynek ustugowo-administracyjny.

|. Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy - 44,88 m
Powierzchnia zytkowa - 32,91
Kubatura - 195,90 !n

Il. Opis stanu projektowaneqo:

W zwiazku z przebudow — modernizagj istniepcego targowiska miejskiego w
Sulejowie projektuje gitoalet publiczry dla potrzeb aytkownikdéw targowiska miejskiego.
Budynek toalet publicznych zlokalizowangdzie na dziatce o nr ewid. 234/4 w odlegio
15,67 m od granicy z dziatksasiedni i 1,0 m na pdéinoc od istnigjego nieaytkowanego
budynku gospodarczego zlokalizowanego na tej dziatc
W obiekcie tym znajdowasi¢c beda: toaleta dla niepetnosprawnych z jedniska ustpowa,
toaleta dla kobiet z dwiema miskami ¢miwymi oraz toaleta dla ¢aczyzn z dwiema miskami
uskpowymi i jednym pisuarem. W toaletach znajdévex beda umywalki oraz wentylacja
mechaniczna, wtzana automatycznie i spetnieq po wyhczeniu funkag wentylacji
grawitacyjnej.
Odprowadzenie wod opadowych na teren placu targowsegplej do projektowanej kanalizaciji
deszczowe).
Budynek ten bdzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Privany do realizacji
w technologii tradycyjnej; fundamenty betonowéejany murowane, dach drewniany kryty
blach.



I1l. Dane konstrukcyjno-materiatowe:

1. Konstrukcja budynku.

1.1

Fundamenty — budynek zaliczg sio pierwszej kategorii geotechnicznej, a wysface
warunki gruntowe uznaje iza proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponoyane
lokalizacji budynku naley zaliczy do klasy B. Maksymalne olagienie jednostkowe
podiaza pod fundamentem niexdizie przekracza150 kN/nf. Zaprojektowano tawy
fundamentowe 2z betonwwirowego kl. B-15. (4boka¢ posadowienia faw
fundamentowych — 1,0 m paej poziomu terenu. W tawach zastosowzbrojenie
konstrukcyjne z czterechgaédw [0 12 mm ( stal 34GS ), strzemioria 6 mm (stal St0OS

)co30cm.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych za¢txronych warunkéw

gruntowych fundamenty naledostosowéado zaistniatych warunkéw gruntowych.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Mury fundamentowe — z bloczkéw betonowych kl. Bgi5 25 i 38 cm na zaprawie

cementowej lub betontwirowego kl. B-15.

Sciany zewrtrzne nadziemia budynku — warstwowe grétd®6 cm, od wewstrz blok
Z betonu komorkowego odmiany 600 gr. 24 cm na xeipr&em.-wap. marki 5 +

styropian FS-15 gr. 12 cm Wspotczynnik przenikaniésta U = 0,285 W/Ax K.

Sciany konstrukcyjne wewttrzne — gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

odmiany 700 gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5

Filarki konstrukcyjne — o przekroju 25 cm x 25 croegty ceramicznej petnej kl. 15 na

zaprawie cementowej marki 5.

Sciany dzialowe — gr. 12 cm z bloczkéw z betonu kdrodego odmiany 600 gr. 12

cm na zaprawie cem.-wap. marki 3.

Strop — monolityczny, ptytowo, ptytzelbetowa grubgci 10 cm, beton B-15, zbrojenie
gtbwne [ 12 mm ( stal 34GS ) co 10 cm, co drugitprdgiaé przy podporze do gory.

Zbrojenie rozdzielczél 6 mm ( stal StOS ) co 20 cm..



1.8. Nadpra@a — prefabrykowaneglbetowe typu L 19, po dwa naxkly otwor, wypetnienie
betonem B-15.

1.9. Wience — w poziomie stropéw oraz pod murtatami zast@gowieniec zelbetowy o
wymiarach b x h = 24 cm x 25 cm, beton B-15, zlmigjel pety [0 12 mm (stal 34GS),

strzemiondl 6 mm (stal StOS) co 25 cm.

1.10. Wigzba dachowa — krokwiowa, z drewna sosnowego dwierkowego K-27
nasyconego srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczeymi przed Kkoroz
biologiczra. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutueftdy dachowej i przekroju
pionowym. Elementy drewniane oddzéetid muru warstw papy.

1.11. Schody zewetrzne i podjazd — monolityczne, betonowe z betorlbB

2. Wykoriczenie budynku.

2.1. lzolacje:

2.1.1. Przeciwwilgociowa — pozioma murow z dwoch warstwpyasfaltowe] na lepiku
asfaltowym, pionowa taw dcian fundamentowych z dwéch warstw abizolu R + P na
rapéwce.

2.1.2. Paroizolacja — folia polietylenowa.

2.1.3. Termiczna -$cian zewntrznych: styropian gr. 12 cm, stropu — wetna mahsa gr. 20
cm, podtogi styropian 8 cm.

2.2. Podiogi i posadzki — ptytki ceramiczne.

2.3. Oktadziny wewntrznescian — do wysokei 2,0 m piytki ceramiczne.

2.4. Podmurowka — obtana ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.
2.5. Stolarka okienna - z profili czterokomorowych wigeadarowe PCV.
2.6. Stolarka drzwiowa — aluminiowa.

2.7. Malowanie.

2.7.1. Elementy drewniane zabezpie¢zyodkiem grzybobdjczym i p.fo
2.7.2. Elementy stalowe zabezpieézyfarba miniowa i pomalowd 2 x farly olejm
chlorokauczukow.

2.8. Pokrycie dachu — blacha dachowkowa.



2.9. Obrobki blacharskie — rynnyl 125 mm, rury spustowél 100 mm , obrobki

kominowe, okapniki — z blachy stalowej ocynkowala®j cynkowej gr. 0,55 mm

IV. Uwagi ko ncowe.

Informacja nt. bezpieczeistwa zdrowia i ludzi.

Projektowana inwestycja, tj. budowa budynku toaldblicznych przy realizaciji
nie stwarza zageenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy, obejmugcy funkcg na przedmiotowej budowie winien
uwzgkdniac kolejnag¢ wykonywanych robo6t zgodnie z obaujacymi  warunkami
technicznymi i sztuk budowla. Materiaty budowlane i rzemilmicze powinny odpowiada
atestom technicznym oraz ustaleniom aarygh norm. Elementy drewniane nateoddzielt
od muréw warstw papy. Roboty budowlane i rzendligicze powinny by wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ohmuyicymi przepisami i normami. Roboty
budowlane m#na rozpocaé dopiero po uprawomocnieniugspozwolenia na budogvpod

kierunkiem osoby posiadgjej odpowiednie uprawnienia budowlane.



