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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

DLA POTRZEB MODERNIZACJI ULICY PIASKOWEJ  
W SULEJOWIE  

I. WSTĘP 
 

I.1.    Podstawa  opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT. 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  

- Wizja lokalna, 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- P.T. „Budowa układu komunikacyjnego ul. Piaskowej w Sulejowie” 

 

I.2.    Przedmiot  i zakres opracowania 
 

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązań technicznych 

odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego utwardzenia nawierzchni jezdni i 

chodników w ul. Piaskowej w Sulejowie.  

 

I.3.     Normy i przepisy 
 

I.3.1.   Normy 
 
1. PE-EN 1610:2002    

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-EN 752-1:2002   

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
3. PN-EN 752-2:2000  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-3:2002 (U)  

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych. nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące wykonania instalacji 

5. PN-EN 124:2000  
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

6. PN-64/H-74086  
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

7. PN-B 10729:1999   
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

8. PN-H-74051-00  
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

9. PN-H-74051-02  
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 

10. PN-EN 12201-1; 2; 3 i 4:2002 (U)  
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych. nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące wykonania instalacji 

I.3.2.   Przepisy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z późniejszymi 

zmianami: 2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.1156§1/ w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

 

I.3.3.   Inne przepisy i wytyczne: 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  

Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych  

        cz. II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 
3. „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” 

 

II.  PROPONOWANE ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE 
 

1. Opis stanu istniejącego 
 

Obecna nawierzchnia ulicy Piaskowej to tłuczeń. Odwodnienie ulicy następuje korytem 

betonowym z odpływem do studzienki o rzędnych 170,06/169,40 i kanalizacji deszczowej kd 250. 

 

2.  Stan projektowany – proponowane rozwiązania projektowe 
 

Nawierzchnia ulicy Piaskowej zlokalizowanej na działkach nr 437/3 i 459 zostanie 

utwardzona nawierzchnią bitumiczną, a po obu stronach jezdni zostaną wykonane chodniki 

oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej .  

Odwodnienie nawierzchni będzie odbywać się powierzchniowo w sposób 

zorganizowany ciekami przykrawęŜnikowymi do zaprojektowanych wpustów ulicznych 

jezdniowych i dalej do kanalizacji deszczowej.  

Ze względu ma zbyt płytkie posadowienie punktu odbioru ścieków deszczowych 

którym będzie studzienka o rzędnych 170,06/169,40 zlokalizowanej na wysokości posesji nr 18 

projektuje się wpusty uliczne bez osadnika. Funkcje osadników przejmą projektowane 

studzienki rewizyjne DN1000.  

 

3. Określenie zlewni i ilości ścieków 
 

Zlewnia objęta projektowaną kanalizacją deszczową to: asfaltowa jezdnia, chodniki po obu 

stronach ulicy oraz zjazdy na posesję na odcinku 160,0m modernizowanej ul. Piaskowej. 

Ilość odpływu wód deszczowych z omawianego terenu obliczona została na podstawie  

miarodajnego natęŜenia opadu  i częstotliwości występowania według zaleŜności: 
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                               Q = ψ x F x q  m3/s   
   gdzie: 
ψ  - współczynnik spływu, 
F - powierzchnia zlewni (ha), 
q - natęŜenie deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającego na  
     powierzchnię odwadnianą l/s/ha. 

Dla uproszczenia przyjmuje się stałe wartości wsp. spływu określone poniŜej (Imhoff 
„Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków”- Arkady 1982 r.) – min: 

- jezdnie o nawierzchni asfaltowej ψ = 0,85 - 0,9 
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ψ = 0,7 - 0,8 
- tereny niezabudowane, ogrody, łąki ψ = 0,0 – 0,1 

NatęŜenie deszczu miarodajnego  
          q   = 130 l/s/ha   

 
Powierzchnia zlewni i współczynnik spływu: 

- chodniki (kostka)    - 480,0 m2 ;  ψ = 0,8 
- wjazdy na posesję    - 630,0 m2 ;  ψ = 0,8 
- jezdnia asfaltowa    - 800,0 m2 ;  ψ = 0,9 
- dachy budynków    - 1200,0 m2 ;  ψ = 0,9 
- utwardzenia na działkach   - 600,0 m2 ;  ψ = 0,8 

 
Wielkość spływu Q1 ze zlewni: 
 
Q1 = 0,0001* [(480 + 630 + 600)* 0,8 + (1200 + 600)* 0,9 ]* 130  =  38,85 dm3/s       

 
Projektowana kanalizacja z rur PCVØ250x7,3 przy zaplanowanym spadku ostatniego odcinka 

wynoszącym i = 0,83% jest w stanie odprowadzić spływ o natęŜeniu 55,0 dm3/s. 

 

3. Proponowane rozwiązania techniczne, zastosowane materiały 
 

3.1.    Kanały zbiorcze. 

 Kanał zbiorczy zaprojektowano z rur i kształtek PVC klasy T (typ cięŜki) o średnicy 

∅250x7,3 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna mieć strukturę 

jednolitą. Nie dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 

Rury PVC wymagają ściśle kontrolowanego reŜimu obsypki i zasypki piaskiem o duŜym 

stopniu zagęszczenia równym lub większym od wartości Is ≥0,98. 

 Przed montaŜem rur i kształtek z PVC-U i PP naleŜy dokonać ich oględzin. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, 

pozbawione nierówności, porów i przebarwień i innych uszkodzeń uniemoŜliwiających 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) 

oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004.  

 MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z fabrycznie osadzona uszczelką do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 

środka poślizgowego ułatwiającego wsuwanie.  
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3.2.    Studnie rewizyjne. 

 Na kanałach zbiorczych w punktach węzłowych projektuje się studzienki inspekcyjne 

Ŝelbetowe ∅1000 z osadnikiem, z elementów prefabrykowanych, łączonych na uszczelkę 

odpowiadających wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Komora robocza 

poniŜej wejścia kanałów wraz z dnem studzienki, powinny być wykonane jako monolit z 

betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niŜ B35; W-6, M-100 odpowiadającego 

wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie naleŜy wyposaŜyć we właz Ŝeliwny 

typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypełnieniem betonowym, 

stopnie wyłazowe staliwne w osłonie poliamidowej koloru Ŝółtego zgodnie z PN-EN 

13101:2000 i osadzone szczelnie przejścia rur kanałowych przez ścianki studzienki. 

Zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 

1917 naleŜy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami 

bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska gruntowo-

wodnego o średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z 

normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 

 

3.3.   Wpusty uliczne. 

 Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana będzie do wpustów 

ulicznych. Projektuje się wpusty Ŝeliwne jezdniowe w klasie obciąŜeń C250 w zaleŜności. 

Montowane wpusty powinny odpowiadać normie PN-EN 124:2000.  

Projektowane wpusty będą zwieńczeniem ulicznych studzienek bezosadnikowych w skład, 

których wchodzą elementy betonowe o średnicy wewnętrznej 450mm. Elementy betonowe 

powinny mieć róŜną wysokość, aby umoŜliwiały kształtowanie studzienek o róŜnych 

wysokościach. 

Element betonowy denny powinien posiadać szczelne przejście o średnicy DN150 

umoŜliwiające zamontowanie rury PCV160. Wysokość posadowienia wpustów naleŜy 

regulować betonowymi pierścieniami wyrównawczymi. Studzienkę wpustową montować na 

podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu. 

Zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zgodnie z normami PN-B-

10729 i PN-EN1917 naleŜy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo 

środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska 

gruntowo-wodnego o średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać 

zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 

 Odpływy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i kształtek PVC klasy T 

(typ cięŜki) o średnicy: ∅160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna 
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mieć strukturę jednolitą. Nie dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 

Warunki montaŜu j/w . 

Włączenie odpływu z wpustu do studni rewizyjnych wykonać z zachowaniem minimalnego 

spadku 1,5%. Wyjście i włączenie przykanalika montować z uŜyciem kształtek lub z uŜyciem 

uszczelnieni typu „in situ”.  

Przy wykonywaniu wpustów deszczowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 

kraty powinien być usytuowany 1 cm poniŜej ścieku jezdni, 

− przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 

powinien znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 

 

3.5.  SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym 
 

 Na trasie kanału zbiorczego projektowanej kanalizacji deszczowej występują 

skrzyŜowania z następującym uzbrojeniem podziemnym: 

- sieć telekomunikacyjna – roboty w obrębie skrzyŜowania naleŜy prowadzić ręcznie, a w 

przypadku odkrycia, kanalizacje telefoniczną oszalować i podwiesić na belce stalowej 

wspartej o stabilne skarpy wykopu.  

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami - roboty w obrębie skrzyŜowania naleŜy 

prowadzić ręcznie,  

- sieć gazowa wraz z przyłączami - na przyłączach gazowych naleŜy załoŜyć rury 

ochronne. Projektuje się rury ochronne stalowe, dwudzielne, skręcane o średnicy 

∅168,3x3,0 (DN150) o długości L=8,0m. W górnym płaszczu rury osłonowej naleŜy 

umieścić rurę wydmuchową z sączkiem węchowym umieszczonym w skrzynce ulicznej 

z napisem gaz. 

Rurociągi gazowe przed nałoŜeniem rur ochronnych naleŜy oczyścić z warstwy ziemi, 

poddać oględzinom technicznym.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawiadomić przedstawiciela Zakładu 

Gazowniczego sprawującego nadzór nad robotami.  

Na przewodzie gazowym zamontować płozy dystansowe z PE typu 32-B-44 h=44mm co 

1,0m ułatwiające centrowanie rury ochronnej i ewentualne wyciągnięcie rury 

przewodowej. Rurę ochronną po zmontowaniu zabezpieczyć antykorozyjnie w klasie 

B30 wg PN-EN 12068 podkładem POLIKEN 1027 i taśmą POLIKEN 930-35. 

Końce rury osłonowej uszczelnić systemem GP. 

Prace przy sieci gazowej i przyłączach gazowych naleŜy prowadzić pod  nadzorem  

przedstawicieli Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. 
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        Roboty ziemne w obrębie skrzyŜowania naleŜy prowadzić ręcznie. 

- kabel energetyczny –  Roboty w obrębie kabla naleŜy prowadzić ręcznie. Zamiar 

prowadzenia prac zgłosić do ZEŁ-T Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. celem 

wyłączenia napięcia i zapewnienia nadzoru. Prowadzenie robót w obrębie kabli 

będących pod napięciem jest kategorycznie zabronione. Na kabel energetyczny  

naleŜy nałoŜyć rurę AROT typ A160PS, wyłączając wcześniej napięcie. W miejscu 

skrzyŜowania zachować odległość pionową min. 0,50m. 

Ze względu na brak rzędnych inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

zaleca się przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonać odkrywki w celu ustalenia 

głębokości posadowienia i ewentualną weryfikację profili. 

 

4.  Warunki techniczne wykonania 
 

4.1. Roboty przygotowawcze 
  

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgodnie z tomem I WTWiO wykonać prace 

przygotowawcze związane z przejęciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy 

rurociągu i ustaleniem miejsc do odkładania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynków. 

 Wykonanie wykopów przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w 

tomach I i II WTWiO i przepisami BHP. 

 

4.2. Roboty montaŜowe kanalizacji 
 

 Przyłącza układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po ułoŜeniu 

rurociągów i ich odbiorze naleŜy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad 

wierzch przewodu. Obsypkę naleŜy wykonać warstwami  do 1/3 średnicy rury zagęszczając 

kaŜdą warstwę. Po wykonaniu pełnej obsypki moŜna przystąpić do zasypki wykopu.  

Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe”. 

 

4.3. Próby i odbiory 
 

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu kanalizacji 

sanitarnej naleŜy przed zakryciem przyłączy przeprowadzić próby szczelności i ująć je w 

formie protokołu.  Zaleca się przeprowadzić próbę na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód 

gruntowych do przewodu.  

 Złącza kielichowe Mabo-Turlen z uszczelką gumową posiadają działanie dwustronne 

o jednakowej jakości, tj zapewniają szczelność w obu kierunkach. Pozytywna próba 



  
  Kanalizacja deszczowa  -  ul. Piaskowa w Sulejowie 

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS               97-300 PIOTRKÓW TRYB.  ul.  Próchnika 3/28 
 

9

szczelności na eksfilrtację wskazuje równieŜ, Ŝe przewód zachowuje szczelność na infiltrację, 

wobec czego wykonanie jej moŜe zostać zaniechane. 

 Odbiory, częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzone 

właściwymi protokołami. 

 

5.     Uwagi końcowe 
 

5.1.   Warunki BHP. 
 

 Podczas prowadzenia robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w 

Rozporządzeniu MBiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunków BHP przy  

wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych. Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne 

z umocnieniem ścian. W miejscach trudnodostępnych i w pobliŜu kolizji roboty prowadzić 

ręcznie. Dojścia do budynków zapewnić poprzez ułoŜenie kładek z barierkami ochronnymi. 

Wykopy oznakować w sposób widoczny w dzień i w nocy. 

 
5.2.   Uwagi i zalecenia. 
 

1. Podczas wykonywania robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w protokole 

ZUD i załączonych warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci.. W 

przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę naleŜy 

przerwać roboty i zawiadomić Inwestora.  

2. Na rozpoczęcie i prowadzenie robót naleŜy uzyskać zgodę odpowiednich władz. 

3.  Po wykonaniu odbioru technicznego,  a przed zasypaniem przewodów zgłosić je do  

inwentaryzacji geodezyjnej.    

 
5.3.   Odbiór końcowy 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

 Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. 
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5.4.   Przejecie kanału do eksploatacji 
 
Kanał sieci kanalizacji moŜe zostać przyjęty do eksploatacji, jeŜeli odpowiada następującym 

warunkom: 

- wykonanie przewodu i urządzeń jest zgodne z zatwierdzonym projektem, 

warunkami technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany 

uzgodnione i zatwierdzone, 

- została przekazana słuŜbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza, 

- roboty przy budowie kanału zostały zakończone, 

- kanał i urządzenia nie są zanieczyszczone piaskiem, osadami itp., 

- prawidłowość wykonania robót została potwierdzona badaniami technicznymi, a w 

czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek. 
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW   
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1.  Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 250x7,3 
� ścianka o strukturze litej 

mb 130 Nie dopuszcza się 
stosowania rur z 
rdzeniem spienionym 

2.  Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 160x4,7 
� ścianka o strukturze litej 

mb 20 Nie dopuszcza się 
stosowania rur z 
rdzeniem spienionym 

3.  Połączenie elastyczne przejścia przez betonową ściankę 
studzienki rewizyjnej ∅160 dla włączenia odpływów z 
wpustów 

szt. 4 Np.  AWADOCK 
firmy REHAU  

4.  Trójnik PCV250/160 - 45 szt. 5  
5.  Studzienka Ŝelbetowa ∅1000 na kanale ∅250 

z włazem Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy 
D400 bez otworów wentylacyjnych, stopniami złazowymi 
koloru Ŝółtego i szczelnymi przejściami przez ścianę 

kpl 5  

6.  Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy jezdniowy z  kratą C250 
- płyta Ŝelbetowa odciąŜająca ∅880 
- podstawa betonowa pod wpust 
- złączka PVC/beton ∅160 

kpl 9  

 
 

ZESTAWIENIE MATERAAŁÓW POMOCNICZYCH 
 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1.  Rura stalowa osłonowa dzielona skręcana zakładana na 
przyłącza gazowe wg załączonego rysunku 
∅168,3x3,0  L = 8,00m 

kpl 6  

2.  Rura osłonowa dzielona na kable energetyczne AROT kpl 1  

 
 

ZESTAWIENIE ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH 
 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1.  Wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia w celu 
określenia głębokości posadowienia w miejscach 
wskazanych na planie sytuacyjnym 

szt. 4  

2.  Roboty ręczne przy skrzyŜowaniu z siecią wodociągową szt. 1  

3.  Roboty ręczne przy skrzyŜowaniu z siecią gazową szt. 6  

4.  Roboty ręczne przy skrzyŜowaniu z kablami 
energetycznymi 

szt. 1  
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III.  BiOZ 

 
Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie  
 

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANO – MONTA śOWYCH  

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
W UL. PIASKOWEJ W SULEJOWIE 

             
 
 
 

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI : 
 
 

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI  :  
 
 

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ  
W SULEJOWIE 
WRAZ  
Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 
 
 
2/   INWESTOR :         GMINA SULEJÓW 
 
 
 
 
3/   PROJEKTANT :      MGR INś. WITOLD WOLNICKI 
        UPR. BUD. UAN- IV - 10220/60/81 
  
 
 
 

ASYSTENT PROJ.   MGR INś. BOGDAN ADAMUS 
 

 
 
 
PIOTRKÓW TRYB, luty 2010 
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1.    Lokalizacja inwestycji 
 

Projektowana inwestycja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej znajduje się na 
terenie miejscowości Sulejów i obejmuje ulicę Piaskową.  

 
2.    Cel i zakres inwestycji 
 

 Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
projektowanych dróg i chodników. 
 

3.    Opis przedmiotu zamówienia – zakres robót     
 

Odwodnienie terenu utwardzonego będzie odbywać się powierzchniowo w sposób 
zorganizowany do zaprojektowanych wpustów ulicznych jezdniowych i kanalizacji 
deszczowej, przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych.  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowym obejmuje rurociągi: 
-    rurociągi PVC  ∅250x7,3                                                   130,0 m   
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7        20,0  mb  
- studnię Ŝelbetową ∅1000 z włazem Ŝeliwnym ∅600 klasy D400     -  5 szt. 
- wpust uliczny klasy C250 bez osadnika    -  9 szt. 

 

4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych    
 

Istniejące obiekty znajdujące się w obrębie terenu objętego inwestycją to: 
− budynki mieszkalne jednorodzinne, połoŜone poza bezpośrednim zasięgiem robót, 
− ulica Piaskowa o nawierzchni z tłucznia o małym natęŜeniu ruchu,  
− uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, kable 

energetyczne NN. 
 

5.    Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenia     
  

Elementami zagospodarowania terenu objętego inwestycją są: 
− ulice Rudnickiego i Kopalnia Dolna, które łączy ul. Piaskowa, o nawierzchni 

asfaltowej, na których odbywa się ruch kołowy i pieszy, 
− zabudowania jednorodzinne na sąsiednich działkach połoŜone nie bezpośrednio w 

zasięgu robót. 
 

6.    Potencjalne zagroŜenia w trakcie robót budowlanych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) do robót, których charakter, organizacja lub 
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa ludzi naleŜą, w przypadku omawianej inwestycji następujące prace: 

− roboty budowlane prowadzone w pobliŜu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 
punkt d  w/w rozporządzenia), 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niŜ 1,50m, oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 
3,0 m (§6 ust.1 punkt a  w/w rozporządzenia),  

− wykonywania robót przy pomocy dźwigów (§6 ust.1 punkt f  w/w rozporządzenia), 
− roboty budowlane prowadzone przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych, 

których masa przekracza 1,0t. 
Z uwagi na to, Ŝe prace będą prowadzone w głębokich wykopach i na terenie gdzie 
występuje ruch pojazdów i pieszych naleŜy wykonać projekt BIOZ. 
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7.  Sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych zagroŜenie 
występuje na terenie budowy poniewaŜ prace będą prowadzone w głębokich wykopach i 
podczas ruchu pojazdów.   

Miejsca prowadzenia robót naleŜy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed 
osobami nie związanymi z prowadzeniem robót budowlanych, wyznaczyć drogi 
komunikacyjne. NaleŜy unikać krzyŜowania wyznaczonych dróg. Zapewnić drogi poŜarowe, 
dostęp do urządzeń gaśniczych, hydrantów p.poŜ, drogi ewakuacyjne. 

Materiały budowlane składować w miejscach wcześniej wyznaczonych.   
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
BIOZ . 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wymienionych 
w punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktaŜu pracowników 
określającego : 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
− sposoby trwałego oznakowanie i zabezpieczenia stref w których mogą wystąpić 

zagroŜenia, 
− zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP 

prowadzenia robót, 
− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 
W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47 z dnia 19 marca 2003 r.)  

  Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 
2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 
2002 r. w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209, poz.1776./ 
 
 
 

mgr inŜ. Bogdan Adamus    mgr inŜ. Witold Wolnicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


