PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  KANALIZACJA DESZCZOWA ul. PIASKOWA w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI :  SULEJOW. ul. Piaskowa

INWESTOR > Urazd Miasta Sulejow

ADRES INWESTORA : Sulejéw ul. Konecka 42

WYKONAWCA ROBOT

BRANZA o INZ.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Bogdan Adamus 603 124016

DATA OPRACOWANIA : 0272010

Stawka roboczogodziny
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa
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Materialy Sprzet
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RAZEM

-
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ROBOTY ZIEMNE | DRO-

N

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM netto

podatek VAT

Razem brutto

Siownie:




Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
ceny . mia- zt z
ry 7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1/ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
1{KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.13
d.1]01 trasa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- [m 40
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
- 3|KNRAT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. {m?2 1.50
d.1{0104-02 7 cm z wywozem materiatu Z rozbidrki na odl. do 1 km
4 kalkulacja Utylizacja zdjetej nawierzchni bitumicznej md 0.10
d.1|wlasna
5|KNNR 10201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3 37.65*1.05*
d.1|04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lli-IV z transp.urob- 1.1+39.35*
ku na odl.do 1 km sam.samowyiad. 1.10*1.1+55.0*
1.16%*1.1+20.0*
0.709=
173.27
6|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 22.0"1.10"5+
d.1]02 mi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ili z transp.urobku na 2.0*2.0*1.10*
odi.do 1 km sam.samowylad.- POSZERZENIE | PO- 5+0.9*0.6*0.6*
GLEBIENIE NA STUDNIE | POSZERZENIA NA 8=46.59
WPUSTY DESZCZOWE
7|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3 8*(3.5-1.1)*
d.1(02 leglo$¢ do 1 km (grunt kat. li)- ODKRYCIE SKRZY- 1.2*15+15"
ZOWAN Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ORAZ 1.5*1.0+6*5.0*
ODKOPANIE PRZY STUDNI WEACZENIOWEJ 1.0*1.0 = 66.81
8|KNNR 1 0208- |Dodatek 2a kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m?3 173.27+46.59+
d.1i02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch- 66.81 = 286.67
ni utwardzonej(kat.gr. i-{V) do 15km - WYWIEZIENIE
UROBKU - PEENA WYMIANA GRUNTU
9/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 70
d.1i01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
analogia m - PODWIESZENIE SKRZYZOWAN UZBROJE-
NIA PODZIEMNEGO
10|KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  [kpl. 7.0
d.1|06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpie-

toSci4m

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE




rur ochronnych

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
ceny . mia- zt zt
ry 15)
1 2 3 4 5 8 7
2|ROBOTY MONTAZOWE
11|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3 132.0*°0.9*
d.202 grub. 15¢cm 0.15+6*8.0*
0.9"0.15=
2430
12|KNNR 4 1411- |PodioZa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 132.0*(1.10-
d.2{04 grub. 25 cm - JAKO OBSYPKA RUR 0.25)*0.25+6*
analogia 8.0%(1.0-0.16)*
0.16 = 34.50
13|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ms 132.0*1.10*
d.2/03 grub. 20 cm-~ JAKO ZASYPKA DO 20 cm PONAD 0.20+6*8.0*
analogia WIERZCH RURY 1.0*0.20 =
38.64
14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro- [ms 286.67-(24.30+
d.2{04 wow,wykop6w obiektowych spycharkami z 34.50+38.64)-
Zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w 3.14*0.25*
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il UWAGA /dow6z 0.25*0.25*
piasku /ZZASYPANIE PIASKIEM W PASIE ULICY 132.0-3.14*
DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA zgodnie z PT 0.250.16*
0.16*20.0-
3.14'0.25*0.5
0.5'6.0-3.14*
0.25*1.20*
1.20*5.0 =
: 175.52
15|KNNR 1 0408- | Zageszczanie piasku m3 175.52
d.2{01
16{KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 250 |m 130.0
d.2(04 mm - RURY PCV250X7,3 SCIANKA LITA
17/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 20.0
d.2|02 mm-rura PVC 160*4,7mm-$cianka lita
18|KNNR 4 1321- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone |szt 5.0
d.2{04 na wcisk o §r. zewn. 250 mm - TROJNIK PCV250/
160-45
19]KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1000 |stud. 5.0
d.2|01 mm w gotowym wykopie o giebok. 2,0m z wlazem ze-
liwnym wypetnionym betonem z otworami wentylacyj-
nymi i koszem typ ciezki 40T /przejcia szczelne/
20| KNNR 4 1424- | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm  |szt. 9.0
d.2/02 bez osadnika i bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z
analogia krata klasy C250 z piyta Zelbetowa odcigzajacg
880mm,
21 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.od |m 78+5+11+9+26
d.2|kalk. wlasna _|160mm do 500mm =129.00
22| kal wiasna Rury ochronne AROT 160mm m 4.0*4=18.00
d2
23|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe dwudzielne szesciokatne skre-|m 6*8.0 = 48.00
d.2|0119-05 cane z odcinkéw 2,0m 168,3x3,0 L=8,0m - na przy-
analogia taczach gazowych, ptozy dystansowe z PE 32-B-44 -
6 kpl. na rure, uszczelnienie koncow rury system GP,
W piaszcz rury wspawany saczek wechowy DN40
24 Montaz skrzynek wodociggowych do zasuw z napi- szt 6.0
d.2|kalk. wlasna [sem GAZ
25/KNNR 6 0503- (Obudowy skrzynek zasuw z ptyt betonowych o wy- [m?2 6.0"1.0=6.00
d.2|04 miarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowsg
26| kalkulacja Nadzér pracownika Rejonu gazowniczego w Piotrko- |szt 1.0
d.2|wlasna wie Tryb.
27|kalkulacja Czyszczenie z ziemi i pasku rur PE na przylaczach  [szt 6.0
d.2|wiasna gazowych i poddanie ogledzinom przed natozeniem

Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE

Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
Wartos¢ narzutdw kosztorysu
| Ogbtem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:




