Inwest AB

BOGDAN ADAMUS
PIOTRKOW TRYBUNALSKI ul. Prochnika 3/28
tel. (0-44) 649-97-06 tel. kom. 0-603 124 016

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY
ULiCY PIASKOWEJ W SULEJOWIE
WRAZ Z ODWODNIENIEM

Temat:

KANALIZACJA DESZCZOWA

dziatki nr 437/3; 459

Inwestor: URZ4D MIASTA W SULEJOWIE
UL. KONECKA 42
SULEJOW

Opracowat: mgr inz. Bogdan ADAMUS

Projektant: mgr inz. Witold WOLNICKI

upr. bud. UAN —IV- 10220/60/81

PIOTRKOW TRYBUNALSKI
luty 20010r.




2
Kanalizacja deszczowa - ul. Piaskowa w Sulgjowie

SPIS ZAWARTOSCI :
.  WSTEP
Il. OPIS TECHNICZNY
ll. BIOZ
IV.  ZAt ACZNIKI
V.  WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW

VI. CZESC RYSUNKOWA

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRBW TRYB. ul. Préchnika 3/28



3
Kanalizacja deszczowa - ul. Piaskowa w Sulgjowie

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA POTRZEB MODERNIZACJI ULICY PIASKOWEJ
W SULEJOWIE
l. WSTEP

I.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw projektowych

- Wizja lokalna,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowamnenti,

- P.T. ,Budowa uktadu komunikacyjnego ul. Piaskowepulejowie”

[.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie gzawi technicznych
odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego rdxeaia nawierzchni jezdni i

chodnikéw w ul. Piaskowej w Sulejowie.

[.3.  Normy i przepisy
.3.1. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752-1:2002
Zewrxtrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000
Zewrxtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-3:2002 (V)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systeragyodowe z tworzyw
sztucznych. nie zrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze wykonania instalacji

5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie
jakaoscia

6. PN-64/H-74086
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

9. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typwegkiego)

10. PN-EN 12201-1; 2; 3i 4:2002 (V)

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRBW TRYB. ul. Préchnika 3/28




4
Kanalizacja deszczowa - ul. Piaskowa w Sulgjowie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systeragyodowe z tworzyw
sztucznych. nie zrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze wykonania instalacji
[.3.2. Przepisy
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwc®260 /z pGniejszymi
zmianami: 2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-0%+2.Dz.U.04.109.115681/ w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpade budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/.
« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpiearmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003kv sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47, poz.401)

[.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®wlano-Montaowych
cz. Il. Instalacje Sanitarne i Przemystdwe.
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych”

[I. PROPONOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE

1. Opis stanu istniegcego
Obecna nawierzchnia ulicy Piaskowej to ttucz&®©dwodnienie ulicy nagpuje korytem

betonowym z odptywem do studzienki @amnych®’%9,16 40i kanalizacji deszczowej kd 250.

2. Stan projektowany — proponowane rozvwjzania projektowe

Nawierzchnia ulicy Piaskowej zlokalizowanej na ékaah nr 437/3 i 459 zostanie
utwardzona nawierzchqibitumiczry, a po obu stronach jezdni zostamykonane chodniki
oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej .

Odwodnienie nawierzchni ¢dzie odbywdé si¢ powierzchniowo w sposob
zorganizowany ciekami przykraanikowymi do zaprojektowanych wpustéw ulicznych
jezdniowych i dalej do kanalizacji deszczowe.

Ze wzgkdu ma zbyt plytkie posadowienie punktu odbidiekow deszczowych
ktorym kedzie studzienka o ezinych 170’06/169,40 zlokalizowanej na wysokai posesji nr 18
projektuje st wpusty uliczne bez osadnika. Funkcje osadnikOwejpkz projektowane

studzienki rewizyjne DN1000.

3. Okreslenie zlewni i ilcéci sciekow

Zlewnia obgta projektowan kanalizacy deszczow to: asfaltowa jezdnia, chodniki po obu

stronach ulicy oraz zjazdy na posesa odcinku 160,0m modernizowanej ul. Piaskowej.
llos¢ odptywu wbdddeszczowych z omawianego terenu obliczona zostafodstawie

miarodajnego natenia opadu i estotliwosci wysigpowania wedtug zakmosci:
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QwxFxq mls
gdzie:
v - wspotczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni (ha),
g - hatzenie deszczu miarodajnego akegacego ilg¢ opadu przypadagego na
powierzchry odwadnian I/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuje ¢sistate wartéci wsp. sptywu okrdone ponkej (Imhoff
.Kanalizacja miast i oczyszczanieiekow”- Arkady 1982 r.) — min:
- jezdnie o nawierzchni asfaltomej= 0,85 - 0,9
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowefF 0,7 - 0,8
- tereny niezabudowane, ogrocykity = 0,0 — 0,1
Natezenie deszczu miarodajnego

g =130l/s/ha
Powierzchnia zlewni i wspoétczynnik sptywu:
- chodniki (kostka) - 480,0Mm v=0,8
- wjazdy na poses;j -630,0M; y=0,8
- jezdnia asfaltowa -800,0°’m y=0,9
- dachy budynkéw -1200,0°m ¢y =0,9
- utwardzenia na dziatkach -600,6m y=0,8

Wielkos¢ sptywu Q ze zlewni:
Q. = 0,0001* [(480 + 630 + 600)* 0,8 + (1200 + 600)® |* 130 = 38,85 dni/s
Projektowana kanalizacja z rur PCV@250x7,3 przyiaapvanym spadku ostatniego odcinka

wynoszicym i = 0,83% jest w stanie odprowaglsplyw o nagzeniu 55,0 drs.

3. Proponowane rozwazania techniczne, zastosowane materiaty

3.1. Kanaly zbhiorcze.

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek@®Wlasy T (typ aizki) o srednicy
0250x7,3 o fabrycznie zamontowanej uszczelSeianka rur powinna mée struktue
jednolita. Nie dopuszcza sizastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagaij scisle kontrolowanego temu obsypki i zasypki piaskiem o #gm
stopniu zagszczenia rownym lub wkszym od wartéci Is>0,98.

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nale dokon& ich ogkdzin.
Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne rur oraz ksztaltek powinny dygtadkie, czyste,
pozbawione nierowrigi, porow i przebarwigé i innych uszkodz@é uniemaliwiajacych
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-GZ0Q)
oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004.

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsuwtiu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z fabrycznie osadzona uszczeldo okr&lonej gkbokcdsci. Dopuszczalne jest stosowanie

srodka pdlizgowego utatwiggcego wsuwanie.
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3.2. Studnie rewizyjne.

Na kanatach zbiorczych w punktackziowych projektuje si studzienki inspekcyjne
zelbetowe 11000 z osadnikiem, z elementow prefabrykowanygbzdnych na uszczeik
odpowiadajcych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:20Bémora robocza
ponizej wegcia kanatdbw wraz z dnem studzienki, powinny lwykonane jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej Bi35; W-6, M-100 odpowiadagego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studniéeehawyposay¢ we wiaz zeliwny
typu ckzkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betgmow
stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowejldka zottego zgodnie z PN-EN
13101:2000 i osadzone szczelnie prae) rur kanatowych przegianki studzienki.
Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodm@mmami PN-B-10729 i PN-EN
1917 naley przed zamontowaniem, zabezpieczyprzeciwwilgociowo srodkami
bitumicznymi, posiadagymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska gruntowo-
wodnego asrednim stopniu agresywsad. Zabezpieczenie antykorozyjne wykéregodnie z
normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

3.3. Wpusty uliczne.

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbgerdmdzie do wpustow
ulicznych. Projektuje siwpustyzeliwne jezdniowe w klasie olgien C250 w zalenosci.
Montowane wpusty powinny odpowiadaormie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpustyeda zwienczeniem ulicznych studzienek bezosadnikowych wdskia
ktérych wchodz elementy betonowe érednicy wewntrznej 450mm. Elementy betonowe
powinny mi&€ rézna wysokaé, aby umaliwiaty ksztattowanie studzienek o adych
wysokasciach.

Element betonowy denny powinien posiadazczelne przégie o srednicy DN150
umazliwiajace zamontowanie rury PCV160. Wysékoposadowienia wpustéw nale
regulowa betonowymi piefcieniami wyréwnawczymi. Studzieakwpustova montow& na
podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikbwggodnie z normami PN-B-
10729 i PN-EN1917 nalg przed zamontowaniem, zabezpiaczprzeciwwilgociowo
srodkami bitumicznymi, posiadgymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska
gruntowo-wodnego érednim stopniu agresywla. Zabezpieczenie antykorozyjne wykdna
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowamnar i ksztattek PVC klasy T

(typ ciezki) o srednicy:[01160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczedoganka rur powinna
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mie¢ struktue jednolita. Nie dopuszcza sizastosowania rur Zgianka o rdzeniu spienionym.
Warunki montau j/w .
Whaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wylboa zachowaniem minimalnego
spadku 1,5%. Wyfie i wlaczenie przykanalika montowa uzyciem ksztattek lub zayciem
uszczelnieni typu ,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nglerzestrzeganastpujacych zasad:

— kratasciekowa wpustu powinna bByusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by usytuowany 1 cm po#ej scieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratekciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

3.5. Skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie kanalu zbiorczego projektowanej kanegjizadeszczowej wyspuja
skrzyzowania z nagpujacym uzbrojeniem podziemnym:

- siet telekomunikacyjna — roboty w affsie skrzyowania naley prowadz¢ recznie, a w
przypadku odkrycia, kanalizacje telefonigzoszalowd i podwies¢ na belce stalowej
wspartej o stabilne skarpy wykopu.

- sieg€ wodochgowa wraz z przgiczami - roboty w olgbie skrzyowania naley
prowadz¢ recznie,

- sie¢ gazowa wraz z przpgzami - na przyczach gazowych natg zatazy¢é rury
ochronne. Projektuje @irury ochronne stalowe, dwudzielne, glane o srednicy
[1168,3x3,0 (DN150) o diugeoi L=8,0m. W gérnym ptaszczu rury ostonowej rigle
umiesci¢ rurg wydmuchowd z saczkiem wechowym umieszczonym w skrzynce ulicznej
Z napisem gaz.

Rurochgi gazowe przed nateniem rur ochronnych nadg oczysci¢ z warstwy ziemi,
podd& ogledzinom technicznym.

W przypadku stwierdzenia uszkodze zawiadomé przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego sprawagego nadzor nad robotami.

Na przewodzie gazowym zamontaijatozy dystansowe z PE typu 32-B-44 h=44mm co
1,0m utatwiajgce centrowanie rury ochronnej i ewentualne wygiccie rury
przewodowej. Rur ochrona po zmontowaniu zabezpiec&zyantykorozyjnie w klasie
B30 wg PN-EN 12068 podktadem POLIKEN 1027sing POLIKEN 930-35.

Konce rury ostonowej uszczetnsystemem GP.

Prace przy sieci gazowej i pragkach gazowych natg prowadzé pod nadzorem

przedstawicieli Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb.
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Roboty ziemne w olfie skrzyowania naley prowadzé recznie.

- kabel energetyczny — Roboty w e¢bie kabla naley prowadzé recznie. Zamiar
prowadzenia prac zgidsido ZEL-T Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. celem
wytaczenia napicia i zapewnienia nadzorlProwadzenie robét w obgbie kabli
bedacych pod napeciem jest kategorycznie zabronione.Na kabel energetyczny
nalezy natazy¢ rurg AROT typ A160PS, wyiczapc wczeéniej napecie. W miejscu
skrzyzowania zachowaodlegtad¢ pionowa min. 0,50m.

Ze wzgkdu na brak radnych inwentaryzacji sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej
zaleca si przed przysipieniem do realizacji zadania wykanadkrywki w celu ustalenia

giebokadsci posadowienia i ewentualnveryfikack profili.

4. Warunki techniczne wykonania

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky zgodnie z tomem | WTWIiO wykokaprace
przygotowawcze zwizane z przegiem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy
rurociagu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapemiam dojazdu do budynkéw.

Wykonanie wykopOw przeprowadzizgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w

tomach 1'i Il WTWIO i przepisami BHP.

4.2. Roboty montaowe kanalizacji

Przyhcza uktadad w wykopie na podsypce piaskowej grabidl5 cm. Po utgeniu
rurociagéw i ich odbiorze naly wykona& obsypk z piasku do wysokei 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypknalezy wykona warstwami do 1/3rednicy rury zagszczajc
kazda warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki rma przysipi¢ do zasypki wykopu.

Roboty naley wykona& zgodnie ze sztuk budowlam i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Momtavych cz. Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”.

4.3. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczekud i wytrzymaldici polaczen przewodu kanalizacji
sanitarnej naley przed zakryciem przytzy przeprowadzi proby szczelnai i uja¢ je w
formie protokotu. Zaleca siprzeprowad prob; na eksfiltragg sciekow i infiltracg wod
gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe Mabo-Turlen z uszczglgumows posiadaj dziatanie dwustronne

o jednakowej jakri, tj zapewniagg szczelné¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba
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szczelnéci na eksfilrtagt wskazuje réwnig ze przewod zachowuje szczeddma infiltracg,
wobec czego wykonanie jej m® zostéa zaniechane.

Odbiory, cazsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego uiytkownika i potwierdzone

wiasciwymi protokotami.

5. Uwagi kaicowe
5.1. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia roboOt rmgle przestrzega warunkow zawartych w
Rozporadzeniu MBiIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.pprawie warunkow BHP przy
wykonywaniu robét budowlano — mouatavych. Wykopy prowadZ#ijako wasko przestrzenne
Z umochnieniemécian. W miejscach trudnodegnych i w pobliu kolizji roboty prowadz
recznie. Dofcia do budynkow zapewhipoprzez uteenie kiadek z barierkami ochronnymi.

Wykopy oznakowaw sposob widoczny w dzie w nocy.

5.2. Uwagqi i zalecenia.

1. Podczas wykonywania robot najgrzestrzegawarunkéw zawartych w protokole
ZUD i zalkczonych warunkach technicznych wydanych przez g@stsieci.. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nieesaEmego na mamalezy
przerwa roboty i zawiadond Inwestora.

2. Narozpocgcie i prowadzenie robét nae uzyska zgod: odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przegipasem przewoddow zgtasje do

inwentaryzacji geodezyjnej.

5.3. Odbiér kécowy

Wyniki przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhpii cztonkow komisji sprawdzgjej.
Odbiér techniczny kicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw batl@rzeprowadzonych przy odbiorackegzowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemien,
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casci robét przewidzianych
dokumentagj.
Odbior kacowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoayikownika i potwierdzone wkgiwymi protokotami.

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS 97-300 PIOTRBW TRYB. ul. Préchnika 3/28



10
Kanalizacja deszczowa - ul. Piaskowa w Sulgjowie

5.4. Przejecie kanatu do eksploatacji

Kanat sieci kanalizacji me zosta przyjety do eksploataciji, jeeli odpowiada nagpujacym
warunkom:

- wykonanie przewodu i ugdzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem,
warunkami technicznymi wykonania, wytyczony geogieey wszelkie zmiany
uzgodnione i zatwierdzone,

- zostala przekazana shom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakaone,

- kanat i uradzenia nie g zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowa¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniantiteznymi, a w

czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LP NAZWA MATERIALU J.M. [ ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 250x7,3 mb 130 | Nie dopuszczasi
= $cianka o strukturze litej veniom <pionionyr
2. |Rura kielichowa klasy T (typ eiki) PVC 160x4,7 mb 20 | Nie dopuszcza i
= $cianka o strukturze litej eniem spientony
3. |Pohkczenie elastyczne prieja przez betonogscianke szt. 4 |Np. AWADOCK
studzienki rewizyjnej1160 dla whczenia odptywow z firmy REHAU
wpustow
4. | Trojnik PCV250/160 - 45 Szt. 5
5. | Studzienkazelbetowal 1000 na kanal& 250 kpl 5
z wlkazemzeliwnym z wypeinieniem betonowym klasy
D400 bez otworéw wentylacyjnych, stopniami ztazowym
koloru zottego i szczelnymi prz&giami przezciarg
6. |Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 9
- wpustsciekowy jezdniowy z kratC250
- plytazelbetowa odeizajaca 1880
- podstawa betonowa pod wpust
- Zlaczka PVC/betonl 160
ZESTAWIENIE MATERAALOW POMOCNICZYCH
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Rura stalowa ostonowa dzielonagdana zaktadana na | kpl 6
przylacza gazowe wg zatzonego rysunku
[1168,3x3,0 L =8,00m
2. |Rura ostonowa dzielona na kable energetyczne AROT| pl |k 1
ZESTAWIENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH
LP NAZWA MATERIALU J.M. [ ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Wykonanie odkrywek istniegego uzbrojenia w celu szt. 4
okreslenia gkbokasci posadowienia w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym
2. | Roboty rczne przy skrzsowaniu z siea wodocihgowa szt. 1
3. | Roboty kczne przy skrziowaniu z sieG gazove szt. 6
4. |Roboty eczne przy skrzsowaniu z kablami szt. 1

energetycznymi
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lil. BiOZ

Informacja dotyczca
bezpieczastwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. PIASKOWEJ W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ
W SULEJOWIE

WRAZ
Z KANALIZACJ A DESZCZOWA

2/ INWESTOR: GMINA SULEJOW

3/ PROJEKTANT : MGR INZ. WITOLD WOLNICKI
UPR. BUD. UAN- IV - 10220/60/81

ASYSTENT PROJ. MGR IX. BOGDAN ADAMUS

PIOTRKOW TRYB, luty 2010
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1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuop budow kanalizacji deszczowej znajdujeg sna
terenie miejscowszi Sulejéw i obejmuje uligc Piaskow.

2. Celizakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzerd opadowych i roztopowych z
projektowanych drog i chodnikow.

3. Opis przedmiotu zamowienia — zakres robot

Odwodnienie terenu utwardzonegedbie odbywa sie powierzchniowo w sposob
zorganizowany do zaprojektowanych wpustow ulicznygezdniowych i kanalizacji
deszczowej, przez nadanie odpowiednich spadkéwzpopnych i podinych.

Projektowana siekanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowynnulge rurocagi:

- rurocikgi PVC [01250x7,3 130,0 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 20,0 mb
- studne zelbetowg (11000 z wtazenzeliwnym (1600 klasy D400 - 5 szt.
- wpust uliczny klasy C250 bez osadnika - 9 szt

4. Wpykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty znajdure s¢ w obrbie terenu okjtego inwestygj to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne, podoe poza bezgoednim zasigiem robot,
— ulica Piaskowa o nawierzchni z ttucznia o matyneseniu ruchu,
— uzbrojenie podziemne: siavodochgowa, kanalizacja sanitarna, sigazowa, kable
energetyczne NN.

5. Elementy zagospodarowania terenu ma@ge stwarza zagrazenia

Elementami zagospodarowania terentei@go inwestycj sa:
— ulice Rudnickiego i Kopalnia Dolna, ktorecky ul. Piaskowa, o nawierzchni
asfaltowej, na ktorych odbywaegsiuch kotowy i pieszy,
— zabudowania jednorodzinne nasiednich dziatkach po#mne nie bezpwednio w
zaskgu robot.

6. Potencjalne zagreenia w trakcie rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozpomdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwdd02 roku w
sprawie informacji dotycgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) do roldtyrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokieyko/z powstania zagéenia
bezpieczéstwa ludzi nalea, w przypadku omawianej inwestycji ngstijace prace:

- roboty budowlane prowadzone w pdabliczynnych linii komunikacyjnych (86 ust.4
punkt d w/w rozporgdzenia),
- wykonywanie wykopow acianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci wickszej
niz 1,50m, oraz wykopow o bezpiecznym nachylemian o gébokasci wigkszej ni
3,0 m (86 ust.1 punkt a w/w rozpadzenia),
— wykonywania roboét przy pomocyaigow (86 ust.1 punkt f w/w rozpagdzenia),
- roboty budowlane prowadzone przy maniaiezkich elementow prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0t.
Z uwagi na to, ze prace leda prowadzone w gebokich wykopach i na terenie gdzie
wystepuje ruch pojazddw i pieszych nalgy wykonaé projekt BIOZ.
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7. Sposoby zapobiegania niebezpiedmwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrenia zdrowia

W trakcie wykonywania robot budowlano-moidavych i instalacyjnych zaggenie
wystepuje na terenie budowy poniewv@race kda prowadzone w gbokich wykopach i
podczas ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robdt naje odpowiednio oznakowa zabezpiecay przed
osobami nie zwizanymi z prowadzeniem robot budowlanych, wyznaczgrogi
komunikacyjne. Nakey unika: krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewnirogi pazarowe,
dostp do uradzen gasniczych, hydrantoéw p.po drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowav miejscach wczmiej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowgek sporzdzenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch wymienionych
w punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest pmmpadzenie instruktai pracownikow
okreslajacego :

— zasady pogpowania w przypadku wygtienia zagreenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia swe€torych mog wystpié
zagraenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami tectymgzm przepisami BHP
prowadzenia robot,

— konieczn@¢ stosowania przez pracownikowrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,

— zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebeapret przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot natg przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz.U.Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montaowych nalery stosow#& wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lyednostkowego stosowania w
budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Buddane — tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodriai wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209, poz.1776./

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Witold Wolnicki
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