PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
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1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo 0/12,8mm gr.4cm

2. Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4cm
J. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniacznie dwuwarstwowa
0/63 grub. 15 cm (O0-31,9> gr. 35,0 cm
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY SULEJOW

OPRACOWANIE: BUDOWA DROGI OD WSI BIALA
DO DROGI WOJ. NR. 742

RYSUNEK: NR.RYS:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3 SKALA: 1:20

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA

mgr inz. Albin Chomicki NR: GP IV 7342/268/94
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY SULEJOW

OPRACOWANIE: BUDOWA DROGI OD WSI BIALA
DO DROGI WOJ. NR. 742

RYSUNEK: NR.RYS:

PRZEKROJ NORMALNY 4 SKALA: 1:50

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA

mgr inz. Albin Chomicki NR: GP.IV.7342/268/94




