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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Stan istniejacy

3. Rozwigzania projektowe
3.1 Parking
3.2 Droga dojazdowa do pompowni P2-S
3.3 Zjazd i droga wewnetrzna pompowni P3
3.4 Roboty ziemne

4. Ogrodzenie

2. CZESC RYSUNKOWA

Rys.PZT-DR-01- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys.PZT-DR-02 — Projekt zagospodarowania P2-S w skali 1:250
Rys. PZT-DR-03 — Projekt zagospodarowania P3 w skali 1:250
Rys. PZT-DR-04 — Profile podtuzne drogi w skali 1:100/500

Rys. PZT-DR-05 — Ogrodzenie w rozwinieciu w skali 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROG WEWNETRZNYCH |
OGRODZENIA POMPOWNI SCIEKOW P2-S i P3
W SULEJOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,
- podktad geodezyjny w skali 1:500,
- projekt zagospodarowania terenu.

2. STAN ISTNIEJACY

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest zgodnie z uchwatg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Sulejow.

Projektowane pompownie $ciekow jak i drogi dojazdowe wraz z
ogrodzeniem zlokalizowano na terenie zabudowanym miasta Sulejéw, na
dziatkach nr 129, 127 obreb 7 oraz 163, 146/2 obreb 8, do ktérej Inwestor
posiada tytut prawny.

Teren projektowanej pompowni P2-S rozcigga sie pomiedzy
lewym brzegiem rzeki Pilicy a drogami gminnymi o nr ewid. 146/2 i
28/9 obreb 8 ze spadkiem w kierunku pétnocnym, zabudowany, nie
zadrzewiony, potozony na rzednej okoto 168,5 m n.p.m.

Teren projektowanej pompowni P3 rozcigga sie pomiedzy
prawym brzegiem rzeki Pilicy i od strony potnocnej i wschodnie;j
ograniczony jest terenami prywatnymi natomiast od strony
potudniowej drogg gminng o nr ewid. 129 obreb 7 ze spadkiem w
kierunku potnocnym, zabudowany, nie zadrzewiony, potozony na
rzednej okoto 168,5 m n.p.m.

Warunki geologiczne sg opisane w dokumentacji technicznej

badan podtoza gruntowego wykonanych przez firmy ,WOD-SANIT”
we wrzesniu 2009 r. oraz ,GEO-sonda” z grudnia 2009 r. — Tom IX.
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Proj. poziom zerowy obiektow na terenie pompowni P3: 169,15 m

n.p.m.

Do terendw projektowanych pompowni prowadzg drogi o nawierzchni
asfaltowe;j.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1. Parking.

Na terenie projektowanych pompowni nie przewiduje sie
specjalnie wydzielonych miejsc parkingowych. Jedynie na terenie
pompowni P3 zaprojektowano plac manewrowy, na ktorym

przewidziano mozliwos¢ parkowania samochoddéw osobowych.

3.2. Droga dojazdowa do pompowni P2-S

Zaprojektowano odcinek drogi prowadzacej do pompowni P2-S
wraz ze zjazdem z ul. Nadpilicznej biegngcej w kierunku N-S.

Przekrdj poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy 2%.
Rzedna poczatkowa niwelety drogi - 168,20 m npm
zaprojektowano w oparciu o podktad geodezyjny.

tuk prawy zjazdu zaprojektowano o promieniu r = 3,7 m,

natomiast lewy r = 5,0 m.

Konstrukcja drogi:

1. Kostka betonowa gr.8 cm.
2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

3. podbudowa ttuczniowa (frakcje  3-8cm)  stabilizowana

mechanicznie gr. 20cm.

4. warstwa odsgczajgca gr. 15cm.

3.3 Zjazd i droga wewnetrzna pompowni P3

Zaprojektowano droge wewnetrzng umozliwiajgcq dojazd do obiektu

wraz ze zjazdem z ul. Sw Jana biegnacej w kierunku E-W.
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Przekréj poprzeczny nawierzchni drogi daszkowy oraz
jednostronny 2%. Rzedng poczatkowg niwelety drogi wewnetrznej
— 168,10m n.p.m. zaprojektowano w oparciu o podktad
geodezyjny. tuk prawy zjazdu zaprojektowano o promieniu r = 3,8

m, natomiast lewy r = 3,0 m.

Spadki podtuzne drég i placow wynikajg z dostosowania do

rzednych projektowanych obiektow.

Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o projekt

zagospodarowania pompowni.

Wokdét budynku pompowni P3 zaprojektowano skarpy o pochyleniu
1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni drég i placoéw na terenie oczyszczalni:

1. Kostka betonowa gr.8 cm.
2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

3. podbudowa ttuczniowa (frakcje 3-8cm)  stabilizowana

mechanicznie gr. 20cm.

4. warstwa odsgczajgca gr. 15cm.

Od strony zieleni jest ona ograniczona typowymi kraweznikami

drogowymi zagtebionymi do poziomu kostki betonowe;.

Zestawienie powierzchni:

Pompownia P2-S

catkowita pow. dziatki w granicach ogrodzenia (istniejacego) — 2 199,0 m?
powierzchnia zabudowy — 15,0 m?
pow. drég, dojazdéw, chodnikéw, placéw (w ogrodzeniu) — 44,0 m?

pow. drdg, dojazdéw, chodnikéw, placéw (poza ogrodzeniem)— 54,1 m?

Pompownia P3

- calkowita pow. dziatki w granicach ogrodzenia — 969,5 m?
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- powierzchnia zabudowy — 174,96 m?
- pow. drég, dojazdéw, chodnikéw, placéw (w ogrodzeniu) — 567,5 m?

- pow. drég, dojazdéw, chodnikéw, placéw (poza ogrodzeniem)— 180,0 m?

3.4. Roboty ziemne

Grunt wydobyty z wykopow rozplantowany zostanie po terenie w
celu wyniesienia, aby zmniejszy¢ nachylenie terenu co umozliwi
mniejsze zagtebienie obiektéw, a takze zminimalizuje roboty ziemne i

transport.

4. OGRODZENIE.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu pompowni P3 z siatki wg systemu

BEKARET — RESITOR - splot czworoboczny w ksztatcie rombu o oczkach

50mm — wysoko$¢ 150cm, rozpietej na stupkach metalowych. Stupy

posrednie i napinajace w ilosci 48 sztuk z rur stalowych @6cm wewnetrznie

I zewnetrznie ocynkowane, powtoka — primer i poliester — z kotpakiem
pokrywajgcym z tworzywa sztucznego. Osiowy rozstaw stupéw 250cm.

Stupki betonowane w cokole betonowym o szerokosci 20cm.
Wysokos¢ cokotu ok. 20cm z betonu B 20 zbrojonego podtuznie 4
pretami @ 10 i strzemionami @ 6 co 50cm.

Dwie bramy dwuskrzydiowe szerokosci 250 x 153cm, 2 furtki
jednoskrzydtowe szerokosci 100 x 153cm — typowe wg systemu
BEKARET - NYLOFOR.

Na rysunku 4 pokazano rozwiniecie ogrodzenia z zaznaczeniem
osiowego rozstawu stupkow.

Elementy stalowe ogrodzenia w kolorze zielonym RAL 6005 wg
danych producenta.

taczna dtugos¢ ogrodzenia — 124,5 m.

Na terenie pompowni P2-S zaprojektowano brame wjazdowg

jednoskrzydtowg szerokosci 300 x 153 cm z furtkg jednoskrzydtowg

szerokosci 100 x 153 cm — typowe wg systemu BEKARET-NYLOFOR.
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Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami branzowymi oraz przepisami BHP. Szczegdlng uwage zwrécié

na staranne zageszczenie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych

nawierzchni drog i placow.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Jaski
upr. bud. GP.IV. 7342(287)94
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