
OPINIA GEOTECHNICZNA 

DLA POSADOWIENIA TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ 
W GMINIE SULEJOW 

MiejscowoSk: m. SULEJOW 

Etap I B. PODETAP IV. 

wojew6dztwo - LODZKIE 
powiat - PIOTRKOWSKI 
gmina - M. SULEJOW 
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2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu 

3. Warunki gruntowo - wodne 

4. Warunki geotechniczne 

5. Wnioski 

1. Mapa przeglqdowa sytuacyjno - wysokoiciowa w skali 1:25000 

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiciowa - 2 arkusze w skali 1 : 1000 

3. Profile otwor6w geotechnicznych, 12 szt. 

2000 
4. Przekroje geotechniczne w skali 1: - 100 

4 sa., zal. Nr 4.1 - 4.4 



Opinia niniejsza ma na celu okreilenie warunkow gruntowo - wodnych i 

geotechnicznych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitamej w grninie Sulejow, w 

rniejscowoSci Sulejow - ETAP I B. PODETAP IV. 

MiejscowoSC Sulej6w jest poiozona w odlegloici - 12 kilometr6w na E od Piotrkowa 

'I'ryb. 

Opracowanie wykonano w oparciu o istniejqce rnateriaiy archiwalne, wizjq terenowq 

przeprowadzonq w rejonach projektowanej sieci kanalizacji sanitamej i w obszarach 

przyleglych, a gi6wnie na podstawie wykonanych otwor6w geotechnicznych na trasie 

kanalizacji sanitarnej. 

Otwory geotechniczne wykonano Swidrem spiralnym. 

- dla miejscowoici Sulejow od nr 1 do nr 12 o sumarycznej glqbokoici: 40,Om. 

Prowadzono opis rnakroskopowy warstw wg PN - 86/B - 2480 i PN - 8 8 B  - 04481. 

W czasie wiercen okreilano stan zawodnienia gruntow i poiozenie zwierciadla wody 

gruntowej. Badah laboratoryjnych nie prowadzono. 

Pod wzglqdem morfologicznym rejon prowadzonych badah jest Srednio zr6znicowany i 

wynosi: od +168,6 m n.p.rn. do +183,2 m n.p.rn. 

1,okalizacjq otworow okreilono na podstawie dorniarow do istniejqcych stakych obiekt6w 

w rejonie wiercen korzystajqc z map sytuacyjno - wysokoiciowych w skali 1: 1000. 

Szczegolowe profile otwor6w geotechnicznych stanowiq zaiqczniki do opracowania (zai. nr 

3.1 - 3.12). 

Ze wzglqdu na znacznq diugoSC sieci kanalizacji sanitamej oraz czytelnoSC budowy 

2000 
geologicznej na jej trasie, przekroje geotechniczne zostaky wykonane w skali 1 : - 

100 ' 

Spowodowaio to przewyzszenie przekrojow, znacznie skaiajqc rnorfologiq terenu i uklad 



3 

strukturalny warstw. Nie wp4ywa to jednak na jakoiC rozpoznania warunk6w gruntowo - 

wodnych na trasie sieci. 

Wykonane rozpoznanie i opracowanie wynikow nalety uznaC za wystarczajqce dla 

projektow technicznych sieci kanalizacji sanitamej. 

2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna rejonu 

Z analiz dostcpnych rnateriaiow archiwalnych wynika, i e  bezpoirednio ponizej 

powierzchni terenu zalegajq uhvory czwartorzcdowe (holocen i plejstocen) o rni@szoSci do 

kilkudziesiqciu rnetrow. Uhvory czwartorzcdowe zalegajq w badanych rejonach bezpoirednio 

na skaiach podioza rnezozoicznego. 

Uzytkowyrni poziornami wodonoinymi sqw ornawianyrn rejonie wody z uhvor6w 

czwartorzcdu i mezozoiku. Wody poziornu czwartorzqdowego ksztaktujq siq na r6znej 

giebokoici: od kilku rnetrow ponizej powierzchni terenu poza dolinarni ciek6w 

powierzchniowych, do kilkudziesicciu centyrnetrow ponizej powierzchni terenu w obrqbie 

dolin ciekow powierzchniowych. 

Rejon projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitamej jest siabo zaangaiowany 

tcktonicznie. Teren nie jest zagrozony sejsrnicznie. 

3. Warunki gruntowo - wodne 

Wykonano tutaj otwory geotechniczne pod projektowanq sieC kanalizacji sanitamej w 

iloici 12 szt., o giqbokoiciach: od 3,O rn do 5,Orn. Razern odwiercono: 12szt. otwor6w o 

surnarycznej gicbokobi: 40,Orn. 

Szczegokowo budowc geologicznq przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zai. 4.1 - 

W rejonie tyrn, bezpoirednio ponizej powierzchni terenu zalegajqgleby i nasypy 
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(mi@szoSC 0,1 - 1,O m). Ponizej zalegajq piaski czwartorzqdowe (holocen i plejstocen) w 

postaci utworow lodowcowych, rzecznych, rzeczno - lodowcowych, lokalnie utworow 

zastoiskowych. Stwierdzono rowniez gliny piaszczyste z okruchami wapieni i margli. 

Stwierdzono wystqpowanie nasypow niekontrolowanych. Zwierciadio wod gruntowych w 

utworach piaszczystych stwierdzono w giqbokoiciach od -2,20m (otw. Nr 1) do -2,60 m 

(otw. Nr 9). 

4. Warunki geotechniczne 

Podioze budowlane w rejonie miejscowoici Sulejow, gm. m. Sulejow stanowiq grunty 

rodzime mineralne. Na caiym obszarze rozpoznania, dla potrzeb projektowania sieci 

kanalizacji sanitamej zgeneralizowano i wydzielono warstwy geotechniczne. Ze wzglqdu na 

charakter projektowanej inwestycji i wielkoici obciqen nie ma potrzeby okreilenia cech 

wytrzyma~oiciowych gruntow budujqcych wydzielone warstwy. 

Wydzielono tu dwie warstwy geotechniczne: 

Warstwa 1 - gleby i nasypy 

Gruntv te nie nadaia sie do bezpoirednich oosadowie~i fundamentow 

Miqszoit  ich, wedtug wynikow s o n d o w ~ ,  wynosi maksyrnalnie 1,O m (otw. 3) 

W przypadku koniecznoSci poiozenia sieci nad warstwqnasypow, nalezy 

przeprowadzit wymianq nasypow na piaski lub zwiry. 

Maksymalna gruboSt podsypki, zagqszczonej do minimum I~=0,60 musi 

wynosit 0,5 m. 

Warstwa 11 - piaski przypowierzchniowe. 

Piaski te s q  w stanie Srednio zagqszczonym o gwarantowanym stopniu 

zagqszczenia ID=0,40. 

Warstwa 111 -gliny piaszczyste z okruchami wapieni i margli. Stan tych gruntow okreila siq 



jako twardoplastyczny o gwarantowanym stopniu plastycznoSci IL  = 0,20. 

Gruntv warstw I1 i 111, nadaia sie do ~osadowien bez~oirednich. 

Wody gruntowe stwierdzono w rejonie s o n d o w ~  N 1-5 i 8-10. W rejonie tych sondowali 

moie zajSC potrzeba odwodnienia. Dla potr~eb odwodnienia na okres budowy naleiy przyj* 

wartoSC wsp6iczynnika filtracji k=10" rnls. 

W rejonach tych naleiy zastosowaC odwodnienie z dna wykopu. ~rodowisko gruntowe i 

wody gruntowe sq nieagresywne. Szczeg6iowq budowq geologicnq z wydzieleniem warstw 

geotechnicznych, przedstawiono na zaiqczonych do opracowania przekrojach 

geotechnicznych (zai. 4.1 - 4.4). 

5. Wnioski 

5.1. Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegoiowo w opinii 

geotechnicznej oraz przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zai. 4.1 - 4.4. 

5.2. C i ~ i e  zwierciadio wody wystqpuje w sondowaniach N 1-5 i 8-10. 

5.3 W przypadku koniecznoici depresjonowania ciqgiego zwierciadia wody gruntowej dla 

. . potrzeb projektu odwodnienia na czas budowy, naleiy przyjq5 wsp6iczynnik filtracji k=10-2 - 

k=104 mls. Proponuje siq przyj* spodb  odwodnienia - zestawami igiofiltr6w. 

5.4. Woda gruntowa i Srodowisko gruntowe sq siabo agresywne wqglanowo w stosunku do 

betonu; w strefach gleb i nasyp6w - Srednio agresywne. 

5.5. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,O m. 

5.6. Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych i geotechnicznych naleiy 

uznad za wystarczajqce do opracowania projektow technicznych trasy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowoSci Sulej6w - ETAP I B PODETAP IV. 







Opis litologicmy 

wad- ani it J6zef Salwach 

UI. Sporto~d 52. 97400 Belchat6w 

Rysunek W o n a n o  programem "GeoStar" 

Profil numer 1 Wiertnica: 

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
Kanalizacja sanitarna w rn. Sulejow Et. IB p. IV 

Zal.Nr: 3 



Rysunek wykonano programem "GeoStar" 

~od- ani it J6zef Salwach 

uI. Sportowa 52. 97400 Bdchat6w 

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. I6 p. IV 

ZalNr: 3 

Profil nurner 2 Wiednica: 



ul. Sporlowa 52,97400 Bdchat6w 
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV 

nwestor: Gmina Sulejbw 

Opis lilologiczny 

Rysunek wykonano pragramem "GmSla? 



~od- ani it J6zef Salwach KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3 

ul. Sportowa 52. 97400  Belchat6w 
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV 

Profil numer 4 Wiertnica: 
I I 

MieJscowbc: SuIeJ6w Obiekl: Posadowienie kanalizacji w Suiejowie System wiercenia: 
Gmina: Sulej6w Inwestor: Gmina Sulejb 
Powiat: Piotrktw Tryb. Wiercenie: Wad-Sanit Rzedna: 171.80 m n.p.m. 

Rysunek wykonano pmgramem "GeoSlar" 



Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



Opis iitologiczny 

Zal.Nr: 3 

Wielinica: 

~ o d - s a n i t  Jbzef Salwach 

liejscowoSd: Suiej6w 
Zmina: Sulej6w 
' o ~ a t :  Piolrk6w Tryb. 
iVojew5dd-m: Ibdzkie 

Rysunek wykonano pmgramem "GeoStar" 

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 

Obiekl: Posadowienie kanaiizacji w Su1ejm.e I - .  . . 

Wierce~ 

ul. SparIowa 52, 97-400 Belchatbw 

Dozdr geologicmy: 

Kanalizacja sanitarna w rn. Sulejow Et. IB p. IV 
~rof i l  numer 6 

Skaia 1 : 200 Data wiercenia: 



UiejscowoiiC: Sulejbw kt: Posadawienie kanalizacji w Sulejowie 
3mina: Sulejh stor: Gmina Sulej6w 
'owial: Piothbw T~ryb. 

Opis lilologicmy 

~od- ani it J6zef Salwach 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" 

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 

ul. Sportom 52,97400 Bdchatbw 

ZalNr: 3 

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV 
Profil numer 7 Wiertnica: 



~od- ani it J6zef Salwach OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
ul. Sportowa 52. 97400  Belchat6w 

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV 
Profil nurner 8 Wiertnica: 

Opis lilologimy 

Miejscowo5C: Sulej6w 
Gmina: Sulejdw 
Powiat: Piotrk6wTryb. 
W o j e d z t m :  16drkie 

Rysunek wykonano pmgramem "GeoStar" 

Obiekl: Posadowienie kanalimcji w Sulejowis 
Inwstoc Gmina Sulej6w 
Wiercenie: WodSanit 
Do& geologimy: 

System wiercenia: 

kedna: 172.70 m ".p.m. 

Skala 1 : 200 Data wiercenia: 



1 Rysunek wykonano programern "GeoStar" 



Rysunek wykonano pmgramem "GeoStar" 



I 
Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



~od- ani it J6zef Saiwach KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 

uI. Spoitowa 52.97400 Bdchat6w 

MiejscowoSC: Sulej6w 
Inweslor: Gmina Suiej6w 

Pow$l: Piolrk6w Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit 

Wojevhdm:  l t d t i e  Doz6r geologicmy: 

Opis iilaiogicmy 

I 
Rysunek wykonano programem '"GmSta? 









Wod-Sanit J6zef Salwach 
ul. Sporlowa 52, 97400 Belchatbw 

~orsdm.srs  ksnelrlsqi w m. sulalhv 
Emp lB. polslap lV 

Dsla Nemirka I Pooptl 

I I Plzekroj geotechniczny o p r a m  

Wsflkow~I 

Sksls 

3000 1 
1: - 100 
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