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Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu
Warunki gruntowo - wodne

Warunki geotechniczne

Wnioski

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa przegladowa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:25000
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 2 arkusze w skali 1: 1000

Profile otworéw geotechnicznych, 12 szt.

Przekroje geotechniczne w skali 1: % 4 szt., zat. Nr4.1-4.4



1. Wstep

Opinia niniejsza ma na celu okreélenie warunkéw gruntowo - wodnych i
geotechnicznych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sulejow, w
miejscowosci Sulejéw — ETAP I B. PODETAP IV.

Miejscowosé Sulejow jest potozona w odleglodcel ~ 12 kilometrow na E od Piotrkowa
Tryb.

Opracowanie wykonano w oparciu o istniejace materiaty archiwalne, wizje terenowa
przeprowadzona w rejonach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i w obszarach
przyleglych, a gtdwnie na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych na trasie
kanalizacji sanitarnej.

Otwory geotechniczne wykonano swidrem spiralnym.
dla miejscowosci Sulejéw od nr 1 do nr 12 o sumarycznej gigbokosei: 40,0m.
Prowadzono opis makroskopowy warstw wg PN — 86/B — 2480 i PN — 88/B — 04481.
W czasie wiercen okreslano stan zawodnienia gruntéw i polozenie zwierciadia wody
gruntowej. Badan laboratoryjnych nie prowadzono.
Pod wzgledem morfologicznym rejon prowadzonych badan jest srednio zréznicowany 1
wynosi: od +168,6 m n.p.m. do +183,2 m n.p.m.
I.okalizacje otworow okresiono na podstawie domiarow do istniejacych statych obiektow
w rejonie wiercef korzystajac z map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1: 1000.
Szczegotowe profile otwordw geotechnicznych stanowia zalaczniki do opracowania (zal. nr
3.1--3.12).
Ze wzgledu na znaczna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz czytelno$¢ budowy

2000

geologicznej na jej trasie, przekroje geotechniczne zostaty wykonane w skali 1: 00

Spowodowalo to przewyzszenie przekrojow, znacznie skazajac morfologie terenu i ukiad
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strukturalny warstw. Nie wplywa to jednak na jakos$¢ rozpoznania warunk6éw gruntowo —
wodnych na trasie sieci.
Wykonane rozpoznanie i opracowanie wynikow nalezy uzna¢ za wystarczajace dla

projektéw technicznych sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna rejonu

7 analiz dost¢pnych materiatéw archiwalnych wynika, ze bezposrednio ponize;
powierzchni terenu zalegajq utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen) o migzszosci do
kilkudziesieciu metrow. Utwory czwartorzgdowe zalegaja w badanych rejonach bezposrednio
na skatach podioza mezozoicznego.

Uzytkowymi poziomami wodonosnymi sg w omawianym rejonie wody z utworéw
czwartorzedu 1 mezozoiku. Wody poziomu czwartorzedowego ksztattuja si¢ na réznej
glebokosci: od kilku metrow ponizej powierzchni terenu poza dolinami ciekéw
powierzchniowych, do kilkudziesieciu centymetrow ponizej powierzchni terenu w obrebie
dolin ciekéw powierzchniowych.

Rejon projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitame; jest stabo zaangazowany

tektonicznie. Teren nie jest zagrozony sejsmicznie.

3. Warunki gruntowo — wodne

Wykonano tutaj otwory geotechniczne pod projektowana sie¢ kanalizac)i sanitarnej w
ilosci 12 szt., o glebokosciach: od 3,0 m do 5,0m. Razem odwiercono: 12szt. otworéow o
sumarycznej glebokosci: 40,0m.
Szczegotowo budowe geologiczna przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — zah. 4.1 —
4.4.

W rejonie tym, bezposrednio ponizej powierzchni terenu zalegajq gleby 1 nasypy
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(miazszos¢ 0,1 — 1,0 m). Ponize) zalegaja piaski czwartorzgdowe (holocen i plejstocen) w
postaci utwordéw lodowcowych, rzecznych, rzeczno — lodowcowych, lokalnie utworéw
zastoiskowych. Stwierdzono réwniez gliny piaszczyste z okruchami wapieni i margli.
Stwierdzono wystgpowanie nasypow niekontrolowanych. Zwierciadlo wod gruntowych w
utworach piaszczystych stwierdzono w glgbokosciach od -2,20m (otw. Nr 1) do -2,60 m

(otw. Nr 9).

4. Warunki geotechniczne

Podloze budowlane w rejonie miejscowosei Sulejow, gm. m. Sulejéw stanowig grunty
rodzime mineralne. Na calym obszarze rozpoznania, dla potrzeb projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej zgeneralizowano i wydzielono warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na
charakter projektowanej inwestycji i wielkosci obciazen nie ma potrzeby okreslenia cech
wytrzymatosciowych gruntow budujgcych wydzielone warstwy.

Wydzielono tu dwie warstwy geotechniczne:
Warstwa | - gleby 1 nasypy

Grunty te nie nadaja sie do bezpoSrednich posadowien fundamentéw

Miazszos¢ ich, wedhug wynikow sondowan, wynosi maksymalnie 1,0 m (otw. 3)
W przypadku konieczno$cil potozenia sieci nad warstwa nasypow, nalezy
przeprowadzi¢ wymiane¢ nasypow na piaski lub zwiry.
Maksymalna grubos¢ podsypki, zageszczongj do minimum I»=0,60 musi
wynosié¢ 0,5 m.

Warstwa 11 — piaski przypowierzchniowe.
Piaski te sg w stanie $rednio zageszczonym o gwarantowanym stopniu
zageszezenia 15=0,40.

Warstwa LIl -gliny piaszczyste z okruchami wapieni i margli. Stan tych gruntéw okresla sie



jako twardoplastyczny o gwarantowanym stopniu plastycznosei I, = 0,20.

Grunty warstw 11 i II1, nadaja si¢ do posadowien bezposrednich.

Wody gruntowe siwierdzono w rejonie sondowan nr 1-5 1 8-10. W rejonie tych sondowan
moze zaj$¢ potrzeba odwodnienia. Dla potrzeb odwodnienia na okres budowy nalezy przyjaé
wartosé wspolczynnika filtracji k=107 m/s.

W rejonach tych nalezy zastosowa¢ odwodnienie z dna wykopu. Srodowisko gruntowe i
wody gruntowe sg nicagresywne. Szczegolowa budowe geologiczng z wydzieleniem warstw
geotechnicznych, przedstawiono na zalgczonych do opracowania przekrojach

geotechnicznych (zal. 4.1 — 4.4).

5. Whnioski

5.1. Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegélowo w opinii
geotechnicznej oraz przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — zat. 4.1 — 4 4.

5.2. Ciagle zwierciadlo wody wystepuje w sondowaniach nr 1-5 1 8-10.

5.3 W przypadku koniecznosci depresjonowania cigglego zwierciadta wody gruntowe) dla
potrzeb projektu odwodnienia na czas budowy, nalezy przyja¢ wspotczynnik filtracji k=107 -
k=107 m/s. Proponuje si¢ przyja¢ sposéb odwodnienia — zestawami igtofiltrow.

- 5.4. Woda gruntowa i srodowisko gruntowe sa stabo agresywne wegglanowo w stosunku do
betonu; w strefach gleb i nasypéw — srednio agresywne.

5.5. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

5.6. Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych nalezy
uzna¢ za wystarczajace do opracowania projektéw technicznych trasy sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Sulejow — ETAP 1 B PODETAP IV.
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Wad-Sanil Jézef Salwach
ul. Sportowa 52, 97400 Belchatéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejéw Et. IB p. IV

Profil numer 1

ZatNr. 3

Wierlnica:

Miejscownéé: Sulejow
Gmina: Sulejow
Powiat: Piotrkéw Tryb.

Obiekt: Posadowienie kanalizacji w Sulejowie
Inwestor: Gmina Sulejow
Wiercenie: VWad-Sanit

System wiercenia:

Rzedna: 168.60 m n.p.m,

Skala 1: 200 | Dala wiercenia:

Wojewddziwo: 16dzkie Dozdr gealogiczny:
3 e 2 g
<] £ ] 3
o 38| &|  FProf Przslct o g 22|t §
YR [ litologiczny Opis litologiczny < [ 3 & 2 a
Slogs| 2 8 83| B | ¢
s s £ %8l 52 3
% [mppt] 3 | [m [m] a1 5
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 1 12 13
s VAL gleba, szara przewarstwiona piaskiem H
£ §—1 0 [-1i-iis 0.70 piasek Sredni, 26ty w spagu mokry
elaL . -
B[ El20 [0 J Ps m | szg 0.4
2,20 o|OoF '._' _'.: ..'.
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wod-Sanit Jézef Salwach
ul. Sportowa 52, 97-400 Belchatow

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscownds: Sulejdw
Gmina: Sutejow
Powiat: Piotrkow Tryb.

Obiekt: Posadowienie kanalizacji w Sulejowie

Inweslor:

Gmina Sulejow

Wiercenie: Wod-Sanit

System wiercenia:

Rzedna: 168.80 m n.p.m.

| Skala 1:200 | Dala wiercenia:

Wojewodztwo; ibdzkie Dozor geologiczny:
T
oS 2 g w
Q [ | 3
o| £ ol &  Profil Przalot o g | §2 é g
t| 95| & lilologiczny Opis litclogiczny = R 5 - o
g) 23 g 2 K] L o3 c -
§|9F% 2 E 23| 5| &
z # & & @
[m.p.pAl [m] (]
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
zle ~__gleba, szara przewarstwiona piaskism
:é_‘ g 0.30 piasek sredni, 26Hy w spagu mokry
Ps m szg 0.4
Y |EZ
230 o|o
3.00
|

Rysunek wykonano programem “GeoStar”




Wod-Sanit Jozef Salwach

ul. Sportowa 52, 97-400 Belchatow
Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

ZalNr: 3

Wiertnica:

Migjscowoss: Sulejow Obiekt: Posadowienie kanalizacii w Sulejowie
Gmina: Sulejow Inwestor: Gmina Sulejow
Powiat: Piotrkéw Tryb. Wiercenie: Wad-Sanit

Syslerm wiercenia:

Rzedna: 169.50 m n.p.m.

Skala 1; 200 l Data wiercenia:

Wojewddztwo: todzkie Dozér geclogiczny:
< 3 o
A 7 T [ ) =
Q a .
o -_‘é, |, & _ Pm_ﬁl Przelot e =) 5 g é ]
E a [ litologiczny Opis litologiczny —= B 5 z @ = =]
8 g g 2 g 8 G g i=] c =
5 2| g E | 53 = o}
z I o = 7]
5 mppy| @ [m] | o Z
1] 2 3 B 7 B8 | o [ 10 %1 | 12 ] 13|
-% ! gleba, szara przewasstwiona piaskiem H | |
B
gl e 1.00 piasek $redni, zotty w spagu mokry
! g % Ps m szg 0.4
265 o|o
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Wod-Sanit Jozef Salwach
ul. Sportowa 52, 97-400 Beichatéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

Profil numer 4

ZatNr: 3

Wiertnica:

Migjscowosé: Sulejow
Gmina: Sulejdw
Powiat: Piotrkow Tryb.

Obiekt: Posadowienie kanalizacji w Sulgjowie
Inwestor: Gmina Sulejdw
Wiercenie: Wod-Sanit

Systemn wiercenia:

Rzedna: 171.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: i6dzkie Dozdr geologiczny: Skala 1:200 | Data wiercenia:
- @ | =) ]
‘W g = = «
-] 5 o 3
o| €8 N | Profil Przefot o g gg 3 5
| Leo| B litologigzny QOpis litologiczny - = b=} 5 = o
o 250 =] 9 a €3 =] =
2l oRnE 2 a g 3 L= c
g & £ 2| & | &
2 [impptl| & | [m] @ &
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13
=/ =l gleba, szara przawarstwiana piaskiem H
] 0.60 piasek drobny i Sredni, Z6to-szary
§ § Pd mw | szg 0.5
aglo
b 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Wod-Sanit J6zef Salwach KARTA OTWORU GEQTECHNICZNEGO ZaiNr 3
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV
ul. Sportowa 52, 97-400 Belchatéw L
Profil numer 5 Wiertnica;
Miejscowasé: Sulejow Obiekt: Posadowienie kanalizacjiw Sulejowie System wiercenia:
Gmina: Sulejow Inwestor: Gmina Sulejow ]
Powiat: Piotrkéw Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit Rzgdna: 171.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: 10dzkie Dozér geologiczny: Skala 1:; 200 ] Data wiercenia:
T
o g 2 2
83 g N |
o| B '5 2 _ Pm,ﬁl Przelot L . g g % § 5
z| Rogy| B litologiczny Opis litologiczny = g5 g =3 = a
KL IR £128| ¢ &
5 & E. =8| & 7
2 [mppt| & [m] [m] &
1 2 3 4 5 6 7 3] 9 10 11 12 13
e x‘{o(’\/\ nasyp budowiany, szary nB
5 5_1 0 B ‘ 1.00 piasek Sredni, 26y w Spagu maokry
v § § 20 |0+ N : Ps m | szg 0.4
2,60 30 Fatette
‘ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3

Wod-Sanit Jozef Salwach

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

ul. Spartowa 52, 97-400 Belchatdw

Profil numer 6 | Wiertnica:
Miejscowose: Sulejow Obiekt: Posadowienie kanalizacji w Sulejowie System wiercenia:
Gmina: Sulejéw Inwestor; Gmina Sulejow na: 172,60
Powiat: Piotrkéw Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit Rzgdna: 172.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: todzkie Dozér geclogiczny: Skala 1 : 200 ‘ Data wiercenia:
o 8 | 2 @
-g o S 5 e ] =3
o) 0, | &  Prof Praelot o 2|88 & 5
§ 5%3 g, litologiczny Opis litologiczny et 2‘,5, '95 g, ] o}
£ _
5| °** El5gl 3 &
Z [impp1)| & [ [(m] [mj i
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12
w = nasyp budawlany, szary nB
EIBH1.0 0.60 piasek sradni, 2oty
| T
HE Ps s | sz
L&) L8] n et T
- 3.00

Rysunek wykonano proagramem "GeoStar”



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zat.Nr: 3

Wod-Sanil Jozef Salwach ..

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

ul. Sportowa 52, 97-400 Beichatow .
Profil numer 7 Wiertnica:
Miejscowosé: Sulejow Obiekt: Posadowienie kanalizagji w Sulgjowie [ Syslom wiercenia:
Gmina: Sulejow Inwestor; Gmina Sulejéw
Powiat: Piotrkdw Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit Rzedna: 172.70 m n.p.m.
Wojewodztwo; lodzkie Dozér geologiczny: Skala1:200 | Data wiercenia:
o g 2 g F
- £ 9 E|
o| BB, | &|  Prod Przelot B g 2 2| 8
g ﬂ% ] g’ litologiczny Opis litologiczny 5 B 5 3 & | a
2l ORE| & 8 ';“ _g 2 }:!
9 (% 5 g = n
2 [[mppd] im] ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

gleba, szara przewarstwiona piaskiemn
0.10 piasek sredni, 20ity

D
w
w
@
&8

Czwartorzed
Czwartorzed

30 = —""T3g50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNe:3

Wod-Sanil Jozef Salwach

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

ul. Sportowa 52, 97-400 Beichatow L
Profil numer 8 Wiertnica:
Migjscownsé: Sulejow Obiekt: Posadowienie kanalizacii w Sulejowie System wiercenia:
Gmina: Sulejow Inwestor: Gmina Sulejow
Powiat: Piotrkow Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit Rzgdna: 172.70 m n.p.m.
Wojewddziwo: todzkie Dozdr geologicany: Skala 1: 200 | Data wiercenia:
B2 2 2
b c o E]
o 59, | 8| Pl Przelot o g g8 8| %
El Qaa| 8 litologiczny Opis lilologiczny 5 B 5 S o = =]
Bl 85| 2 2023 8| s
§| ""*| & £ | 58| & | 2
3 [Imppy)| & [1m m] S
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 1 12
2 =k SR gleba, szara przewarstwiona piaskiem H
g g 4.0 [t 0.30 piasek &redni, jasny szary w spagu makry,
k=4 - . . ‘
h 4 BlEt20 [ Ps 528
2,20 o| ok .
3.0 300

Rysunek wykonarno programem "GeoStar”



Wod-Sanit Jézef Salwach KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejéw Et. IB p. IV
ul. Sportowa 52, 97-400 Betchatow N
Profil numer 9 Wiertnica:
Miejscowo5¢: Sulejow Obiekl: Pasadowienie kanalizacji w Sulejowie System wiercenia:
Gmina; Sulejow Inwestor: Gmina Sulejow
Powiat: Piotrkéw Tryb. Wiercenie: Wod-Sanit Rzgdna: 172,70 m n.p.m.
Wojewddztwo: lodzkie Dozor geclogiczny: Skala 1 : 200 [ Data wiercenia:
22 2 2 o - |
= o Profil 5| =zd| 3 = !
= P
2 é% & B litelogiczny rzelol Opis litolegiczny = %g 5 g o o
§ 58 E = 8 'g'-‘ & 2 .5:!
@ B é Bl = o
% [mppl] @ [ [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, szara przewarstwiona piaskiem —H— —
0.30 piasek Sredni, ZoHy, w spagu makry,
p
E| B
§ § Ps szg 0.4
! Qlo
3.60
5.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar”



Wod-Sanit Jézef Salwach
ul. Sportowa 52, 97-400 Beichattow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

Profil numer 10

Zat.Nr. 3

Wiertnica:

Migjscowo§é: Sutejéw
Gmina: Sulejow
Powial: Protrkow Tryb.

1

Obiekt; Pasadowienie kanalizacji w Sulejowie

Inwester: Gmina Sulejow

Wiercenie: Wod-Sanit

System wiercenia:

Rzedna: 173.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: Ibdzkie Dozér geologlczny: Skala1:200 | Data wiercenia:
£ g 8] . ] 2
o= @ Profil 5 <5 B 2
Przelot 2 o
% 2% 7 B | litologiczny reee Opis litelogiczny > *E £| & g | L a
pl &g 2 2|58 B ¢
£ 3 E|55) 5| &
[mppd| @ | (m] w1l b 3
14 2 1314 3 6 7 8 | 8 | 10 11| 12| 13
- PR gleba, s7ara przewarstwiona piaskiem
1.0 (- 0.20 piasek Sredni, jasny szary, w spagu mokry,
AR
¥ Bhz0
ja Ps m | szg 04
\ 4 § §_—3.0
3.50 4.0
50 5.00 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNe. 3

Wod-Sanit Jozef Salwach

Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV

ul. Sportowa 52, 97-400 Befchatdw N
Profil numer 11 Wiertnica:
Miejscowo$c: Sulejow { Obiekt: Posadowienie Xanalizacji w Sulejowie System wiarcenia:
Gmina: Sulsjdw nweslor: Gmina Sulejéw Rredna:
Powiat: Piotrkéw Tryb. Wiercenie: Wad-Sanit edna: 178.20 m n.p.m,
Wojewbdztwo: todzkie Dozér geologiczny: Skala 1: zotﬂ Data wiercenia:
£ 2.8 sl s
Q
o| 28, | & Profl Przelat o 2 | 58| 8| §
|l a8d| 08 litologiczny Opis litologicany % B85 H =3 = o
8 g 3 g g K+l a4 @ Ea <
s 8 £|*5| & | &
% [[m.ppdl [m] i ‘ =
1 2 3 4 5 ] 7 B g 10 11 12 13
2l vF SR leba, szara przewarstwiona piaskiem =
B 5—1 0 et 0.20 piasek éradni, Zétty
E E C 50 Ps E] szg 0.4
Ol or ’ '--.‘-‘..4
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Wod-Sanit Jozef Salwach KA_RTA OTWORU GEOTECHN}CZNEGO ZatNr 3
1. Sportowa 52, 87400 Belchatow Kanalizacja sanitarna w m. Sulejow Et. IB p. IV —
Profil numer 12 Wiertnica:

Chiekt: Posadowienie kanalizacji w Sulejowie
Inwestar: Gmina Sulejéw
Wiercenie: Wod-Sanit

Miajscowosé: Sutejdw
Gmina: Sulejéw
Powial: Pigtrkdw Tryb.

System wiercenia:

Rzedna: 183.20 m n.p.m.

Skala 1: 200 | Data wiercenia:

Wojewddztwo: todzkie Dozér geologiczny:
- o o
R Profi EW o 3| 2
238 o rofil £ ] c
21282 6| itologicany | "2 Opis litologiczny 5 $5 £ 2 o e
g 258 o 2 oo =) c
PRl 5158l 5 a
% [mpptl] @ [ m) [m] 5
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