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OPINIA GEOTECHNICZNA 

DLA POSADOWIENIA TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ 
w GMINIE SULEJOW 

PRZEJSCIE PRZEZ RZEKE; P I L I C ~  

MiejscowoiL.: m. SULEJOW 

Etap I B. PODETAP I. 

wojew6dztwo - LODZKIE 
powiat - PIOTRKOWSKI 
gmina - M. SULEJOW 

Opracowali: 

Belchatow, lipiec 2 0 0 9 ~  



1. Wstep 

2. Budowa geologicma i hydrogeologia rejonu 

3. Warunki gruntowo - wodne 

4. Warunki geotechniczne 

5. Wnioski 

1.  Mapa przeglqdowa sytuacyjno - wysokoiciowa w skali 1 :25000 

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiciowa - 1 arkusz w skali 1500 

3. Profile otworow geotechnicznych, 5 szt. 
500 

4. Przekroje geotechniczne w skali l :loo 2szt., zal. Nr 4.1 - 4.2 



Opinia niniejsza ma na celu okreilenie wamnkow gruntowo - wodnych i 

geotechnicznych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitamej w gminie Sulejow, w 

tlliejscowolci Sulejow - ETAP I B. PODETAP I - Przejicie przez rzeke Pilice. 

Miejscowoid Sulejow jest pokoiona w odlegkolci - 12 kilometrow na E od Piotrkowa 

Tryb. 

Opracowanie wykonano w oparciu o islniejqce materialy archiwalne, wizje terenowq 

przeprowadzonq w rejonach projektowanej sieci kanalizacji sanitamej i w obszarach 

przyleglych, a gkownie na podstawie wykonanych otworow geotechnicznych na trasie 

kanalizacji sanitamej. 

Otwory geotechniczne wykonano Swidrem spiralnym. 

- dla miejscowoSci Sulejow od nr 1 do nr 5 o sumarycznej gkbokoici: 28,O m. 

Prowadzono opis makroskopowy warstw wg PN - 86/B - 2480 i PN - 88/B - 04481. 

W czasie wiercen okreilano stan zawodnienia gruntow i pokozenie zwierciadta wody 

gruntowej. Badah laboratoryjnych nie prowadzono. 

Pod wzgledem morfologicznym rejon prowadzonych badan jest Srednio zroznicowany i 

wynosi: od +167,08 m n.p.m. do +170,28 m n.p.m. Lokalizacje otworow okreilono na 

podstawie domiarow do istniejqcych stakych obiektow w rejonie wiercen korzystajqc z map 

sytuacyjno - wysokoiciowych w skali 1 : 500. Szczeg6kowe profile otworow geotechnicznych 

stanowiq zatqczniki do opracowania (zak. nr 3.1 - 3.5). 

Ze wzgledu na makq dkugoid sieci kanalizacji sanitamej oraz czytelnoid budowy 

500 
geologicznej na jej trasie, przekroje geotechniczne zostaky wykonane w skali I:-. 

100 

Wykonane rozpoznanie i opracowanie wynikow nalezy uznad za wystarczajqce dla 

opracowania projektow technicznych sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rz. Pilicy w 

Sulejowie. 
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2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu 

Z analiz dostepnych materialow archiwalnych wynika, i e  bezpoirednio poniiej 

powierzchni terenu zalegajq utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen) o mi@szoici do 

kilkunastu metrow. Utwory czwartorzedowe zalegajq w badanych rejonach bezpoirednio na 

skalach podloia mezozoicznego. 

Uiytkowymi poziomami wodonoinymi sq w omawianym rejonie wody z utworow 

czwartorzedu i mezozoiku. Wody poziomu czwartorzqdowego ksztahujq sie na roinej 

glebokobci: od kilku metrow poniiej powierzchni terenu poza dolinami ciekow 

powierzchniowych, do kilkudziesieciu centymetrow poniiej powierzchni terenu w obrebie 

dolin ciekow powierzchniowych oraz rzeki Pilicy. 

Rejon projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitamej jest slabo zaangaiowany 

tektonicznie. Teren nie jest zagroiony sejsmicznie. 

3. Warunki gruntowo - wodne 

Wykonano tutaj otwory geotechniczne pod projektowanq sieC kanalizacji sanitamej w 

iloici 5 szt., o gl$bokoSciach: od 3,4 m do 8,O m. Razem odwiercono: 5 szt. otworow o 

sumarycznej glebokoici: 28,O m, w tym otwor archiwalny N 755 -z dokumentacji 

geotechnicznej GEOSERVlCE Kielce z czenvca 2001r. 

Szczegolowo budowe geologicznq przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zal. 4.1 - 

4.2. 

W rejonie tym, bezposrednio poniiej powierzchni terenu zalegajr) gleby i nasypy 

(~niql:szoiC 0.2 - 4,4 m). Poniiej zalegajr) piaski czwartorzqdowe (holocen i plejstocen) w 

postaci utwor6w lodowcowych. rzecznych, rzeczno - lodowcowych, lokalnie utworbw 

zastoiskowych. 

Stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych. Zwierciadlo wod gruntowych we 







~od- ani it J6zef Salwach KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 3 

ul. Sporiowa 52, 97-400 Belchal6w 
Gm. Sulejow Et. IB p. I przejscie pod rz. Pilica 

Profil numer 1 
L 

Wiednica: 

MiejscowoiC: Sulej6w I Obiekl: Trasy kanaiizacji wgm. Sulej6weetp I6 pod. I 1 Svstem wiercenia: 
Gmina: Sulej6w 

Powial: ~iolrkowsU 
Inweslor: Gmina Sulej6w 
Wiercenie: Wod.Sani1 

Opis lilologiczny 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



Gmina: Sulej6w / Powial: piofrkowki 

~od- ani it J6zef Salwach 

ul. Spollowa 52.97400 Belchat6w 

Inweslor: Gmina Sulejbw 
Wiercenle: Wod-Sanil 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" 

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 
Grn. Sulejow Et. IB p. I ptzejscie pod tz. Pilica 

Profil numer 2 

Zal.Nr: 3 

Wiertnica: 



I 1 
Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



~od- ani it J6zef Salwach KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 3 

ul. Sportom 52.97400 Belchaldw 
Gm. Sulejow Et. IB p. I ptzejscie pod rr. Pilica 

Profil numer 4 

Rysunek wykonano programem "GeoSlar" 



Rysunek wykonano programem "GeoStar" 



Skala 1 

gleba 

piasek sredni 

piasek sredni szaly 

Posadowienie kanalizacji w gm. Sulejow 
Etap IB. Padetap I prrejkcie pod rzekq Pilca 

Wod-Sanit J6zef Salwach 
ul. Sportowa 52, 97-400 Belchatdw 

Nazwisko 

Przekroj geotechniczny 
Skala 

Opracowat 
500 

1: - 200 

Zal.Nr 
4 
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