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RYSUNKI

Orientacja

PB-ZG-01 Wykopy widok z gory w skali 1:250

PB-ZG-02 Odwodnienie wykopdéw w skali 1:250

PB-ZG-01 Przekroje przez wykopy w skali 1:100/100
PB-ZG-01 Schemat zabicia sciany szczelnej w skali 1:100/100
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Opis do projektu wykonawczego odwodnienia i umocnie nia wykopow przy budowie
pompowni P2-S i P3 w Sulejowie”

1. Podstawa opracowania :
1.1. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Sulejéw.
1.2.  Program gospodarki sciekowej Gminy Sulejow.
1.3. Projekty branzowe.
1.4. Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Sulejow.

3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Gmina Sulejow.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja programu ochrony woéd zbiornika Sulejowskiego
oraz rzeki Pilicy na trenie gminy Sulejow w zakresie porzadkowania gospodarki sciekowej,
polegajagca na przebudowie istniejgcych przepompowni s$ciekbw na terenie miasta

Sulejow.

5. Opis stanu istniej acego

Gmina Sulejow posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarna, dzieki ktérej scieki
odprowadzane sg nha istniejacg oczyszczalnie sciekdw. Rozwoj sieci wodociggowej i
wzrost ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia sciekami Srodowiska
naturalnego, w szczegolnosci piytko zalegajgcych wod podziemnych oraz ciekow

powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestyciji.

6. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.



7. Drogi dojazdowe
Drogq dojazdowg do projektowanej pompowni P3 bedzie pas dziatki 127 wzdtuz

walu przeciwpowodziowego, gdzie nalezy zabudowaé istniejacy row drenazem o
dtugosci okoto 80 m dwoma rurami drenazowymi g20 cm.

Druga droga dojazdowa jest droga od strony ul. Sw. Jana w Sulejowie.

8. Wykopy

| poziom wykopow prowadzony bedzie metodg wykopu szerokoprzestrzennego
do wysokosci -2,4 m ppt.tj. do rzednej 165,60m npm o nachyleniu skarp 1:1,25 + 5

Grunt z wykopowy wozony bedzie w miejsce wskazane przez Inwestora na
odlegtos¢ ok. 4 km.

Po wykonaniu wykopu i odwodnieniu nalezy wykonaé utwardzenie dna wykopu
poprzez wykorzystanie ptyt rozbiorkowych oraz gruzu betonowego, ktéry obecnie
zgromadzony jest na terenie oczyszczalni sciekdw w Sulejowie.

Il poziom robdét polegat bedzie na zabiciu $cianki szczelnej Larsena typu G62 w
ilosci 238,84 m? na gtebokos¢ do rzednej 159,60 m npm i wybraniu gruntu do rzednej
162,70 m npm.

Wymagania dla materiatbw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

9. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie i poziomu wykopow wykona¢ za pomocg 5 studni depresyjnych
oznaczonych w projekcie jako ,Sd1” — ,Sd5”, ktére bedg obnizaly poziom zwierciadta
wody -3,0 m pp.t

W celu odwodnienia Il poziomu wykopu nalezy po wykonaniu $cianki szczelnej
odwierci¢ studnie ,,Sd3” w srodku wykopu do rzednej 157,60 m npm.

Wydajnosé 1 studni wynosi 15m°/h.

Zaktadana depresja -5,50 m ppt istniejgcego.

Studnie depresyjne wykonane jako studnie wiercone o srednicy 400 mm i
diugosci filtra 2 m z zamontowanymi pompami zatapialnymi.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tymczasowych
rurociggow ttocznych wykonanych z rur stalowych tgczonych na szybkoztagcze. Woda z

odwodnienia przepompowywana bedzie poprzez wat przeciwpowodziowy do rzeki Pilicy



na odlegtos¢ okoto 55,0 m. Rurociggi ttoczne uktadaé napowierzchniowo w miejscach

niekolidujgcych z technologig prowadzenia robot.

10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oswietleniem jest
szczegoOlnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopdw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je

oznakowac i oswietlié.

11. Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana

bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

12. Istniej gce uzbrojenie

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodocigg
- kabel telekomunikacyjny

- kabel energetyczny

- kan. deszczowa

13. Odbior ko nAcowy

Odbiér koncowy kanatu powinien spetia¢ wymodgi normy:

* PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

* PN -B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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