PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Kamiennej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI  :  Sulejéw ul. Kamienna

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejow, ul. Konecka 42
BRANZA . drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj201lr

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ccoevevvererieneeeeeeieeeienne % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] s % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2011 r



ul. Kamienna w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12359

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiorkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie |km
d.1]0111-01 réwninnym.
0.124+0.045 km 0.169
RAZEM 0.169
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki cementowej na podsypce m?2
d.1/0803-08 cementowo-piaskowej
26.5%1.2 m?2 31.800
RAZEM 31.800
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
123.47*5.0 m?2 617.350
RAZEM 617.350
5|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza m3
d.1/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
poz.4*0.15 m3 92.603
RAZEM 92.603
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.5 m3 92.603
RAZEM 92.603
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-05 fadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =2
poz.5 m3 92.603
RAZEM 92.603
2 Roboty ziemne
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na calej m?2
d.2|0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow - koryto o glebokosci 25 cm
Krotnos¢ = 1.5
123.47*5.6+4.5%45.0 m?2 893.932
RAZEM 893.932
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.2|0205-04 m3 w gr.kat. [-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
poz.8*0.25 m3 223.483
RAZEM 223.483
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =2
poz.9 m3 223.483
RAZEM 223.483
3 Podbudowa
11{KNNR 6 Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3|0104-01
123.47*5.0+45%4.0 m?2 797.350
RAZEM 797.350
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3|0113-02
poz.11 m?2 797.350
RAZEM 797.350
4 Nawierzchnia
13|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
123.48*5.0 m?2 617.400
RAZEM 617.400
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4/0308-02 cm (warstwa wiazaca)
poz.13 m?2 617.400
RAZEM 617.400
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 |m?2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)




ul. Kamienna w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.13 m?2 617.400
RAZEM 617.400
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szara na podsypce ce- |m?2
d.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- ciag pieszo jezdny
45*4.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5 Krawezniki
17\ KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
266.94*0.05 m3 13.347
RAZEM 13.347
18|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.5|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
123.47%2+20+2%45 m 356.940
RAZEM 356.940
6 Chodniki
19|KNNR 6 Koryta wykonywane regcznie gh. 20 cm w gruncie kat. III-IV na catej szero-  |m?2
d.6/0101-08 kosci jezdni i chodnikow
(3+8,5+8+24+26,5)*2,1 strona prawa
(1,2+1,2+3)*2,1 strona lewa
(3+8.5+8+24+26.5)*2.1+(1.2+1.2+3)*2.1 m?2 158.340
RAZEM 158.340
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.6/0205-04 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
poz.19*0.2 m3 31.668
RAZEM 31.668
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ =2
poz.20 m3 31.668
RAZEM 31.668
22|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o gruboscei 10 cm m?2
d.6/0106-05
poz.19 m?2 158.340
RAZEM 158.340
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szara na podsypce ce- |m?2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
(3+8,5+8+24+26,5)*2,0 strona prawa
(1,2+1,2+3)*2,0 strona lewa
(3+8.5+8+24+26.5)*2.0+(1.2+1.2+3)*2.0 m?2 150.800
RAZEM 150.800
24|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.6/0404-02 wypetnione piaskiem
3+8,5+8+24+26,5 strona prawa
1,2+4+1,2+4+3+2 strona lewa
3+8.5+8+24+26.5+1.2+4+1.24+4+3+2 m 85.400
RAZEM 85.400
7 Wijazdy
25/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gh. 30 cm w gruncie kat. ITI-IV na calej szero-  |m?2
d.7/0101-09 kosci jezdni i chodnikow
(4+34,5+5+5)*2,4 strona prawa
5,5%2.4 strona lewa
(4+34.5+5+5)*2.4+5.5*2.4 m?2 129.600
RAZEM 129.600
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.7/0205-04 m3 w gr.kat. [-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
poz.25%0.26 m3 33.696
RAZEM 33.696
27/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ =2
poz.25*0.26 m3 33.696
RAZEM 33.696
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28|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m?2
d.7/0204-02
poz.25 m?2 129.600
RAZEM 129.600
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowa na podsypce |m?2
d.7]0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.25 m?2 129.600
RAZEM 129.600
30|{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.7/0404-02 wypetnione piaskiem
strona lewa 5,50 mb
strona prawa 48,5,00 mb
5.5+48.5 m 54.000
RAZEM 54.000
8 Regulacja urzadzen
31|{KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci be- |m3
d.8|1305-01 tonu w jednym miejscu do 0.1 m3
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
9 Oznakowanie pionowe
32/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych Szt.
d.9/0702-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.9/0702-04 o pow. do 0.3 m2
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10 Roboty wykonczeniowe
34/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.10/0507-01
123.47*0.5 m?2 61.735
RAZEM 61.735
11 Roboty rézne
35|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza |m?2
d.11/0204-01
123.47*1.0 m?2 123.470
RAZEM 123.470
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany odcinek posiada:
- dlugos$¢ 123,47 mb o nawierzchni asfaltowe;j
- dhugosc¢ 45,0 mb o nawierzchi z kostki betonowej

Projektowana jezdnia posiadaé bedzie stala szerokos$¢ i wynosic bedzie 5,0 mb dla nawierzchni asfaltowej i 4,0 m dla nawierzchni z
kostki betonowe;j.

Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% na odcinku 20 m od dziatki o nr ewid. 623, na pozostatym odcinku przekrdj daszkowy.
Od strony potudniowej projektuje si¢ chodnik szerokosci 1,5 m. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej zlokalizowane po stronie po-
tudniowej i pétnocnej przy krawezniku, potaczone kolektorem . Kanalizacja deszczowa wlaczona jest w istniejace przytacze kanaliza-
cji deszczowej.

Chodnik o szerokosci 1,5 m znajduje sig¢ po jednej stronach projektowanej drogi.

Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w. gr.
8 cm w kolorze czerwonym.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategorii Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

- Warstwa odsaczajaca z piasku drobnoziarnistego -gr. 10 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

- Warstwa wiazaca z asfaltobetonu 0/16 wg PN-S-96025 -gr. 5 cm

- Warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/16 wg PN-S-96025 -gr4 cm

Chodnik znajdowac sig¢ bedzie po stronie potudniowej projektowanej ulicy. Szeroko$¢ chodnika to 1,5 m. Wykonany z kostki betono-
wej szarej gr 8 cm, na wjazdach zastosowac kostke kolorowa (czerwona). Warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkami nr 3 i 4.
Odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa wedlug opracowania branzowego .

Ciag pieszo - jezdny bedzie zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 308 o szerokosci 4,0m. Wykonany z kostki betonowej szarej gr 8 cm,

- Warstwa odsaczajaca z piasku drobnoziarnistego -gr. 10 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
- Warstwa z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8§ cm -gr. § cm
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