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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY KWIATOWEJ W SULEJOWIE

. WSTEP
I.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw projektowych

- Wizja lokalna,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego,

- P.T. ,Budowa uktadu komunikacyjnego ul. Kwiatowéjamiennej w Sulejowie”,

»Koncepcja kanalizacji deszczowej prawoliaej czsci Sulejowa”.
[.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie gzawi technicznych
odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego rdxeaia nawierzchni jezdni i

chodnikdéw w ulicy Kwiatowej w Sulejowie.

[.3.  Normy i przepisy

[.3.1. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752-1:2002
Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogdlne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000
Zewrxtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemgwodowe z tworzyw
sztucznych. nie zrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze wykonania instalacji

5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego | kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie
jakoscia

6. PN-64/H-74086
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

9. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typwgkiego)
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10. PN-EN 12201-1; 2; 3i 4:2002 (V)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systeragyodowe z tworzyw
sztucznych. nie zrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze wykonania instalacji
.3.2. Przepisy
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwc®260 /z pGniejszymi
zmianami: 2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-0%+2.Dz.U.04.109.115681/ w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/.
« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpiearmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003kv sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47, poz.401)

[.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®wlano-Montaowych
cz. ll. Instalacje Sanitarne i Przemystdwe.
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych”

. PROPONOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE

1. Opis stanu istniejcego

Obecna nawierzchnia ulicy Kwiatowe] to nawierzchigiauntowa miejscami utwardzona
ttuczniem. Odwodnienie ulic nagiuje swobodnie zgodnie ze spadkiem terenu.

Modernizowany odcinek ulicy Kwiatowejadzy ulice Wapiensg i 17 Stycznia. W ulicy

Wapiennej projektowana jest kanalizacja deszczowa.

2. Stan projektowany — proponowane rozwjzania projektowe

Nawierzchnia ulicy Kwiatowe]j zlokalizowanej na de& nr 255; 272; 624 zostanie
utwardzona nawierzchmibitumiczry, a po obu stronach jezdni zostamykonane chodniki
oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Rodzgjhplenia projektowanej jezdni —
daszkowy ze spadkiem 2%.

Odwodnienie nawierzchni ¢dzie odbywé si¢ powierzchniowo w sposob
zorganizowany ciekami przykraanikowymi do zaprojektowanych wpustéw ulicznych
jezdniowych i kanatu deszczowego. Wody deszczowdicy Kwiatowej i Kamiennej bda
odprowadzane do projektowanej (obecnie w realig&emalizacji w ulicy Wapiennej zgodnie
Z projektem zarejestrowanym w ZUDP pod nr 654/2007.

Wody deszczowe z zlewni aibpgj ulicami Garncarska, Wapienna, Rudnickiego,
Kwiatowa i Kamienna kierowaney orojektowanym kanatem @500 w ul. Garncarskiej do

kolektora DN100 znajdagego st na zawalu rzeki Pilicy.
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3. Okreslenie zlewni i ilosci sciekow

Zlewnia obgta projektowan kanalizacy deszczow to: asfaltowa jezdnia, chodniki po
obu stronach ulicy oraz zjazdy na poses odcinku 130,0m modernizowanej ul. Kwiatowej
oraz tereny przylegtych dziatek wraz z budynkanniwardzeniami.

llos¢ odptywu wbdddeszczowych z omawianego terenu obliczona zostafodstawie
miarodajnego natenia opadu i egstotliwosci wysigpowania wedtug zakmosci:

QwxFxq nils
gdzie:

v - wspotczynnik sptywu,

F - powierzchnia zlewni (ha),

g - hatzenie deszczu miarodajnego akegacego ilg¢ opadu przypadagego na

powierzchry odwadnian I/s/ha.

Dla uproszczenia przyjmuje ¢sistate wartéci wsp. sptywu okrdone ponkej (Imhoff
.Kanalizacja miast i oczyszczanieiekOw’- Arkady 1982 r.) — min:

- jezdnie o nawierzchni asfaltowmej= 0,85 - 0,9

- chodniki o nawierzchni z kostki betonower 0,7 - 0,8

- dachy budynkéw = 0,85 - 0,9

- tereny niezabudowane, ogrodykity = 0,05 - 0,1

Natezenie deszczu miarodajnego

g =130l/s/ha
Powierzchnia zlewni i odpowiadgge im wspoétczynnik sptywu:
- chodniki (kostka) -558,0m y=0,8
- jezdnia asfaltowa -764,0°'m y=0,9
- dachy budynkéw -513,0m y=0,9
- utwardzenia na dziatkach -1424,6 m y = 0,8
- teren zielony -487,0m y=0,1

Natezenie sptywu g ze zlewni wyniesie:
o1 = 0,0001* [(558 + 1424)* 0,8 + (764 + 513)* 0,#87+0,1]* 130 = 36,2 dni/s

Kanat w ulicy Kwiatowej przyjmuje&cieki sptywaace ze zlewni ul. Kamiennej o raéniu
splywu @ = 34,0 dni/s.
Catkowite obcizenie kaicowego kanatu w ul. Kwiatowej z obu zlewniastkowych
wyniesie:

q= g+ = 36,2 +34,0=70,2dis
Projektowana kanalizacja z rur PCV@315x9,2 (odci&kicowy) przy zaplanowanym
spadku ostatniego odcinka wynasygm i = 1% jest w stanie odprowadzptyw o nazeniu
120,0 dn/s.
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llos¢ odprowadzanych wod opadowych do kanalizacji w\ihpiennej przy zaleniu czasu

trwania deszczu miarodajnego t = 15 min wyniesie:
Q; =900 * 70,2 dri¥s = 63,18m°

4. Proponowane rozwazania techniczne, zastosowane materiaty

4.1. Kanaly zbiorcze.

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztaltek@®¥Wlasy T (typ atzki) o srednicy
0250x7,3 i0315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszczeleianka rur powinna mée
struktuk jednolits. Nie dopuszcza szastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym.
Rury PVC wymagaj scisle kontrolowanego temu obsypki i zasypki piaskiem o gym
stopniu zagszczenia rownym lub wkszym od wartéci Is>0,98.

Ze wzgkdu na lokalizagj kanatu w jezdni stopfezag:szczenia obsypki i zasypki ruragu
ustala s nals=1,0,

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP naledokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewrgtrzne i zewgtrzne rur oraz ksztaltek powinny dygtadkie, czyste, pozbawione
nierowngci, porow i przebarwi@ i innych uszkodze uniemaliwiajacych spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-G2Z0) oraz PN-EN
1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004. Montpofaczer kielichowych polega na wsuiu
(wecisnigciu) konca rury w kielich, z fabrycznie osadzona uszczel& okrélonej gkbokadci.
Dopuszczalne jest stosowaskiedka paélizgowego utatwiaicego wsuwanie.

4.2. Studnie rewizyjne.

Na kanatach zbiorczych w punktackzalowych projektuje si studzienki inspekcyjne
zelbetowel11000, z elementdéw prefabrykowanyciiczonych na uszczejkodpowiadajcych
wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Kamneoobocza poue] wefgcia
kanatow wraz z dnem studzienki, powinny ¢bywykonane jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejsze} B35; W-6, M-100 odpowiadagego wymaganiom
PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nglevyposay¢ we whazzeliwny typu cezkiego
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betgmow stopnie
wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej kolotaitego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i
osadzone szczelnie prgep rur kanatowych przexianki studzienki.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnm@mmami PN-B-10729 i PN-EN
1917 naley przed zamontowaniem, zabezpieczyprzeciwwilgociowo srodkami

bitumicznymi, posiadagymi atest i wykazucymi odpornéé¢ dla srodowiska gruntowo-
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wodnego asrednim stopniu agresywsad. Zabezpieczenie antykorozyjne wykéregodnie z
normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

W celu dodatkowego podczyszczenia odprowadzanyath epadowych studziegktaczaca
projektowan obecnie kanaliza¢jz kanalizagf wg projektu zarejestrowanego w ZUDP pod

nr 654/2007 projektuje sjako osadnikow srednicy11200.

4.3. \Wpusty uliczne.

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbgerdmdzie do wpustow
ulicznych. Projektuje siwpustyzeliwne jezdniowe w klasie okgien C250.
Montowane wpusty powinny odpowiadaormie PN-EN 124:2000.
Projektowane wpusty ¢bla zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skiad,
ktérych wchodz elementy betonowe érednicy wewwtrznej 450mm. Elementy betonowe
powinny mi&€ rézna wysokaé, aby umaliwiaty ksztattowanie studzienek o adych
wysokasciach.
Element betonowy denny powinien posiadazczelne przégie o srednicy DN150
umazliwiajace zamontowanie rury PCV160. Wysékoposadowienia wpustéw nale
regulowa betonowymi piefcieniami wyréwnawczymi. Studzieakwpustova montowa& na
podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu
Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikbwggodnie z normami PN-B-
10729 i PN-EN1917 nalg przed zamontowaniem, zabezpiaczprzeciwwilgociowo
srodkami bitumicznymi, posiadgymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska
gruntowo-wodnego érednim stopniu agresywla. Zabezpieczenie antykorozyjne wykdéna
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowamar i ksztattek PVC klasy T
(typ ciezki) o srednicy:[01160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczedoganka rur powinna
miec¢ struktue jednolita. Nie dopuszcza sizastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym.
Warunki montau j/w .
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wysomz zachowaniem minimalnego
spadku 1,5%. Wygie i wlaczenie przykanalika montowa uzyciem ksztattek lub zayciem
uszczelnieni typu ,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustow deszczowych rglerzestrzeganastpujacych zasad:
— kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 1 cm po#ej scieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratekciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
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Schematy wpustéw zostaty podane na rys. nr 7.

5. Warunki techniczne wykonania

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky zgodnie z tomem | WTWIO wykokaprace
przygotowawcze zwrane z przegiem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy
rurociagu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapemram dojazdu do budynkéw.

Wykonanie wykopdw przeprowadzizgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w
tomach 1'i Il WTWIO i przepisami BHP.

5.2. Roboty ziemne

Przewiduje si wykopy oscianach pionowych z szalowanieimian wykopu, lub tam
gdzie jego nie przekracza 1,5m, bez szalowansgjamach nieznacznie pochylonych (1:0,5).
Ze wzgkdu na lokalizag kanalizacji w pasie jezdni zasypkvykopow naley prowadzé

piaskiem ze stopniem zgggczeniad1,0.

5.3. Roboty montaowe kanalizacji

Przyhcza uktadé w wykopie na podsypce piaskowej grabiadl5 cm. Po utgeniu
rurociagow i ich odbiorze naly wykona& obsypk z piasku do wysokei 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypknalezy wykona warstwami do 1/3rednicy rury zagszczajc
kazda warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki rma przysipi¢ do zasypki wykopu.

Roboty naley wykona& zgodnie ze sztuk budowlam i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Momtavych cz. Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”.

5.4. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatdci polaczen przewodu kanalizacji
sanitarnej naley przed zakryciem przytzy przeprowad#zi proby szczelnéi i ujaé je w
formie protokotu. Zaleca siprzeprowad#i prob; na eksfiltragg sciekow i infiltraci wod
gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z uszczejkgumows zamontowana fabrycznie posiagalziatanie
dwustronne o jednakowej jadm, tj zapewniag szczelnéé w obu kierunkach. Pozytywna
proéba szczelnwi na eksfilrtagg wskazuje rownig ze przewdd zachowuje szczedtiona
infiltracje¢, wobec czego wykonanie jej m®zosté zaniechane.

W celu szczegotowego skontrolowania jédiomontau wykonanych kanatow zapeweni

inspekcg kamera TV.
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Odbiory, cazsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego uiytkownika i potwierdzone
wiasciwymi protokotami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na brak badagruntu w wykopach o gbokasci powyzej 2,5 m nalgy
przewidzi€ konieczné¢ odprowadzenia woéd gruntowych z zastosowaniem odiead
liniowych uktadanych w wykopach i studzienek zbiych lub w przypadku diego naptywu
wod gruntowych z zastosowaniem igtofiltréow. Budpkanalizacji prowadZi od najniszego

punktu co umaliwi odprowadzenie wody.

6. Uwagi kaicowe
6.1. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robét rngle przestrzega warunkéw zawartych w
Rozporadzeniu MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.sprawie warunkéw BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — moutavych. Wykopy prowadzijako wasko przestrzenne
Z umocnieniemncian. W miejscach trudnodeginych i w pobliu kolizji roboty prowadzi
recznie. Dojcia do budynkow zapewhipoprzez uteenie kltadek z barierkami ochronnymi.

Wykopy oznakowaw sposob widoczny w daie w nocy.

6.2. Uwagi i zalecenia.

1. Podczas wykonywania robot nalerzestrzegawarunkéw zawartych w protokole
ZUD i zakhczonych warunkach technicznych wydanych przez géstsieci.. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nigeesamego na mamalezy
przerwa roboty i zawiadond Inwestora.

2. Narozpocgcie i prowadzenie robét nakeuzyska zgod: odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przegipaasem przewodow zgtasje do

inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Odbidr kacowy

Wyniki przeprowadzonych bafigpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhyii cztonkdédw komisji sprawdzgje;.

Odbior techniczny kiicowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw batlarzeprowadzonych przy odbiorachkeg@owych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemien,
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Odbior

sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casoi robot przewidzianych

dokumentagj.

kawcowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoayikownika i potwierdzone wkgiwymi protokotami.

6.4. Przejecie kanatu do eksploatacji

Kanat sieci kanalizacji me zosta przyjety do eksploatacji, jeeli odpowiada nagpujacym

warunkom:

wykonanie przewodu i ugdzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem,
warunkami technicznymi wykonania, wytyczony geogiezy wszelkie zmiany
uzgodnione i zatwierdzone,

zostata przekazana shom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,
roboty przy budowie kanatu zostaly zakaone,

kanat i uradzenia nie $zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

prawidtowa¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniantirieznymi, a w

czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Fryderyk Klinger
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

1. ROBOTY WSTEPNE

LP

NAZWA MATERIALU

J.M.

ILOSC

UWAGI

1

2

1.

Wykonanie odkrywek istnigtego uzbrojenia w celu
okreslenia gebokasci posadowienia w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym oraz miejscach
budzcych watpliwosci z zasypaniem do momentu
realizacji inwestycji

Szt.

Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy

13

2. MATERIALY PODSTAWOWE

LP

NAZWA MATERIALU

J.M.

ILOSC

UWAGI

1

2

6

1.

Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 315x9,2
scianka o strukturze litej

93

Nie dopuszcza si
stosowania rur z
rdzeniem spienionyn

Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 250x7,3
= $cianka o strukturze litej

mb

39

Nie dopuszcza si
stosowania rur z
rdzeniem spienionyn

Rura kielichowa klasy T (typ eiki) PVC 160x4,7
= §cianka o strukturze litej

mb

18

Nie dopuszcza si
stosowania rur z
rdzeniem spienionyn

Trojnik PCVJ315/160 - 45

Szt.

Ll

Korek PC\M1250

Szt.

=

Studzienkaelbetowal 11000 H= 1,60 — 2 szt.; 2,30 — 1s
z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi, stopniami ztazowym
koloruzéttego i szczelnymi prz&giami przezciare
doptyw boczny z wpustow @160

7t kpl

Studzienkaelbetowal 11000 H= 1,60 — 1 szt.

z wlkazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi, stopniami ztazowym
koloru zéttego i szczelnymi prz&giami przezciare

kpl

Studzienkazelbetowal 11200z osadnikiem

z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi, stopniami ztazowym
koloruzéttego i szczelnymi prz&giami przezciare

wlot kanat @250 i 315, wylot kanat @315

doptywy boczne z wpustow @160 — 2 szt.

kpl

Wopust uliczny z koszem i osadnikiem:
- wpustsciekowy jezdniowy z kratC250
- piytazelbetowa odeizajaca1880
- podstawa betonowa pod wpust
- Ziaczka PVC/beton] 160

kpl

10.

Rura ostonowa dzielona na kable energetyczne AROT]

pl

K
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3. ZESTAWIENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

LP NAZWA MATERIALU J.M. [ ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Roboty rczne przy skrzyowaniu z przydczami kan. szt. 6
sanitarnej
2. | Roboty rczne przy skrzsowaniu z przydczami gazowymj szt. 6
3. | Roboty rczne przy skrzgowaniu przyhczami szt. 2
wodocigowymi
4. | Wykonanie ktadek przedoych Szt. 4
5. | Ogrodzenie terenu budowy wykopéw — rogatki stake lu
siatka w ramach na stupkach

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS
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Kanalizacja deszczowa - ul. Kwiatowa w Sulgjowie

lIl. BiOZ
Informacja dotyczca

bezpieczastwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KWIATOWEJ W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

BUDOWA ULICY KWIATOWEJ
W SULEJOWIE

WRAZ
Z KANALIZACJ A DESZCZOWA

2/ INWESTOR: GMINA SULEJOW

3/ PROJEKTANT : mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. LOD/0918/PWOS/09

ASYSTENT PROJ. mgr in Bogdan Adamus

PIOTRKOW TRYB, grudzié 2010
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1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuop budow kanalizacji deszczowej znajdujeg sna
terenie miejscowszi Sulejéw i obejmuje ulic Kwiatowa.

2. Celizakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzerd opadowych i roztopowych z
projektowanych drdog i chodnikow.

3. Opis przedmiotu zamowienia — zakres robot

Odwodnienie terenu utwardzonegedbie odbywa sie powierzchniowo w sposob
zorganizowany do zaprojektowanych wpustow ulicznygezdniowych i kanalizacji
deszczowej, przez nadanie odpowiednich spadkéwzpopnych i podiznych.

Projektowana siekanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowynnulgje rurocagi:

- rurocikgi PVC [1315x9,2 93,0 mb
- rurocikgi PVC [01250x7,3 39,0 mb
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 18,0 mb
- studne zelbetowg (11000 z wiazenzeliwnym (1600 klasy D400 - 5 szt.
- wpust uliczny klasy C250 z osadnikiem - 7 szt

4. Wpykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty znajdure s¢ w obrbie terenu okjtego inwestygj to:
- budynki mieszkalne jednorodzinne, podoe poza bezgoednim zasigiem robot,
- ulice Kwiatowa o nawierzchni gruntowej o malym ¢r&niu ruchu i Wapienna
utwardzona o nawierzchni asfaltowe].

5. Elementy zagospodarowania terenu ma@ge stwarza zagrazenia

Elementami zagospodarowania terentei@go inwestycj sa:
- ulice Kwiatowa i Wapienna, na ktérych odbywa sich kotowy i pieszy,
— zabudowania jednorodzinne nasiednich dziatkach po#mne nie bezpgednio w
zaskgu robot.

6. Potencjalne zagreenia w trakcie rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozpomdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwdd02 roku w
sprawie informacji dotycgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) do roldtyrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokieyko/z powstania zagéenia
bezpieczéstwa ludzi nalea, w przypadku omawianej inwestycji ngstijace prace:

- roboty budowlane prowadzone w pdabliczynnych linii komunikacyjnych (86 ust.4
punkt d w/w rozporgdzenia),
- wykonywanie wykopow acianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci wickszej
niz 1,50m, oraz wykopow o bezpiecznym nachylemian o gébokasci wiekszej ni
3,0 m (86 ust.1 punkt a w/w rozpadzenia),
— wykonywania roboét przy pomocyaigow (86 ust.1 punkt f w/w rozpagdzenia),
- roboty budowlane prowadzone przy maniaiezkich elementow prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0t.
Z uwagi na to, ze prace leda prowadzone w gebokich wykopach i na terenie gdzie
wystepuje ruch pojazddéw i pieszych nalgy wykonaé projekt BIOZ.
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7. Sposoby zapobiegania niebezpiedmwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-moigavych i instalacyjnych zaggenie
wystepuje na terenie budowy ponieswvarace kda prowadzone w gbokich wykopach i
podczas ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robét nale odpowiednio oznakowa zabezpiecay przed
osobami nie zwizanymi z prowadzeniem rob6ét budowlanych, wyznaczgrogi
komunikacyjne. Nakgy unikat krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewnirogi paarowe,
dostp do uradzen gasniczych, hydrantéw p.po drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowav miejscach wczmiej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowiek sporzadzenia planu bezpiecagtwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch wymienionych
w punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest pmampadzenie instruktar pracownikow
okreslajaceqgo :

— zasady pogpowania w przypadku wygpienia zagreenia,

- sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia swd€térych mog wystpié
zagraenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami tectymgzm przepisami BHP
prowadzenia robat,

— konieczng¢ stosowania przez pracownikowrodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,

— zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebeapet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji rob6t natg przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz.U.Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montaowych naley stosow#& wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lyddnostkowego stosowania w
budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Buddane — tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodr$ai wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209, poz.1776./

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Fryderyk Klinger
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IV. ZALACZNIKI

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
2. OPINIA ZUD

W EGZEMPLARZACH NR 3 | 4 ZAMIESZCZONE NA KONCU DOKUMENTACI

3. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
4. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
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V. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
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VI. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. | Plan sytuacyjny - KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500 1
2. | Profil kanatu - Odcinek do ul. Wapiennej 1:100/250 | 2
3. | Profil kanatu - Odcinek do ul. Kwiatowe;j 1:100/250 | 3
4. | Profile przykanalikow do wpustow w12 — w15 1:100 4
5. | Profile przykanalikéw do wpustow w6 — w11 1:100 5
4. | Schemat studzienki zbiorczej 1:20 6
5. | Schemat wpustéw ulicznych | e 7
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