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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. _Lokalizacja
Budowa kanalizacji deszczowej ziokalizowana jest w m. Sulejéw na ulicy Kamiennej dz. nr 624 pow. piotrkowski.

2. Kanaly

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o $rednicy PVC@160x4,7;
@250x7,3 i @315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita,
Nie dopuszcza sig zastosowania rur ze $cianka o rdzeniu spienionym.
Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki rurociagu ustala sie na ls =1,0.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje rurociagi:

- rurociggi PVC 315x9,2 18,0 mb
- rurociggi PVC &250x7,3 89,0 mb
- rurociggi PVC 160 x 4,7 20,0 mb

3. Studnie inspekcyjne ‘
Studzienki inspekcyjne Zelbetowe z elementow prefabrykowanych, laczonych na uszczelke, wiaz

zeliwny typu cigzkiego z wypefnieniem betonowym, stopnie wylazowe staliwne w oslonie poliamidowej koloru
Z6Mtego i osadzone szczelnie przejScia rur kanatowych przez cianki studzienki - 1000 — 4 szt.
Zewngtrzne powierzchnie studzienek zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi

4. Wpusty uliczne.

Wpusty Zeliwne jezdniowe w klasie obcigZzen C250 - 8 szt.. Projektowane wpusty beda zwiefczeniem
ulicznych studzienek osadnikowych w skiad, ktorych wchodzg elementy betonowe o $rednicy wewnetrznej
450mm. Wysoko$¢ posadowienia wpustow nalezy regulowaé betonowymi pierscieniami wyrbwnawczymi.
Studzienke wpustowa montowa¢ na podbudowie z suchego betonu, aby zapobiec osiadaniu.

Zewngtrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zabezpieczyé jiw.

5. Roboty ziemne
Przewiduje sig¢ wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu szalunkami wielokrotnego

uzycia, lub tam gdzie jego gleboko$¢ nie przekracza 1,5m - bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych
(1:0,5). Ze wzgledu na lokalizacjg kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ piaskiem ze
stopniem zageszczenia I;=1,0. W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenia wykopu do szerokosci 2,0m.

6. Roboty montazowe kanalizacii
Kanat uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagow i ich odbiorze

nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykonaé
warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazda warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapié do
zasypki wykopu.

7. Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na brak badan gruntu w wykopach o glebokosci powyzej 2,5 m nalezy przewidzie¢

koniecznos¢ odprowadzenia wod gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w wykopach i
studzienek zbiorczych lub w przypadku duzego naptywu wdd gruntowych z zastosowaniem iglofiltrow. Budowe
kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.

8. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnoci i wytrzymatosci potaczen przewodu kanalizacji sanitarnej nalezy przed
zakryciem przytgczy przeprowadzi¢ proby szczelnoci i uja¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzié
probe na eksfiltracje Sciekow i infiltracje wod gruntowych do przewodu.
W celu szczegblowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatéw zapewnié inspekcje kamera TV.
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Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE "KD"
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.127=0.13
d.1lkanatu w terenie réwninnym.
2|Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 jm3 1.5*3.0%1.8*1
d.1|m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV- =8.10
reczne
3|Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko-  Im3 40.50*1.65*
d.1|parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 0.99+65.90*
1=V z poszerzeniem na studnie 1.6*0.9+20.0
2.1*0.9+4*
1.3*2.0"2.1+
0.6*0.61.0*
8.0 = 223.57
4|Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg pa- |m?2 107.01.7*2 =
d.1{lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 363.80
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. Ili-IV-
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
5|Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypcew |m 127.00
d.1|wykopie suchym - rury drenarskie karbowane z PVC 80mm
6|Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym-  |szt. 1.00
d.1|czasowe) o $r.nom. 400-500 mm
7iPodtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 im3 127.0*0.9*
d.1|cm 0.156=17.15
8|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 |m3 127.0*0.9*
d.1|cm- jako obsypka rur 0.15=17.15
9/Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 |m?3 127.0*0.9*
d.1|cm- jako uzupetnienie obsypki rur 0.30 = 34.29
10|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw, m3 223.57+8.10-
d.1|wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicz- 17.15-17.15-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 34.29-3.14*
1il-V - dowiezionym piaskiem 0.15*0.15*
18.0-3.14~
0.12*0.12*
89.0-3.14*
0.08*0.08*20-
3.14*0.25*
0.25*2.0*8-
3.14*0.6*0.6™
1.65%4 =
146.78
11|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 223.57+8.10
d.1|pojyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmag.w =231.67
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
12|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 231.67
d.1{mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V) /do 10km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE "KD"
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Lp. Opis llos¢ Cena Wartosé
z z
(6/4)
1 2 4 5 6
2|ROBOTY MONTAZOWE
13[Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. 315*9,2mm - 18.00
d.2}$cianka lita
14|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. 250%7,3mm - 66.0+23.0 =
d.2!$cianka lita 89.00
15|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. 160*4,7 mm - 20.00
d.2|$cianka lita
16| Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1000 mm w 4.00
d.2|gotowym wykopie z wiazami zeliwnymi wypetnionymi beto-
nem klasy D400 z otworami wentylacyjnymi , stopniami zta-
zowymi koloru zéttego /szczelnymi przejéciami przez scia-
ne/h=1,3m 1szt, 1,6m 2szt 1,7m iszt
17|Wpust uliczny z koszem i osadnikiem WPUST SCIEKOWY 8.00
d.2| JEZDNIOWY Z KRATA na zawiasach klasy C250, piytg zel-
betowa odcigzajaca 880mm, osadnikiem i nadstawka o sr.
450mm , koszem osadnikowym podwieszanym
18|Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej {odc. -1 préb. 1.00
d.2|do 200 mm
19|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej {odc. -1 prob. 1.00
d.2{250 i 315mm
20[INSPEKCJA KAMERA TV m 18.0+66.0+
d.2 23.0+20.0 =
127.00
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
Wartosé kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.22




