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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nakładka bitumiczna na ul Wschodniej w Sulejowie
 
Remont nawierzchni ul Wschodniej w Sulejowie na odcinku  170 mb rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 12
do ul. Garncarskiej.
Polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni  ( ubytków) warstrą wiążącą oraz wykonaniu nakładki bitumicznej
na całym odcinku.
Na ul znajdują się studzienki kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociągowe do regulacji. 
Nakładka będie miała szerokość 6,5 m i długośc 164 m, gr. nakładki 4 cm.
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Nakładki ul Wschodnia w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.17 km 0.170
RAZEM 0.170

2 Nawierzchnia
2

d.2
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

164*6.5 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

3
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.2 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

4
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)- uzupełnienie ubytków

m2

poz.2*0.1 m2 106.600
RAZEM 106.600

5
d.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

10.607 t 10.607
RAZEM 10.607

6
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.2 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

7
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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