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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nakładka bitumiczna na drodze gminnej Witów Kolonia Kałek
 
Remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku  323 mb rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową
Poniatów - Piotrków Tryb. w kierunku miejscowości Kałek.
Polegać będzie na poszerzeniu jezdni oraz wykonaniu nakładki bitumicznej na całym odcinku.
Inwestor przewiduje poszerzenie jezdni o 70 cm ( od strony południowej na odcinku 180 m tj. od skrzyżowania z 
drogą gminną do miejscowości Kłudzice w kierunku miejscowości Kałek).
Nakładka będie miała szerokość 5,2 i długośc 323 m, gr. nakładki 4 cm.
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Nakładki Witów Kol Kałek.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.33 km 0.330
RAZEM 0.330

2 Nawierzchnia
2

d.2
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

323*5.2 m2 1679.600
RAZEM 1679.600

3
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.2 m2 1679.600
RAZEM 1679.600

4
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) - uzupełnienie ubytków

m2

poz.2*0.1 m2 167.960
RAZEM 167.960

5
d.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

16.712 t 16.712
RAZEM 16.712

6
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.2 m2 1679.600
RAZEM 1679.600

7
d.2

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

180.0*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.000

8
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

180.0*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.000

9
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

180.0*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.000

10
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
Krotność = 0.5

m2

180.0*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.000
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