PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni w obrgbie ulic Milejowskiej i Czgstochowskiej w Sulejo-
wie

ADRES INWESTYCJI  : Sulejow

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejow, ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : 03.2011r.

Stawka roboczogodziny :

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2011r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naktadka bitumiczna na ul Czg¢stochoska i Milejowska w Sulejowie

Remont nawierzchni ul Czgstochowskiej i Milejowskiej w Sulejowie na odcinku 270 mb.

Polegac bedzie na wyréwnaniu istniejacej nawierzchni ( ubytkoéw) warstra wiazaca oraz wykonaniu naktadki bitumicznej
na catym odcinku.

Na ulicy znajduja si¢ studzienki kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociagowe do regulacji.
Naktadka bedie miata szerokos¢ 5,6 m i dlugosc 270 m, gr. naktadki 4 cm.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12359



Nakfadki Czestochowska Milejowska.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie |km
d.1]0111-01 réwninnym.
0.27 km 0.270
RAZEM 0.270
2 Nawierzchnia
2|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|1004-04
270*5.6 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07
poz.2 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
4|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 |m?2
d.2|0308-01 cm (warstwa wiazaca) - uzupehienie ubytkow
poz.2*0.1 m?2 151.200
RAZEM 151.200
5/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad Skm |t
d.2/0308-07
15.05 t 15.050
RAZEM 15.050
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 |m?2
d.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
poz.2 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
7/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienck dla wtazow kanatowych szt.
d.2|1406-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworé6w wodociagowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12359




