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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlaneswiadczam,ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Lipiec 2011 r.
Dotyczy:
I nwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy ; Witéw, nr ewid. dz. 1731174
gm. Sulejéw.

Przedmiot projektu: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowe] w

Witowie.



CZESC OPISOWA
DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO DZIALKI

o nrewid. 1731174 potponej w miejscowdci Witow,

gm. Sulejéw , powiat Piotrkowski.
.- PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

1.1. Nazwa obiektu : -
Szkic Lokalizacyjny dziatki patonej w miejscowgci Witow , gm.
Sulejéw, powiat piotrkowski dla zlokalizowania pekjowanej do
realizacji : Termomodernizacji budynku Szkoly Pasaiwe] w

Witowie.
[1.- PODSTAWA PRAWNA :

2.1 -Zlecenie inwestora na wykonanie paasgego opracowania .
- Aktualne przepisy Prawa Budowlaneg@z przepisy w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i
ich usytuowanie oraz przepisy szczegotowe dobez

niniejszego opracowania .
ll. - WYTYCZNE DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO :

3.1. - Okrélenie granic dziatki potzonej w miejscowéci  Witdw, gm.

Sulejéw, na mapie sytuacyjno — wyseékmomwej w skali 1 : 500.



IV — WARUNKI LOKALIZACYJNE

dla projektowanego obiektu na dziatce nr ew. 173 i 174

potoonej w miejscowsci Witdw, gm. Sulejow

Dziatka posiada deptdo drogi publicznej, droga gminna.
Zaopatrzenie w infrastruktgir techniczia zapewnigj

projektowanemu obiektowi istnige przyhcza .

V.- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1 - Teren obity niniejszy opracowaniem oznaczonaymi literami
A, B, C, D
2 - Na dzialce stanowcej przedmiot niniejszego opracowania istnieje
zabudowa w postaci : budynku Szkoty Podstawowe]

przeznaczonego do termomodernizacji.

VI.- INFORMACJE DODATKOWE :

Teren obj ety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
Lokalizacja projektowanego obiektu w sposob nie pow oduj acy
ograniczenia dost epu istniej acych i u zytkowanych obiektow
do drogi publicznej , ani korzystania zistniej  gcej infrastruktury
technicznej W SposOb mog acy ograniczy ¢ istniej qce
parametry dla u zytkowanych obiektow.

Projektowana termomodernizacja budynku n ie pozbawia
ani nie ogranicza dost epu sSwiatla dziennego do pomieszcze n

przeznaczonych na pobyt ludzi .



Projektowana termomodernizacja budynku sz  koty jest
przyjazny dla srodowiska , nie powoduje i nie wytwarza hatasu
, wibracji , promieniowania ani zaktoce n elektrycznych .
Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody
gleby .
Nie stwarza te z zadnego zagro zenia dla srodowiska jak réwnie 2z

higieny i zdrowia u zytkownikow .

OPRACOWAL :



Opis

do inwentaryzacji budowlanej
istniej acego obiektu budowlanego

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja iSiO&gjo
budynku Szkoty Podstawowej w Witowie.

Budynek zostat wybudowany w latach osiemdatgsh.
Konstrukcja budynku:

- §ciany murowane;

- stropyzelbetowe;

- stropodachyelbetowe wentylowane;

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana, drzwi $egwe PCV

wymienione

- schody zewetrzne i wewnrtrznezelbetowe.

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie i oceranust
technicznego elewaciji i dachu budynku w celu usialenetody ocieplenia,
ilosci materiatéw i robét potrzebnych do wykonania ptaaia budynku
wraz z wymiag stare] stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek jest
przystosowany dla osob niepetnosprawnych ( istoyepodjazd dla oséb
niepetnosprawnych przy wju gtéwnym).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem caty budynek.

Opracowanie wykonano na podstawie dokonanych wulipc

2011r. ogédzin, pomiaréw i wykonanych na miejscu fotografii.



2. Opis stanu istniejacego.

2.1. Budynek Szkoty Podstawowej w Witowie.

Budynek zajmowany przez SzkoPodstawow jest to obiekt
pigtrowy, podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy - 1288,06.m

Wysoka¢ maksymalna - 11,80 m.

Elementy konstrukcyjne:

Sciany murowane, stropyzelbetowe z plyt stropowych
kanatowych.

Dach o konstrukcji drewniane] kryty blachirapezow. Nad stropem
ostatniej kondygnacji znajduje ¢sistrych, na ktorym przewiduje ¢si
ocieplenie stropu warstwvetny mineralnej gr. 15 cm.

Nadpraa zzelbetowych belek prefabrykowanych typu L19.

Schodyzelbetowe, monolityczne.

Izolacja termiczna:

» stropodach — wetna mineralna gr. 3 cm.

Stolarka okienna drewniana, malowana 4aolejra w kolorze
biatym. Szklenie podwodjne. Parapety podokienne stryko na biatym
cemencie z grysu, prefabrykowane. Podokiennikia€lh cynkowa.

Stolarka drzwiowa — drewniana, malowana faokejm i PCV.

Wykonczenie elewacji — tynk kat. 1ll cem.-wap. nie masowy.
Na czsci elewacji widoczne ubytki tynkow, szczegélne wewehc)i
wschodniej | zachodniej.

Rury spustowe i rynny PCV.



Ocena techniczna elewacji i dachu
budynku

Stan techniczny warstwy zewtrznej obiektu ocenia sijako
dobry. Tynki znajdyj sic w stanie dobrym za watkiem sciany wschodniej
I zachodniej, gdzie majmiejsce liczne odspojenia i ubytki zwane z
zawilgacaniem i przemarzanieian.

Przed wykonaniem docieplenia odspojone i zniszczynei
nalezy skut i wykona na nowo. Ilé¢ tynkdw do wymiany ocenia gina
okoto 5 %. Obrobki blacharskie sv ztym stanie technicznym. Wymaga;
wymiany na nowe. Obrobkécian szczytowych wymagajponownego
wykonania z uwagi na projektowane ocieplenie. Wynagpodlega beda
réwniez zuzyte rynny dachowe i rury spustowe.

Pokrycie dachu rowniewymaga wymiany w zvazku z tym
nalezy dokon& docieplenia z jednoczesnym pzémiem nowego pokrycia
z papy termozgrzewalne] — nacéaz tacznika. Na pozostatej e
budynku naley pomalowé blacle trapezowvs.

Stolarka okienna i drzwiowa rowriejest w zlym stanie
technicznym i musi zostawymieniona za wyjtkiem okien, ktore to

zostaty wymienione na PCV.



Opis techniczny

do projektu termomodernizacji
istniej gcego budynku

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest docieplenie isjnego
budynku Szkoty Podstawowej w Witowie.
Konstrukcja budynku tradycyjna:
e $ciany murowane;
» stropyzelbetowe;
» stropodachyelbetowe;
» stolarka okienna i drzwiowa drewniana z utijem

stolarki juz wymienionej z PCV.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych obiektu, a co za tym idzie poprawa ekonomik
komfortu wytkowania, ograniczenia strat ciepta, a tym samym

ograniczenie emisji pytow i gazow do atmosfery.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem &atcelewacii,
stropodachu nad tzwadznikiem gdzie naley wykona ocieplenie z piyt

styropapy gr. 16 cm, ocieplenie stropu ostatniepdy@nacji z wetny



mineralnej twardej gr. 15 cm oraz malowanie dachwkolorze baz (

pokrycie z blachy trapezowej).

1.4. Podstawa opracowania.

Dokumentagj wykonano na podstawie wykonanych w lipcu

2011 r. ogtdzin, pomiarow i wykonanych na miejscu fotografii.

1.5. Opis 1 ocena istniejgcego stanu technicznego

zewnetrznej warstwy i wystepujgcych na niej elementow.

Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
Tynki znajduj sic w stanie dobrym za watkiem kilku miejsc gdzie &
lokalne ubytki zwazane z przemarzaniedtian. Tynki posiadaj takze
zacieki spowodowane nieszczedoia obrobek blacharskich.

Ocenia st ilos¢ tynkow do wymiany hdz uzupetnienia wynosi
ok. 5 % catej powierzchni.

Pokrycie dachu rowniewymaga wymiany w zvazku z tym
nalezy dokon& docieplenia z jednoczesnym paémiem nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej —na tzwaczniku.

Stolarka okienna i drzwiowa rowriejest w zlym stanie

technicznym i musi zostavymieniona.



2. Rozwiqzania projektowe docieplenia scian i dachu.

Dla budynku projektuje siwykonanie ocieplenia metadekka
- mokra z wyciem styropianu zgodnie z instrukciTB nr 334/2002 po
wykonaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowe,.

Projektowany ukiad okien podano na rysunkach elgwac
wykazie stolarki okiennej; okna z PCV profil ¢piokomorowy ze
stalowym wzmocnieniem w skrzydtach okiennych isciezach,
wysokoudarowe - twarde PCV. Wspétczynnik przenikasiepta dla okien
U <=1,1 W/nix K.

Drzwi z cieptych profili aluminiowych — zgodnie zykazem
stolarki.

Docieplenie dachu warstnptyt styropianowych FS-20 o gt6
cm — dach naddcznikiem. Przewiduje siocieplenie stropu nad ostatni

kondygnacj ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm almnych na stropie.

2. |. Grubosc¢ warstwy styropianu

Jako warstw ocieplajca sciany przygto styropian samogasgcy odm. FS-
15 grubdci 15 cm

2.2. Rodzaj materiatow

Do wykonania ocieplenia nate uzy¢ materialtdw tego samego systemu
sparod systemow oferowanych przez producentéw na rySgstem ten

powinien posiadaaprobat techniczi dla grubdci styropianu 15 cm.



2.3. Sposdb przygotowania powierzchni sciany do klejenia

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych naje
zdemontow& obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, element

oswietleniowe, instalagjodgromow, istniepce kraty w oknach.

Podlaze, na ktérym bdzie montowany system musi dy
uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, porostonyte wod; nalery
usura¢ luzno zwhzane fragmenty tynku, sprawdzprzyczepnéé tynku
poprzez opukanie a naphie odspojone kawatki tynku nale odkwt i

wykona: tynk ponownie.

Przygotowan powierzchng  zagruntowd  systemowym
preparatem gruntagym zwikszapcym przyczepn& kleju. Gruntowanie

wykona: za pomog szczotki malarskiej lub metoda natryskow

2.4. Sposdb mocowania ptyt

W celu zapewnienia prostej, wypoziomowanej dolnepkdzi
ocieplenia prace rozpogz nalezy od zamocowania listew cokotowych
(startowych) o szerokoi odpowiedniej do gruldoi ocieplenia czyli 15

cm. Listwe mocowa do podtaa przy pomocy kikkOw rozporowych.

Klejenie ptyt styropianowych rozposz naleey od listwy
startowej.Po uprzednim dopasowaniu piyty styropianu maaleatary¢ na

nig zaprawe klejowa metod, punktowo-krawdziows.

Mas; klejowa naley uklad& na obrzeach pasmami o
szerokdci 3-4 cm a na pozostate] powierzchni plackamirednicy ok. 8
cm. Pasma natlg naktadé na obwodzie ptyty w odlegéoi ok. 3 cm od
krawedzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskai poza
krawedzie styropianu. Po nateniu masy Klejcej plyk naley
bezzwiocznie przyloy¢ do sciany i docisaé przez uderzenie pagk



drewnia, do uzyskania réwnej ptaszczyzny zsiednimi ptytami.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz

drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.

Przyklejanie ptyt styropianu ddgciany powinno odbywa
mijankowe, w kierunku od dotu do gosgiany.

Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ociegk)
wypeinic przez wstawienie klinbw  styropianowych lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanov@&gczelin nie wolno

wypetnia¢ klejem!

Po stwardnieniu kleju mocgego styropian (minimalny czas
wg wskaza producenta) naky dodatkowo zamocowa styropian do
sciany za pomog przeznaczonych do tego celu kotkbw rozporowych z
tworzywa sztucznego w i 4szt. na rmsciany. Otwory pod kotki nalsy
wywierci¢ odpowiednio wybranym wierttem na ebokas¢ zakotwienia

min. 6-8 cm.

Osadzt kotki opierapc talerzyki o powierzchniocieplenia i
wbi¢ trzpiea do oporu. Cat powierzchng¢ styropianu oraz ewentualne
nierownaci (uskoki medzy ptytami ociepleniaodchyiki od ptaszczyzny,
wystapce fragmenty wypetnienia szczelin itp.) ngleeszlifow& recznie
paa pokryta gruboziarnistym papiererfciernym lub mechanicznie przy

pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Klejenie naley wykona& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jestzsza ni +5°C. Naley takze unik&

bezpdredniego nastonecznienia i wiatru.



2.5. Sposdb wykonczenia powierzchni elewacyjnej

Na przygotowas wg p-tu 2.4. powierzchaistyropianu naley
nanig¢ warstwe masy klejowej o grubdei ok. 3 mm rozpoczynag od
gory sciany pasami pionowymi o szerckb siatki zbrojcej. W warstwie
tej nalery zatopé specjalnie do tego celu przeznacz@testowasn siatke
(tkanirg) zbropca z wiokien szklanych. Siatka zbasp powinna by
napkta i catkowicie wdnicta w masg klejaca. Sgsiednie pasy siatki
powinny by uktadane na zakfad nie mniejszyzrd cm w pionie i w
poziomie.

Narazniki otworow okiennych i drzwiowych wzmoachiprzez

naklejenie kawatkdéw siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Krawedzie otworéw i budynku wzmochiprzez osadzenie

odpowiednich ktownikow ochronnych.

Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej siatki naley naniec
druga warstwe masy klegcej o gr. ok. | mm w celu catkowitego jej

przykrycia. Cad powierzchn¢ doktadnie wyréwnéai wygtadzk.

Po catkowitym wyschrciu warstwy zbrojonej tj. nie wczeiej
niz po dwoch dniach calpowierzchng przeszlifowa papieremsciernym.
Mozna przysipi¢c do wykonywania podktadu tynkarskiego. Podktad
tynkarski naktadaw temp. +5°C do +25°QCzas wysychania zairey od
warunkéw atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Rvgkonywaniu tej

pracy naley unikat bezpgdredniego nastonecznienia i wiatru.

Na tak przygotowane podie natay¢ cienkowarstwowy tynk

strukturalny mineralny.

Naktadanie tynku mece by prowadzone w temp. -t-5°C do

+25°C przy unikaniu bezpgedniego nastonecznienia, deszczu i wiatru.

Aby unikm¢ powstania widocznych cieni na poteniach

tynku nakladanego wcgelej i p&niej wszelkie czynnii wykonywane z



natazeniem wyprawy jednego rodzaju i koloru naleprowadzé metod
.,mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowaniezepw
technologicznych w trakcie nakladania tynku, abkrpwaly sk one z
linlami naturalnymi rozgraniczena elewacji (np. navmiki wewrgtrzne i

zewrgtrzne, rury spustowe itp.).

Przerwy technologiczne mmoa wykon& z zastosowaniem

samoprzylepnej tany malarskiej.

2.6. Kolorystyka i struktura

Projektuje s§ wykonanie elewacji w kolorach e i brazu i jego odcieni
zgodnie z projektem technicznym. Kolor cokotgzrKolor okien: biaty.
Struktura tynku: kaszka drobna gr. uziarnienia 2 aitynk silikatowy.

Cokot z tynku mozaikowego o gr. uziarnienia 1,8 mm.

2.7. Prace wykonczeniowe

Prace
wykonczeniowe:
- zalazenie obrobek blacharskich z blachy gtadkiej w kodor
brazowym;
- mont& rynien i rur spustowych z PCV w kolorzeagbowym;
- monta instalacji odgromowej;
- monta krat w czsci okien;
- Qd_p%yw z rur spustowych wyprowadzodpowiednio nisko i poza
Itlarlljlgynku w celu umkecia zalewanigcian wodami opadowymi;
- niwelacja terenu wokot budynku w celu nadaniu spaalk budynku;
- wykonanie opaski betonowej dookota budynku;
- uzupelnienie | naprawa istnaglych schodéw wégiowych do
budynku;



3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczora wraz z

okuciami i powtokami malarskimi.

3.1. Profile okienne i drzwiowe

Do produkcji stolarki budowlanej nale zastosowa profile

systemowe pcv odpowiadge normom pastwowym oraz naspujace

wymagania:

a)

b)

kolor profili — biaty;

rodzaj profili — peciokomorowy.

3.2. Okucia budowlane

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Kady wyrob stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w
okucia zamykaice, hczace, zabezpieczae | uchwytowo-
ostonowe.

Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm pgestwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom d&loeym w
swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona

norma.

Okucia stalowe powinny byzabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczonalezy,
przed ich zamocowaniem, pokryinia otowiarg lub farkn ftalowa,

chromianovyg przeciwrdzewa.

3.3. Szkto.

Do szklenia naley stosowad szkito ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.



3.4. Uszczelki.

Do uszczelniania szyb stosoivaamy uszczelniajce systemowe w

kolorze stolarki.

3. 5. Wykonanie robot

3.5.1. Przygotowaniesoiezy.

3.5.1.1. Przed osadzeniem stolarki

nale sprawdzé doktadnd¢

wykonania décieza, do ktdrego ma przyle§aoscieznica. W

przypadku wysfpujacych wad w wykonaniu sieza lub

zabrudzenia powierzchnisdeza, Gcieze naley naprawé i

0OCZ)SCIC.

3.5.1.2

Stolarle

okienry

nalezy

zamocowa w

punktach

rozmieszczonych w dgiezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli pone;.

Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb,a N
punktow .
WySOKGEE szerokgé | zamocowa | ”S?Opéﬁzu " | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

3.5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe;sceznice powinny mié

usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkmecia,

WYrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).




3.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

3.5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanesoeze nalgy wstawt stolarke na

podktadkach lub listwach. Elementy ko@ee osadzi w osciezach.
Uszczelnienie ¢riezy naleey wykona kitem trwale plastycznym, a
szczelir przykng listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzté w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byiejsze od 1 mmna 1 m
wysokaci okna, nie wgcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przedtnych nie powinny b§ wicksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przelatne] powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy ociezem a dcieznica materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego eeiadectwem ITB.
Zabrania s uzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetoéw wykonydvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

3.5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot
murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych vgaiezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczra od strony muru.
Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cedwiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie &cieznic w

pionie i poziomie.



