
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Żwirowej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI   :     Sulejów ul. Żwirowa
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Gmina Sulejów, ul. Konecka 42
BRANŻA   :     drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     8.11. 2012 r.

Stawka roboczogodziny  :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ....................................    % R, S
  Zysk [Z] ..........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Vat [V] ............................................................    % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8.11. 2012 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
I. Projektowany odcinek posiada:
- długość 99,9 mb
 
II. Zakres opracowania
 
Projekt Budowlany pt. "Budowa ul. Żwirowej w Sulejowie" Gm. Sulejów obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na te-
renie istniejącego w części wydzielonego pasa drogowego przebiegającego w rejonie budownictwa mieszkaniowego, jezd-
ni o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika jednostronnego. Projektowana droga stanowić będzie dojazd do osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej.
 
III. Stan istniejący
 
Teren ulicy posiada wydzielony liniami własności pas drogowy przeznaczony pod obsługę komunikacyjną. 
Przed przystąpieniem do projektowania w/w droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną żużlem oraz
materiałem kamiennym.
Z uwagi na różnorodność użytych do jej ulepszenia materiałów nie jest możliwy odzysk i ewentualne wykorzystanie w/w
materiałów w nowej konstrukcji nawierzchni. 
 
 
IV. Stan projektowany
 
Projektowany odcinek posiada:
-   długość 99, 9 mb
 
Projektowana jezdnia posiadać będzie stałą szerokość i wynosić będzie 5,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% . Od strony zachodniej projektuje się chodnik szerokości 2,0 m w celu połącze-
nia komunikacji pieszej z ul. Rudnickiego, po stronie wschodniej również jest zaprojektowany chodnik o szerokości 2,0 m.
Odwodnienie  projektuje się w postaci kanalizacji deszczowej z włączeniem do ul. Kopalnia Dolna - według projektu bran-
żowego. Wpusty uliczne zlokalizowane po stronie wschodniej i zachodniej przy krawężniku, połączone kolektorem. Na ko-
lektorze znajdują się dwie studnie osadnikowe oraz dziesięć wpustów ulicznych. Z uwagi na ukształtowanie terenu kanali-
zacja deszczowa włączona będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Ko[alnia Dolna. 
Chodnik o szerokości 2,0 m znajduje się po stronie wschodniej, częściowo po stronie zachodniej projektowanej drogi.
Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki ty-
pu j.w. gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 
 
Konstrukcja nawierzchni:
 
Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni zalecaną dla Kategorii Ruchu KR-1 wg poniższych warstw konstrukcyjnych
 
" Warstwa odsączająca z piasku 
drobnego stabilizowanego mechanicznie                  -gr. 10 cm
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie   -gr. 20 cm
" Warstwa wiążąca z asfaltobetonu
 0/16 wg PN-S-96025                 -gr. 5 cm
" Warstwa ścieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-S-96025                  -gr 4 cm
Chodnik znajdować się będzie po stronie wschodniej i częściowo po stronie zachodniej  projektowanej ulicy. Szerokość
chodnika to 2,0 m. Wykonany z kostki betonowej szarej gr 8 cm, na wjazdach zastosować kostkę kolorową (czerwoną).
Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: podbudowa z tłucznia kamiennego  gr. 10 cm, podsypka cem. -piaskowa gr. 5 cm,
kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego. Warstwy konstrukcyjne pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z tłucznia
kamiennego, podsypka cementowa gr. 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego.
 
V. Odwodnienie
 
Odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa według opracowania branżowego .
 
VI. Oznakowanie
 
Projektuje się oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych:
" Znak o symbolu A-7  - 2 kpl zlokalizowane przy wyjeździe z ul. Żwirowej na ul. Kopalnia Dolna i ul Rudnickiego,
" Znak o symbolu D-1+ T-6b - 2 kpl zlokalizowane na ul. Żwirowej przy skrzyżowaniu z ul. Studziennicką .
" Znak o symbolu D-6 - 6 kpl zlokalizowane na ul. Żwirowej i Rudnickiego.
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ul. Żwirowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty pomiarowe i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

0.10 km 0.10
RAZEM 0.100

2
d.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

99.9*5.0 m2 499.50
RAZEM 499.500

3
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 4 samochody samowyładowcze

m3

poz.2*0.15 m3 74.93
RAZEM 74.925

4
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.3 m3 74.93
RAZEM 74.925

5
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3

m3

poz.3 m3 74.93
RAZEM 74.925

2 Roboty ziemne

6
d.2

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników - koryto o głębokości 25 cm
Krotność = 1.25

m2

99.9*5.6 m2 559.44
RAZEM 559.440

7
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.6*0.25 m3 139.86
RAZEM 139.860

8
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 3

m3

poz.7 m3 139.86
RAZEM 139.860

3 Podbudowa

9
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

poz.2 m2 499.50
RAZEM 499.500

4 Nawierzchnia

10
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.9 m2 499.50
RAZEM 499.500

11
d.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.9 m2 499.50
RAZEM 499.500

12
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.9 m2 499.50
RAZEM 499.500

5 Krawężniki

13
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

202.2*0.075 m3 15.17
RAZEM 15.165

14
d.5

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

19.54+8+5+4+5.5+6.0+37.9+19.22+5.66+4.4+3.6+16.04+9.92+11.42+
30.50+6.8+8.7

m 202.20

RAZEM 202.200
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ul. Żwirowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6 Chodniki

15
d.6

KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

32.66+(18.3+40+3+9.92+16+6.8+3.6+35.5+8.5+3)*2+8*2.5+5*4.8+4*
4+5.5*4.1

m2 404.45

RAZEM 404.450

16
d.6

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.15*0.2 m3 80.89
RAZEM 80.890

17
d.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 3

m3

poz.15*0.2 m3 80.89
RAZEM 80.890

18
d.6

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

poz.15 m2 404.45
RAZEM 404.450

19
d.6

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

32.66+(18.3+40+3+9.92+16+6.8+3.6+35.5+8.5+3)*2 m2 321.90
RAZEM 321.900

20
d.6

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spo-
iny wypełnione piaskiem

m

18.3+2.1+38.65+2.5+1.8+4.4+1.5+26.2+4.1+4.9+20.5+1.0+1.3+3.75+
3.7+3.7+3.0+2.7+2.1+2.1+1.75+1.8+2.9+3.0+3.5+2.5+5.5+2.5+9.95+
1.8+4.0+1.8+15.7+4.0+3.6+5.8+27.7+3.0+5.0+3.0+3.0

m 260.10

RAZEM 260.100

7 Wjazdy

21
d.7

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej
szerokości jezdni i chodników
7*4+7*5+7*5+4*7+7*5+7,5*7+7*4+9*7,5+9*5,5 strona lewa 
7,5*5+5*4+8*4+9*8+5,5*8+4*8+5*8+4*8+5*8+5*7+5*7+4*6 strona pra-
wa

m2

8*2.5+5*4.8+4*4+5.5*4.1 m2 82.55
RAZEM 82.550

22
d.7

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.21*0.26 m3 21.46
RAZEM 21.463

23
d.7

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 3

m3

poz.21*0.26 m3 21.46
RAZEM 21.463

24
d.7

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

poz.21 m2 82.55
RAZEM 82.550

25
d.7

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowa na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.21 m2 82.55
RAZEM 82.550

8 Regulacja urządzeń

26
d.8

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obję-
tości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

2.1 m3 2.10
RAZEM 2.100

9 Oznakowanie pionowe i poziome

27
d.9

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.000
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ul. Żwirowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.000

29
d.9

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzy-
żowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

55.0 m2 55.00
RAZEM 55.000

10 Roboty wykończeniowe

30
d.1

0

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
-( warstwa 10 cm).
Krotność = 2

m2

220.0 m2 220.00
RAZEM 220.000

11 Roboty różne

31
d.1

1

KNNR 5
0113-02

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm rura osłonowa fi 100 mm
AROTA

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.000
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