PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Zwirowej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI : Sulejéw ul. Zwirowa

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42
BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : 8.11.2012r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccoooveeerivieiiieeeiiieens % R, S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)

Vat [V] oo % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

8.11.2012r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Projektowany odcinek posiada:
- dlugos¢ 99,9 mb

Il. Zakres opracowania

Projekt Budowlany pt. "Budowa ul. Zwirowej w Sulejowie" Gm. Sulejéw obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na te-
renie istniejgcego w czesci wydzielonego pasa drogowego przebiegajacego w rejonie budownictwa mieszkaniowego, jezd-
ni o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika jednostronnego. Projektowana droga stanowi¢ bedzie dojazd do osiedla zabu-
dowy jednorodzinne;j.

lll. Stan istniejacy

Teren ulicy posiada wydzielony liniami wlasnosci pas drogowy przeznaczony pod obstuge komunikacyjna.

Przed przystapieniem do projektowania w/w droga posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong zuzlem oraz
materiatem kamiennym.

Z uwagi na roznorodnos¢ uzytych do jej ulepszenia materiatdw nie jest mozliwy odzysk i ewentualne wykorzystanie w/w
materiatow w nowej konstrukcji nawierzchni.

IV. Stan projektowany

Projektowany odcinek posiada:
- dtugosé 99, 9 mb

Projektowana jezdnia posiadac bedzie statg szerokos¢ i wynosi¢ bedzie 5,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% . Od strony zachodniej projektuje sie chodnik szerokosci 2,0 m w celu potacze-
nia komunikacji pieszej z ul. Rudnickiego, po stronie wschodniej réwniez jest zaprojektowany chodnik o szerokosci 2,0 m.
Odwodnienie projektuje sie w postaci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do ul. Kopalnia Dolna - wedtug projektu bran-
zowego. Wpusty uliczne zlokalizowane po stronie wschodniej i zachodniej przy krawezniku, potaczone kolektorem. Na ko-
lektorze znajdujq sie dwie studnie osadnikowe oraz dziesie¢ wpustow ulicznych. Z uwagi na uksztattowanie terenu kanali-
zacja deszczowa wigczona bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Ko[alnia Dolna.

Chodnik o szerokosci 2,0 m znajduje sie po stronie wschodniej, czesciowo po stronie zachodniej projektowanej drogi.
Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki ty-
pu j.w. gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

Konstrukcja nawierzchni:
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategorii Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

" Warstwa odsgczajaca z piasku

drobnego stabilizowanego mechanicznie -gr. 10 cm
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

" Warstwa wigzgca z asfaltobetonu

0/16 wg PN-S-96025 -gr.5cm
" Warstwa $cieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-S-96025 -gr4 cm

Chodnik znajdowac sie bedzie po stronie wschodniej i czesciowo po stronie zachodniej projektowanej ulicy. Szerokosé
chodnika to 2,0 m. Wykonany z kostki betonowej szarej gr 8 cm, na wjazdach zastosowac kostke kolorowg (czerwong).
Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10 cm, podsypka cem. -piaskowa gr. 5 cm,
kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego. Warstwy konstrukcyjne pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z ttucznia
kamiennego, podsypka cementowa gr. 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego.

V. Odwodnienie

Odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa wedtug opracowania branzowego .

VI. Oznakowanie

Projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znakow drogowych:

" Znak o symbolu A-7 - 2 kpl zlokalizowane przy wyjezdzie z ul. Zwirowej na ul. Kopalnia Dolna i ul Rudnickiego,

" Znak o symbolu D-1+ T-6b - 2 kpl zlokalizowane na ul. Zwirowej przy skrzyzowaniu z ul. Studziennicka, .
" Znak o symbolu D-6 - 6 kpl zlokalizowane na ul. Zwirowej i Rudnickiego.
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ul. Zwirowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- km
d.1/0111-01 renie rowninnym.
0.10 km 0.10
RAZEM 0.100
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
99.9%5.0 m?2 499.50
RAZEM 499.500
3|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1/1103-02 czg przez 4 samochody samowytadowcze
poz.2*0.15 m3 74.93
RAZEM 74.925
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu|ms3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
poz.3 m3 74.93
RAZEM 74.925
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniujm3
d.1/1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.3 m3 74.93
RAZEM 74.925
2 Roboty ziemne
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na ca-|m2
d.2/0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw - koryto o gtebokosci 25 cm
Krotno$¢ = 1.25
99.9%5.6 m?2 559.44
RAZEM 559.440
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0205-04 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.6*0.25 m3 139.86
RAZEM 139.860
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 3
poz.7 m3 139.86
RAZEM 139.860
3 Podbudowa
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.3|0113-02
poz.2 m?2 499.50
RAZEM 499.500
4 Nawierzchnia
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
poz.9 m?2 499.50
RAZEM 499.500
11/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4/0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
poz.9 m2 499.50
RAZEM 499.500
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4|/0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.9 m?2 499.50
RAZEM 499.500
5 Krawezniki
13|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
202.2*0.075 m3 15.17
RAZEM 15.165
14/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem/m
d.5/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
19.54+8+5+4+5.5+6.0+37.9+19.22+5.66+4.4+3.6+16.04+9.92+11.42+/m 202.20
30.50+6.8+8.7
RAZEM 202.200
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ul. Zwirowa w Sulejowie.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6 Chodniki
15/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. IlI-1V na catej m?2
d.6/0101-08 szeroko$ci jezdni i chodnikow
32.66+(18.3+40+3+9.92+16+6.8+3.6+35.5+8.5+3)*2+8*2.5+5*4.8+4* |m?2 404.45
4+45.5*41
RAZEM 404.450
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.6/0205-04 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.15*0.2 m3 80.89
RAZEM 80.890
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.6/0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 3
poz.15*0.2 m3 80.89
RAZEM 80.890
18/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.6|0106-05
poz.15 m2 404.45
RAZEM 404.450
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szara na podsyp- |m2
d.6/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
32.66+(18.3+40+3+9.92+16+6.8+3.6+35.5+8.5+3)*2 m?2 321.90
RAZEM 321.900
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spom
d.6/0404-02 iny wypetnione piaskiem
18.3+2.1+38.65+2.5+1.8+4.4+1.5+26.2+4.1+4.9+20.5+1.0+1.3+3.75+ \/m 260.10
3.7+3.7+3.0+2.7+2.1+2.1+1.75+1.8+2.9+3.0+3.5+2.5+5.5+2.5+9.95+
1.8+4.0+1.8+15.7+4.0+3.6+5.8+27.7+3.0+5.0+3.0+3.0
RAZEM 260.100
7 Wijazdy
21/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. IlI-1V na catej m2
d.7/0101-09 szerokosci jezdni i chodnikow
T*4+7"5+7"5+4*7+7*5+7,5*7+7*4+9*7,5+9*5,5 strona lewa
7,5*5+5%4+8*4+9*8+5,5*8+4*8+5"8+4*8+5*8+5*7+5*7+4*6 strona pra-
wa
8*2.5+5%4.8+4*4+5.5"4.1 m?2 82.55
RAZEM 82.550
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.7/0205-04 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.21*0.26 m3 21.46
RAZEM 21.463
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.7/0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.21*0.26 m3 21.46
RAZEM 21.463
24/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m?2
d.7|0204-02
poz.21 m?2 82.55
RAZEM 82.550
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowa na pod- |m?
d.7/0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.21 m2 82.55
RAZEM 82.550
8 Regulacja urzadzen
26|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |m3
d.8{1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.100
9 Oznakowanie pionowe i poziome
27/\KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.000
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ul. Zwirowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.9/0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.000
29/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na skrzy- |m2
d.9/0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
55.0 m?2 55.00
RAZEM 55.000
10 Roboty wykonczeniowe
30|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1/0507-01 -( warstwa 10 cm).
0 Krotnos¢ = 2
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.000
11 Roboty rézne
31/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm rura ostonowa fi 100 mm m
d.1/0113-02 AROTA
1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.000
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