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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt ko kz Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE I ZIEMNE "
KD"

2 ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE "KD"
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanału w terenie równinnym.

km 0.142 = 0.14

2
d.1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV-ręczne

m3 1.5*3.0*1.8*
16 = 129.60

3
d.1

KNNR 1 0529-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 16.00

4
d.1

KNNR 1 0529-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 16.00

5
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z poszerzeniem na studnie

m3 132.60*2.1*
0.9+10.0*

1.4*0.9+2.0*
1.3*2.0*2.1+
0.6*0.6*1.0*
5.0 = 275.93

6
d.1

KNNR 1 0313-
04
analogia

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. III-IV-załoŜono szalunki wielokrotnego uŜytku

m2 132.0*2.1*
2.0 = 554.40

7
d.1 kalk. własna

DrenaŜ rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce
w wykopie suchym - rury drenarskie karbowane z PVC
80mm

m 132.00

8
d.1

KNNR 1 0618-
01

Studzienki połączeniowe drenaŜowe w dnie wykopu
(tymczasowe) o śr.nom. 400-500 mm

szt. 1.00

9
d.1

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm

m3 142.0*0.9*
0.15 = 19.17

10
d.1

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm- jako obsypka rur

m3 142.0*0.9*
0.15 = 19.17

11
d.1

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
30 cm- jako uzupełnienie obsypki  rur

m3 142.0*0.9*
0.30 = 38.34

12
d.1

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - dowiezionym piaskiem -
wskaŜnik zagęszczenia Is=1

m3 275.93+
129.60-

19.17-19.17-
38.34-3.14*
0.15*0.15*

55-3.14*
0.12*0.12*

78-3.14*
0.08*0.08*

10-3.14*
0.25*0.25*

2.0*5-3.14*
0.6*0.6*2.0*

4 = 310.23
13

d.1
KNNR 1 0205-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 275.93+
129.60 =

405.53

14
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) /do 12km

m3 405.53

15
d.1 kalk. własna

Odkopanie , zasypka ,przy skrzyŜowaniu z ks, siecią te-
lekom., siecią gazową, kablami energetycznymi

msc 7.0+4.0+6.0
= 17.00

16
d.1 kalk. własna

Odkopanie , zasypka -przebudowa przyłącza wody
50mm /rura PE 50mm 2,0m + mufy 50mm 2szt

msc 1.00

17
d.1 kalk. własna

Badanie próbek zageszczenia gruntu szt 10.00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE "KD"

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 ROBOTY MONTAśOWE
18

d.2
KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315*9,2mm -
ścianka lita

m 55.00

19
d.2

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250*7,3mm -
ścianka lita

m 78.00

20
d.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160*4,7 mm -
ścianka lita

m 10.00

21
d.2

KNNR 4 1321-
05

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 315 mm-TRÓJNIK 315/160

szt 1.00

22
d.2

KNNR 4 1413-
02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie  z włazami Ŝeliwnymi wypełnionymi
betonem klasy D400  z otworami wentylacyjnymi , stop-
niami złazowymi koloru Ŝółtego  /szczelnymi przejściami
przez ścianę / h=1,8m  2szt,,  2,10m 2szt

stud. 4.00

23
d.2

KNNR 4 1424-
02

Wpust uliczny z koszem i osadnikiem /WPUST ŚCIE-
KOWY JEZDNIOWY Z KRATĄ na zawiasach klasy
C250, płytą Ŝelbetową odciąŜającą 880mm, osadnikiem
i nadstawką o śr. 450mm , koszem osadnikowym pod-
wieszanym

szt. 5.00

24
d.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 200 mm

odc. -1 prób. 1.00

25
d.2

KNNR 4 1610-
03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 250 i 315mm

odc. -1 prób. 1.00

26
d.2 kalk. własna

INSPEKCJA KAMERĄ TV m 51.0+57.0+
22.0 =
130.00

Razem dział: ROBOTY MONTA śOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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