PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI :  Sulejow ul. Zwirowa dz. nr. 470/1, 532/4

INWESTOR : Urzad Miasta w Sulejowie

ADRES INWESTORA :  Sulejow ul. Konecka 42

BRANZA D iz

SPORZADZIL : U.Szymanska 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Kostromska 47/15

DATA OPRACOWANIA :  przecena - 05.10.2012r

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
przecena - 05.10.2012r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ba Sulejéw kd zwirowa przecena TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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utwardzonej(kat.gr. I-1V) /do 15km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE "KD"
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.13
d.1{o1 trasa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 11.0+11.0*
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm 1.5=27.50
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m2 11.0*1.5=
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km z 16.50
utylizacjg
4/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 11.0*1.5=
d.1/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ 16.50
warstwy po zageszczeniu 20 cm
5/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 11.0*1.5=
d.1/0301-01 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; 16.50
6/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 11.0*1.5=
d.1/0302-01 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; 16.50
7/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |ms3 1.5*3.0*2.0*
d.1|02 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I- 2=18.00
IV-reczne
8/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; kpl. 1.00
d.1j01 element o rozpietos$ci 4 m
9|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 1.00
d.1/06 element o rozpietosci 4 m
10|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 35.72*1.58*
d.1{03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 0.9+15.63*
gr.kat. lll-1V z poszerzeniem na studnie 1.76*0.9+
56.48*1.76*
0.9+9.95*
1.78*0.9+
22.0%1.4*
0.9+2.*1.3*
2.0*1.8+0.6*
0.6*1.0*10 =
221.64
11/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 108.0*1.7*2
d.1|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- =367.20
analogia tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. IlI-1V-zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
12 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce |m 120.00
d.1|kalk. wiasna w wykopie suchym - rury drenarskie karbowane z PVC
80mm
13/KNNR 1 0618- |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 1.00
d.1/01 (tymczasowe) o $r.nom. 400-500 mm
14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 130.0*0.9*
d.1/02 15cm 0.15=17.55
15/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 130.0*0.9*
d.1/02 15 cm- jako obsypka rur 0.15=17.55
16/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 130.0*0.9*
d.1/02 30 cm- jako uzupetnienie obsypki rur 0.30 = 35.10
17/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 221.0+18.0-
d.1{05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 17.55-17.55-
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 35.10-3.14*
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - dowiezionym piaskiem 0.15*0.15*
wskaznik zageszczenia Is=1 51-3.14*
0.12*0.12*
57-3.14*
0.08*0.08*
22-3.14*0.6*
0.6*1.6-
3.14*0.7*
0.7*2.7-
3.14*0.25*
0.25*2.0*10
=152.29
18/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 221.0+18.0
d.1/03 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio =239.00
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
19/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 239.29
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 Odkopanie , zasypka ,przy skrzyzowaniu z ks, siecig te- |msc 5.0+2.0+
d.1|kalk. wlasna lekom., siecig gazowa, kablami energetycznymi 1.0+2.0+1.0
=11.00
21 Badanie prébek zageszczenia gruntu szt 10.00
d.1|kalk. wiasna

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE "KD"
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE
22|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315*9,2mm - |m 51.00
d.2|05 Scianka lita
23|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 250*7,3mm - |m 57.00
d.2|04 Scianka lita
24|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 160*4,7 mm -/m 22.00
d.2|02 $cianka lita
25|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2.00
d.2|04 wcisk o $r. 250 mm -TROJINIK 250/160
26|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 4.00
d.2|05 wcisk o ér. zewn. 315 mm-TROJNIK 315/160
27|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm |stud. 1.00
d.2|02 w gotowym wykopie z wtazami zeliwnymi wypetnionymi
analogia betonem klasy D400 z otworami wentylacyjnymi , stop-
niami ztazowymi koloru zéttego /szczelnymi przejsciami
przez $ciane / h=1,6m
28|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud. 1.00
d.2|03 w gotowym wykopie z wkazami zeliwnymi zwypetnionymi
betonem klasy D400 z otworami wentylacyjnymi , stop-
niami ztazowymi koloru zéttego / szczelnymi przejsciami
przez $ciane / studnia z osadnikiem h= 2,70
29|KNNR 4 1424- |Wopust uliczny z koszem i osadnikiem /WPUST SCIE-  |szt. 7.0+1.0=
d.2|02 KOWY JEZDNIOWY Z KRATA na zawiasach klasy 8.00
C250, plytg zelbetowg odcigzajaca 880mm, osadnikiem
i nadstawkg o $r. 450mm , koszem osadnikowym pod-
wieszanym
30(KNNR 4 1424- |Wopust uliczny BEZ kosza i osadnika /WPUST SCIEKO-|szt. 2.00
d.2|02 WY JEZDNIOWY Z KRATA na zawiasach klasy C250,
ptyta zelbetowg odcigzajaca 880mm, osadnikiem i nad-
stawkg o $r. 450mm
31|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 prob. 1.00
d.2|02 nalnej do 200 mm
32|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1.00
d.2|03 nalnej 250 i 315mm
analogia
33 INSPEKCJA KAMERA TV m 51.0+57.0+
d.2|kalk. wiasna 22.0=
130.00

Razem dziak ROBOTY MONTA ZOWE

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu
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