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Panel zgrzewany z pretow stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica
drutu panela ocynkowanego, malowanego
proszkowo 5 [mm]. Dzieki przegieciom
zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o

dtugosci 30 [mm].

100

222 30,

282

Przekroj stupa 60 x 40 [mm].

Wysokos$¢ panela: 1230 [mm].
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1 - stupek przestowy, wykonany z ksztattownika
stalowego 60x40x2 mm.

2 - obejma montazowa - dociskowa. Mocowana
za pomoca $rub.

3 - Sruba montazowa z tbem grzybkowym
podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana
elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603.

4 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewne;j
kl. 4 uniemozliwiajgca demontaz przeset
ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego.

1 - panel

2 - stupek

3 - ptaskownik montazowy
4 - daszek stupka

5 - $ruba mocujaca

6 - podmurdowka

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Nazwa obiektu:
Obiekt matej architektury - plac zabaw wraz
z zgospodarowaniem terenu przy ul. Koneckiej 39

Adres ol Sylejow, dz. nr ewid. 81, obr. 017 - Sulejow,
m. Sulejow

Nazwa rysunku:

Szczeg6t ogrodzenia panelowego

Branza: mgr inz. Grzegorz Rudzki

Architektura NB.IV.7342/23/98

Branza: . mgr inz. Grzegorz Rudzki

Konstrukcja NB.IV.7342/22/98

Skala: Data: Nrrys.:
1:50 marzec 2012 8




