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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z zapisem na pierwszej stronie projektu.

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja:

— roboty przygotowawcze

— roboty montazowe na rurociggach kanalizacji grawitacyjne;:

= rury i ksztaltki PVC-U o Sciance litej spetniajace wymagania PN-EN1401:1999

— Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 400 mb. 1254,7

— montaz studzienek PPg425mm kpl. 213

— kontrola jakosci

— roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia
Scian wykopdéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wodd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych"
wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogéine”, a takze podanymi
ponizej:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektébw pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekédw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciek6w nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

Przepompownia sciekéw — stosowane sa w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacja moze byé¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni
Sciekéw.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukciji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, kt6rej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatow.
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Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatdw.

Studzienka rozprezna — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Rura ochronna — rura zabezpieczajaca projektowany kanat w miejscu krzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego

Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne" , pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" , pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
0g6lne" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattek sg nastepujace: 160,

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny charakteryzowac sie:

materiat wykonania - polipropylen

konstrukcja monolityczna catkowicie szczelna bez uszczelek na taczeniach trzonu.
konstrukcja kinety dwu ptaszczowa z ptaskim dnem utatwiajaca montaz studzienki w wykopie
Srednica studzienki inspekcyjnej wynosi¢ 425mm.

2.2.5. Rury ochronne (ostonowe)

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
technologicznych. Konhce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys $cianki przewodu
technologicznego na odlegto$¢ podang w dokumentacji. W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur
kanalizacyjnych. Na kolizjach z kablami telef. i eNN stosowa¢ rury ochronne dwudzielne Arota
2110+-160mm 2mb/1kolizje. Na kolizjach z rurociggiem gazowym stosowac¢ rury ochronne stalowe.
Przejscia pod drogami oraz rowami melioracyjnymi i wodami ptyngcymi wykona¢ za pomocg przewiertu w
rurach ostonowych. Przestrzen miedzy rurg ostonowa i technologiczna uszczelnié, uszczelnié koncowki rur
materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez witascicieli odnosnych
instalaciji.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-00 ,Wymagania ogolne" , pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych oraz rur z zywic poliestrowych
zbrojonych wiéknem szklanym.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga byé dtuzsze
niz1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy
boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wg istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C.

43. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalne;j
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
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drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

442. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie
byt narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy,
gdy temperatura otoczenia nie przekracza +4°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z
materiatami ropopochodnymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane zostaty w ST-00 ,Wymagania og6ine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowacé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

54. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych

w normach PN-EN1401-1:1999, PN-EN1401-3:2002(11) oraz PN-EN1852-1:1999,
PN-EN18521:1999/A1:2004.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét zostaty podane w ST-00 ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnych

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).



Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczego6towej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywanla badan) nie przekracza:
-0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewodéw,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanallzacyjnych

2 - odnosi sig do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3 Préby szczelnosci rurociagu tlocznego

Sposo6b prowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w Polskich
Normach (PN-B-10725 i PE-En 805), WTWOR oraz WTWOSK.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad obmiaru robot podane zostaty w ST-00 ,Wymagania ogélne" Kod
CPV45000000-7, pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robo6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka m?®,
- umocnienie $cian wyko;yow m
- wykonanie podtoza - m” (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m)

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do diugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢
studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany proébie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajgc tre$¢ szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konkretnej dokumentacji projektowej
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nalezy wybrac tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

84. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia podano w ST-00 ,Wymagania ogélne", pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz rur z zywic poliestrowych
zbrojonych wiéknem szklanym, moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem
szklanym uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociagéw, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

—usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.34. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6éw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2 PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

_JW_ -

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP) Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000

Rury wibkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztgcza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych
9. PN-EN 588-2:2004

Rury wiékno cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i nie wiazowe

10.PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

1. EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny - kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
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geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.2004 Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r.- w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Zatacznik 1.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Prrewod  ogdlnosptawny®,  santarny®, deszczowy®:  system:  grawitacyjny®,  cisnieniowy®

podcisnieniowy™, .

zrealizowany w .............owul . ...naodcinku ... ...
NEZEE M S0oNGSC]

o Sradnicy DNJAD®, DNIOD* .. dlugoSci L=
WYROMaNY F Mt I
el =1 (WL =T o= T I e T et T o OO
AL B O AT TR

UZGOAMIONY PTZBZ .ottt et m et e s e ea e e et et e enn e eneen
nazw@ przedsebiorstwa wodoziggow | kanaizac

Mr uzgodnienia ..........................., Okres budowy od dnia dodnia ...

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie | nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi'

1. | Imwestor

2. | Wykonawea

3. | Madzor
4. | LZytkownik
5. | Projsktant

1 dla gaob pefniacych samodzieing funkcie w budownictwie, Nr ewidencyine:
uprawnien budowlanych | Okregowej Izlby InZynierdw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c) projekt;
b2} dziennik budowy; o ) RO

4, Wykonawca zataczyt do protokolu nastepujace dokumenty:

a) protokdt z hadania szczelnosci  ©)  inwentanyzacje geodezying —
przewodu; sFKiCoOwWS;

bycertyfikaty albo deklaracje [ I
zgodnosc z polskimi normami o
luh aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksrtattek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, Ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zZrealizowano zgodnie® niezgodnie® z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. mozZe zostac™ nie moze zostac* zasypany
Ma odwrotneg] stronie ninigjszego protokotu nie Zostaky zamieszezone® zostaly Zamieszczone®
i podoisane pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkow Komisji
Inwestor  Wykonawca MNadzér Uavtkownik  Projektant

* niepotrzebne skreslic
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Zafacznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGQ PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Preewod ogolnosptawny®,  sanitamy®, deszczowy™.  system:  grawitacyjny®,  cisnizniowy™,

podcisnieniowy®.

ZrealiZOWany W ... WU @ OdCinku
NEDWE MIBEC0WDED

o Srednicy DNAD®, DNIODY . dlugodci L=

WK DY B BT B e

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w Zespoly pompowe®, zawory oproZniajgee”

e D L [ T e Ll = SRR

W o T o = TR

nazwa przedsiebiorstwa wodociagow | kanalizag

Mruzgodnienia ..., Okres budowy od dnia dodnia o

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imig | nazwisko Instytucia Stanowisko | Uwag 1
1. | Imwestor
2. | Wykonawca

3. | Madzor
4, | Uzytkownix

5. | Projektant

1} dia osdb petnigeych samodzieine funkcje w budownictwiz, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlamyeh | Okregows] Iziy Ingyniercw Budownictwa

J. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; ) O
) dziennik budowy;

4. Wykonawca zataczyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbiordw technicznych — &) wyniki badan stopnia

czesciowych przewodu Zageszczenia gruniu Zasyoki
kanalizacyjnego; wiykopu;

) projekt z wprowadzonymi i} inwentaryzacja geodezyjna;
Zmianami podczas budowy, O e

) protokdt odhionu szczelnosc
systemu kanalizacji
podcisnieniowe]*;

d} protokdl odbioru uruchomienia
systemu kanalizaci cisnieniowe]®,
podcisnieniows]®, pregpompowni
Sciekow™
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5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie® niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zostac® nie moze zostac* zasypany

Ma odwrotng] stronie ninigjszego protokolu nie zostaly zamieszezone® zostaly zamieszczone™
i podpisane pozostate ustalenia Komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad iterminu ich
usuniecia.

6. Podpisy czltonkow Komisji
Imwestor  Wykonawca Madzdr LEytkownik Projekiant

* niepotrzebne skreslic
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