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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni
na zadaniu pn.: "Budowa przytaczy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie Etap I”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa — opis techniczny i rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw po utozeniu rurociggdéw w terenach zielonych

b/ pielegnacja trawnikéw

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami i ST -
00.00 — Wymagania Og6lne".

15 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace
rob6t podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogdlne.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
producenta lub innym warunkom umownym.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami :

ziemia urodzajna pozyskana z wykop6w badz zakupiona

mieszanka traw

- inne drobne materiaty m.in. woda

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w  projekcie organizaciji
Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST -00.00,,Wymagania ogélne”

Warunki szczegétowe wykonania rob6t

Zatozenie trawnika: po przekopaniu i uksztattowaniu gruntu wg projektu lub zalecen Inzyniera, nalezy
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na tak przygotowang powierzchnig wysiaé krzyzowo mieszanke
traw w ilosci 2,5 kg/100m2. Przysypa¢ nasiona warstwa ziemi i uwatowaé po obfitym podlaniu woda.

Obsianie trawg po zasypaniu wykopow, rozscieleniu humusu w terenach nieutwardzonych,
tzw. ,zielonych” nalezy wysia¢ mieszanke traw, przysypac nasiona ziemiag, uwatowag i
obficie podlac.

Pielegnacja: pielegnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez caty
okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po wzroscie trawy do wysokosci > 10 cm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét.

OgdIne zasady obmiaru rob6t podano w TS - 00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest :

m2, ha: wykonania trawnika

m3: rozplantowania ziemi urodzajne;j

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru Robdt
OgdlIne zasady odbioru rob6t podano w TS -00.00. "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS -00.00 "Wymagania ogélne".

9.2. Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS .
Zakres rob6t jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikaciji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?:

prace przygotowawcze i pomiarowe ,

przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
wysianie mieszanek traw,

podlanie woda,

uwatowanie,

pielegnacja,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.



