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OBJASNIENIE

NOo AU

Rurocigg grawitacyjny PCV#400x11,7
Szczelne przejscie przez scianke murowanq studni

z otworami wentylacyjnymi

8. Dno betonowe z betonu hydrotechnicznego
klasy min.

C35

9. Podbudowa z chudego betonu
10. Zaprawa z uszczelniaczem
11. lzolacja przeciwwilgociowa 2xABIZOL R+P

Murowana czesc studni z cegiet kanalizacyjnych
Istniejqcy kanat deszczowy 91100
Krqg betonowy DN1500 h=250mm
Ptyta nastudzienna DN1500

Wtaz zeliwny 8800 klasy D400 z wypefnienim betonowym

Zadanije:

na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie

Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy
Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Wiadysfawa tokietka

Instalacja:
BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W CELU ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH
Z ROWU W ULICY RYCERSKIEJ
Lokalizacja: Inwestor-

SULEJOW, ul. Rycerska
dz.nr 162/18; obr. 3

Gmina Sulejéw
97-400 Sulejow, ul. Konecka 42

Generalny Projektant:

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/28
97-300 Piotrkéw Tryb

Branza:

SANITARNA

Jednostka Projektowa:

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/28
97-300 Piotrkéw Tryb
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