Egz. nr 1

Inwest AP Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/28

97-300 Piotrkéw Tryb.
tel. 603 124 016  0-44/649 97 06 e-mail: inwest.ab@poczta.onet.pl
PROJEKTOWANIE, NADZORY, RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Temat:

ODWODNIENIE ULICY RYCERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
KAZIMIERZA SPRAWIEDLIWEGO DO ULICY WLADYSLAWA LOKIETKA
NA OSIEDLU PODKLASZTORZE W SULEJOWIE

Nazwa opracowania:

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W CELU ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z ROWU

Inwestor: GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

Adres inwestycji: SULEJOW
ul. Rycerska dziatka nr ew. 162/18 obr. 3

Projektant: mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. nr LOD/0918/PWOS/09

Wspotpraca: mgr inz. Bogdan Adamus

mgr inz. Wojciech Wolnicki

Piotrkéw Tryb., grudzien 2012 r.



Odcinek kanalizacji deszczoweg - ul. Rycerska w Sulgjowie

SPIS ZAWARTOSCI :
STR
l. WSTEP
IIl. OPIS TECHNICZNY
ll. BIOZ
IV. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
V.CZESC RYSUNKOWA
VI.CZESC FORMALNO-PRAWNA

3-4
4-8
9-11
12
13-17
18 - 28

INWEST-AB Bogdan Adamus 97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. Préchnika 3/28



Odcinek kanalizacji deszczoweg - ul. Rycerska w Sulgjowie

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA POTRZEB ODWODNIENIA ROWU PRZY UL. RECERSKIEJ
W SULEJOWIE

. WSTEP

1.1.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
Wizja lokalna,

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

l.2. Przedmiot izakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych odprowadzenia wod

deszczowych z istniejacego rowu przy ul. Rycerskiej w Sulejowie z odprowadzeniem do istniejacej

kanalizacji deszczowej z ujSciem do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na zawalu rzeki Pilicy.

1.3.

Normy i przepisy

1.3.1. Normy

1.

2.

PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-64/H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

10. PN-EN 12201-1; 2; 31 4:2002 (V)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
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1.3.2. Przepisy
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz. Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejacego

Pod jezdnia ulicy Rycerskiej w Sulejowie w najnizej potozonym punkcie znajduje sie przepust betonowy
@1100, ktérego zadaniem jest odprowadzanie wod deszczowych z rowu odwadniajacego tereny
potozone po wschodniej stronie ulicy. W wyniku prowadzenia zamierzen inwestycyjnych na dziatce nr

162/17 row stanowigcy przedtuzenie przepustu zostat zasypany co spowodowato brak odptywu.

2. Stan projektowany - proponowane rozwigzania projektowe

W celu odwodnienia istniejacego rowu projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej @400
stanowigcy spinke wykonanych studni osadnikowej d2 na przepu$cie i wigczeniowej d1 istniejacej

kanalizacji deszczowej @500.

3. Proponowane rozwigzania techniczne, zastosowane materiaty

3.1. Kanat deszczowy

Odcinek kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy
[1400x11,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture jednolita. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia rownym lub wigkszym od wartosci |s 20,98.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci,
porow i przebarwieni i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) korica rury w kielich, z
fabrycznie osadzona uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka

poslizgowego utatwiajacego wsuwanie.
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3.2. Studnie rewizyjne

Na projektowanym kanale w punktach wezlowych tj. na wlocie i wylocie projektuje sie studnie
inspekcyjne wtazowe czesciowo murowane a czesciowo wykonane z elementow zelbetowych [11200 i
[0 1500.

Studnia wigczeniowa

Projektowana studnia [11200 jest studnig wigczeniowg zabudowang na istniejacym kanale
deszczowym [1500 PCV. Studnia zostanie wykonana poprzez wymurowanie na czynnym kanale
deszczowym spodu studni z cegiet kanalizacyjnych klasy 300 do wysokosci kilku warstw ponad
Scianke rurociggu, obsadzeniu rurociggu dolotowego [1400 i wylaniu kinety betonowej. Pozostata
czesc¢ studni zostanie wykonana z elementow prefabrykowanych zelbetowych, faczonych na uszczelke
odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

Kineta powinna by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35;
W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.

Studnia osadnikowa

Projektowana studnia (11500 jest studnig osadnikowg zabudowang na istniejacym przepuscie [11100
po jego wczesniejszym skroceniu. Studnia zostanie wykonana poprzez wymurowanie na
przygotowanym dnie z betonu hydrotechnicznego studni z cegiet kanalizacyjnych klasy 300 do
wysokosci kilku warstw ponad Scianke przepustu i obsadzeniu rurociggu dolotowego [1400.
Nadbudowa studni zostanie wykonana z elementow prefabrykowanych zelbetowych [11500.

Obie studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu cigzkiego o wysokosci 100mm odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym oraz stopnie wytazowe staliwne w ostonie
poliamidowej koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek w cze$ciach murowanych otynkowa¢ od wewnatrz i zewnatrz
zaprawg cementowg a wszystkie powierzchnie zewnetrzne zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN
1917 nalez, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajagcymi atest i
wykazujgcymi odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

3.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego wystepuje skrzyzowanie z projektowanym (na czas
wykonywania opracowania) przytaczem wodociggowym. W przypadku wczesniejszego wykonania

przytacza i wystgpienia kolizji nalezy je przebudowac.

4. Warunki techniczne wykonania

4.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkow.

Bedace w kolizji z projektowanym kanatem drzewa gatunku modrzew, lipa — 2szt., dab i sosna nalezy
podda¢ wycince wraz z wykarczowanie korzeni. Na wycinke drzew nalezy uzyska¢ zgode na
podstawie odrebnego postepowania administracyjnego. Pozostate drzewa nie kolidujace z inwestycjg a
znajdujace sie w tym samum szpalerze nalezy przycigc.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomach i [l WTWiO i
przepisami BHP.

4.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem scian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ piaskiem ze stopniem

zageszczenia Is=1,0.

4.3. Warunki geotechniczne obiektu. Odwodnienie wykopow

Po wykonaniu badan geotechnicznych na miejscu budowy, dziatka nr ewid. 470/1 i 490 metodg
makroskopowg oraz zaobserwowania oddziatywania sasiednich obiektow budowlanych na podtoze
badanego teren i jego otoczenia, stwierdzono, ze warunki gruntowe sg proste ( grunt jednorodny, wody
gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggow kanalizacyjnych). Na podstawie
badan zalicza si¢ projektowany obiekt budowlany - kanalizacje deszczowg do pierwszej kategorii
geotechnicznej, gdyz cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi
warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym nie jest koniecznym przedktada¢ badan geotechnicznych.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow gruntowych
nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic projektanta w celu dostosowania fundamentow
do zaistniatych warunkdw gruntowych.

W przypadku wystapienia wod podskérnych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odprowadzenia wody z
wykopu z zastosowaniem odwodnier liniowych uktadanych i studzienek zbiorczych. Budowe kanalizacji
prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.

4 4. Roboty montazowe kanalizacji

Przytacza uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggdw i

ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu.
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Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu
petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

4.5. Roboty dodatkowe

Przy realizacji budowy kanatu odprowadzajgcego nalezy wykonac¢ nastepujace prace dodatkowe:

1. istniejacy przepust i rdw oczysci¢ z naniesionego piasku i mutu,

2. umocni¢ w obrebie wlotu do przepustu wszystkie skarpy ptytami azurowymi o wym. 60x40x10 i
dno ptytami chodnikowymi 50x50x8, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm,

3. za$lepi¢ obustronnie istniejacy odcinek kanalizacji od studni o rzednych 17242 | 47936.do
odwadnianego rowu,

4. umocni¢ ceglany przyczdtek wlotu do przepustu nadbudowg w postaci nadlewki zelbetowej z
kotwieniem do muru i catos¢ otynkowa¢ ze wzmocnieniem siatkg stalowg i zabezpieczy¢
epoksydowo-smotowg powtokg ochronng o odpornosci na dziatanie srodowisk agresywnych i
podwyzszonej odporno$ci na promieniowanie UV MEGAiso POXYBIT V.

4.6. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu kanalizacji nalezy przed
zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sig
przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje Sciekow.

Ztacza kielichowe Mabo-Turlen z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o
jednakowej jakoSci, tj zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelno$ci na
eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie
jej moze zosta¢ zaniechane.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.
5. Uwagi koncowe

5.1. Warunki BHP.
Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu

MBiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkow BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z
umocnieniem $cian. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie.
Doj$cia do budynkow zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac
w sposob widoczny w dzien i w nocy.

5.2. Uwagii zalecenia.
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1. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestorow sieci.. W przypadku
napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i
zawiadomic¢ Inwestora.
2. Narozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyskac zgode odpowiednich wiadz.
3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjne;.
5.3. Odbiér kohcowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych

dokumentacja.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

5.4. Przejecie kanatu do eksploataciji

Kanat sieci kanalizacji moze zostac przyjety do eksploatacji, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:

- wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakoriczone,

- kanatiurzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. nr LOD/0918/PWQS/09
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Rurakielichowa klasy T (typ ciezki) PVC 400x11,7 mb 16 L“tfsi;’vr;unsécﬁj'e
§cianka o strukturze litej rdzeniem spienionym
2. | Studnia osadnikowa [J 1500 kpl 1 ﬂ‘;ﬂ'; .
— podbudowa z chudego betonu gr. 20cm
— dno studni z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej
niz B35; W-6, M-100 gr. 30cm
—  cegly kanalizacyjne kl. 300 - 980 szt.
—  krag studzienny 11500 h =250 - 1 szt.
— plyta nastudzienna 11500 h = 240 - 1 szt.
— wlaz zeliwny 00800 h =100 klasy D400 z wypetnieniem
betonowym
— stopniami ztazowymi koloru zottego — 7 szt.
—  szczelnymi przej$ciami przez Sciane [1400
— izolacja przeciwwilgociowa
3. | Studnia wtaczeniowa (01200 kpl 1 m;\"cmﬁ .
— podbudowa z chudego betonu gr. 15cm
— dno studni kineta z betonu hydrotechnicznego klasy nie
mniejszej niz B35; W-6, M-100
—  cegly kanalizacyjne kl. 300 - 300 szt.
—  krag studzienny 11200 h =250 - 1 szt.
—  krag studzienny (11200 h =500 - 2 szt.
— plyta nastudzienna 11200 h = 240 - 1 szt.
— wiaz zeliwny 0600 h =150 klasy D400 z wypetnieniem
betonowym
—  stopniami ztazowymi koloru zottego — 8 szt.
— szczelnymi przej$ciami przez Sciane [1400
— izolacja przeciwwilgociowa
ZESTAWIENIE ROBOT DODATKOWYCH
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Wykonanie przekfadki przytacza wodociggowego PE40 szt 1
2. | Wycinka drzew gatunku modrzew, lipa — 2szt., dab i sosna
. . szt. 5
Wraz z karczowaniem korzeni
3. | Oczyszczenie przepustu i rowu z piasku i namutu
4. | Umocnienie w obrebie wlotu do przepustu wszystkich skarpy ) 10
ptytami azurowymi o wym. 60x40x10 m
5. | Umocnienie w obrebie wlotu dna rowu ptytami chodnikowymi ) 4
50X50x8 m
6. | Zaslepienie obustronnie istniejacy odcinek kanalizacji od studni o szt 9 Wymiar korka ustali
rzednych 7242 | 170 35.do odwadnianego rowu — korek PCV @315 ' na budowie
7. | Umocnienie ceglanego przyczétek wiotu do przepustu
nadbudowg w postaci nadlewki Zelbetowej z kotwieniem do muru, 2 03
catos¢ otynkowac i zabezpieczy¢ epoksydowo-smotowg powtokg ’
ochronng o odpornosci na dziatanie Srodowisk agresywnych i m2 9

podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV MEGAiso
POXYBIT V.
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lll. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W UL. RYCERSKIEJ W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W CELU ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z ROWU

2/ INWESTOR : GMINA SULEJOW

3/ PROJEKTANT : mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. nr LOD/0918/PWQOS/09

PIOTRKOW TRYB, grudzien 2012
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Odcinek kanalizacji deszczoweg - ul. Rycerska w Sulgjowie

1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja obejmujaca budowe odcinaka kanalizacji deszczowej znajduje si¢ na
terenie miejscowosci Sulejow i obejmuje ulice Rycerska.

2. Celizakres inwestyc;ji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z
przepustu znajdujacego pod jezdnig ulicy Rycerskie a tym samym z rowu.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robot

W celu odwodnienia istniejacego rowu projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej @400
stanowigcy spinke wykonanych studni osadnikowej d2 na przepu$cie i wigczeniowej d1 istniejacej
kanalizacji deszczowej @500.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne, potozone poza bezposrednim zasiegiem robdt,
— ulica Rycerska o nawierzchni asfaltowej o duzym natezeniu ruchu,
— uzbrojenie podziemne — przytgcze wodociggowe.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stworzy¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi sg;
— ulice Rycerska o nawierzchni asfaltowej, na ktorych odbywa sie ruch kotowy i pieszy,
— zabudowania jednorodzinne na sasiednich dziatkach potozone nie bezpo$rednio w zasiegu
robot.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu
pojazdow.
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Odcinek kanalizacji deszczoweg - ul. Rycerska w Sulgjowie

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w
punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikow  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

— zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca
2003r.)
Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. nr LOD/0918/PWQS/09
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IV. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

d1 5693174.75  7421806.15
d2 5693189.27 742179714

Bogdan Adamus
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V. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

2. | Profil kanatu 1:100 2

3. | Schemat studzienki osadnikowe; 1:20 3

4. | Schemat studzienki wtgczeniowej 1:20 4
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Odcinek kanalizacji deszczoweg - ul. Rycerska w Sulgjowie

VI. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2. Opinia ZUDP
3. OsSwiadczenie projektanta
orazwegz.nr3i4
4. Kopia uprawnien projektanta
5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektanta
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