
 

                                                        Egz. nr 1Egz. nr 1Egz. nr 1Egz. nr 1    

Inwest ABInwest ABInwest ABInwest AB  Bogdan Adamus                   
ul. Próchnika 3/28 
97-300 Piotrków Tryb. 
tel. 603 124 016    0-44/649 97 06                                                                                   e-mail: inwest.ab@poczta.onet.pl 

 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE 
 

Stadium: 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
Temat: 

 
ODWODNIENIE ULICY RYCERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY 

KAZIMIERZA SPRAWIEDLIWEGO DO ULICY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 
NA OSIEDLU PODKLASZTORZE W SULEJOWIE 

 
 
 
Nazwa opracowania: 
 

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 W CELU ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z ROWU  

 
 
 
 
Inwestor:    GMINA SULEJÓW  

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
 

 
 
Adres inwestycji:   SULEJÓW 

ul. Rycerska działka nr ew. 162/18 obr. 3  
 

 
 

Projektant:   mgr inż. Fryderyk Klinger         
    upr. bud. nr LOD/0918/PWOS/09 
 
 
Współpraca:   mgr inż. Bogdan Adamus        
     

mgr inż. Wojciech Wolnicki        
 
 
 

 
 

Piotrków Tryb., grudzień 2012 r. 



Odcinek kanalizacji deszczowej  -  ul. Rycerska w Sulejowie 

INWEST-AB Bogdan Adamus               97-300 PIOTRKÓW TRYB.  ul.  Próchnika 3/28 
 

2

 
SPIS   ZAWARTOŚCI : 

  STR 
 

I.  WSTĘP         3 - 4  

II.  OPIS TECHNICZNY        4 - 8  

III.  BIOZ         9 – 11 

IV.  WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW     12 

V. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA       13 – 17 

VI.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA      18 – 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odcinek kanalizacji deszczowej  -  ul. Rycerska w Sulejowie 

INWEST-AB Bogdan Adamus               97-300 PIOTRKÓW TRYB.  ul.  Próchnika 3/28 
 

3

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

DLA POTRZEB ODWODNIENIA ROWU PRZY UL. RECERSKIEJ 
W SULEJOWIE  

I. WSTĘP 
 

I.1.    Podstawa  opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

- Wizja lokalna, 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

I.2.    Przedmiot  i zakres opracowania 
 

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązań technicznych odprowadzenia wód 

deszczowych z istniejącego rowu przy ul. Rycerskiej w Sulejowie z odprowadzeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej z ujściem do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na zawalu rzeki Pilicy. 

 

I.3.     Normy i przepisy 
 

I.3.1.   Normy 
 

1. PE-EN 1610:2002    
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

2. PN-EN 752-1:2002   
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

3. PN-EN 752-2:2000  
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-3:2002 (U)  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie 
zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
wykonania instalacji 

5. PN-EN 124:2000  
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

6. PN-64/H-74086  
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

7. PN-B 10729:1999   
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

8. PN-H-74051-00  
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

9. PN-H-74051-02  
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

10. PN-EN 12201-1; 2; 3 i 4:2002 (U)  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie 
zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
wykonania instalacji 
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I.3.2.   Przepisy 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 
 

I.3.3.   Inne przepisy i wytyczne 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  

Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

        cz. II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 
3. „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” 

 

 
II.  OPIS TECHNICZNY 
 

1. Opis stanu istniejącego 
 

Pod jezdnia ulicy Rycerskiej w Sulejowie w najniżej położonym punkcie znajduje się przepust betonowy 

Ø1100, którego zadaniem jest odprowadzanie wód deszczowych z rowu odwadniającego tereny 

położone po wschodniej stronie ulicy. W wyniku prowadzenia zamierzeń inwestycyjnych na działce nr 

162/17 rów stanowiący przedłużenie przepustu został zasypany co spowodowało brak odpływu. 

 

2.  Stan projektowany – proponowane rozwiązania projektowe 
 

W celu odwodnienia istniejącego rowu projektuje się odcinek kanalizacji deszczowej Ø400 

stanowiący spinkę wykonanych studni osadnikowej d2 na przepuście i włączeniowej d1 istniejącej 

kanalizacji deszczowej Ø500.  

 

3. Proponowane rozwiązania techniczne, zastosowane materiały 
 

3.1.    Kanał deszczowy 

 Odcinek kanalizacji zaprojektowano z rur i kształtek PVC klasy T (typ ciężki) o średnicy 

∅400x11,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna mieć strukturę jednolitą. Nie 

dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 

Rury PVC wymagają ściśle kontrolowanego reżimu obsypki i zasypki piaskiem o dużym stopniu 

zagęszczenia równym lub większym od wartości Is ≥0,98. 

 Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, 

porów i przebarwień i innych uszkodzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych w 

normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004.  

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

fabrycznie osadzona uszczelką do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

poślizgowego ułatwiającego wsuwanie.  
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3.2.    Studnie rewizyjne 

 Na projektowanym kanale w punktach węzłowych tj. na wlocie i wylocie projektuje się studnie 

inspekcyjne włazowe częściowo murowane a częściowo wykonane z elementów żelbetowych ∅1200 i 

∅1500.  

Studnia włączeniowa 

Projektowana studnia ∅1200 jest studnią włączeniową zabudowaną na istniejącym kanale 

deszczowym ∅500 PCV. Studnia zostanie wykonana poprzez wymurowanie na czynnym kanale 

deszczowym spodu studni z cegieł kanalizacyjnych klasy 300 do wysokości kilku warstw ponad 

ściankę rurociągu, obsadzeniu rurociągu dolotowego ∅400 i wylaniu kinety betonowej. Pozostała 

część studni zostanie wykonana z elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelkę 

odpowiadających wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.  

Kineta powinna być wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niż B35; 

W-6, M-100 odpowiadającego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.  

Studnia osadnikowa 

Projektowana studnia ∅1500 jest studnią osadnikową zabudowaną na istniejącym przepuście ∅1100 

po jego wcześniejszym skróceniu. Studnia zostanie wykonana poprzez wymurowanie na 

przygotowanym dnie z betonu hydrotechnicznego studni z cegieł kanalizacyjnych klasy 300 do 

wysokości kilku warstw ponad ściankę przepustu i obsadzeniu rurociągu dolotowego ∅400. 

Nadbudowa studni zostanie wykonana z elementów prefabrykowanych żelbetowych ∅1500. 

Obie studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne typu ciężkiego o wysokości 100mm odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypełnieniem betonowym oraz stopnie wyłazowe staliwne w osłonie 

poliamidowej koloru żółtego zgodnie z PN-EN 13101:2000. 

Zewnętrzne powierzchnie studzienek w częściach murowanych otynkować od wewnątrz i zewnątrz 

zaprawą cementową a wszystkie powierzchnie zewnętrzne zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 

1917 należ, zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i 

wykazującymi odporność dla środowiska gruntowo-wodnego o średnim stopniu agresywności. 

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 

 

3.3.  Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
 

Na trasie projektowanego kanału deszczowego występuje skrzyżowanie z projektowanym (na czas 

wykonywania opracowania) przyłączem wodociągowym. W przypadku wcześniejszego wykonania 

przyłącza i wystąpienia kolizji należy je przebudować. 

 

4.  Warunki techniczne wykonania 
 

4.1. Roboty przygotowawcze 
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 Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z tomem I WTWiO wykonać prace 

przygotowawcze związane z przejęciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociągu i 

ustaleniem miejsc do odkładania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynków. 

Będące w kolizji z projektowanym kanałem drzewa gatunku modrzew, lipa – 2szt., dąb i sosna należy 

poddać wycince wraz z wykarczowanie korzeni. Na wycinkę drzew należy uzyskać zgodę na 

podstawie odrębnego postępowania administracyjnego. Pozostałe drzewa nie kolidujące z inwestycją a 

znajdujące się w tym samum szpalerze należy przyciąć. 

Wykonanie wykopów przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomach I i II WTWiO i 

przepisami BHP. 

4.2. Roboty ziemne 

 Przewiduje się wykopy o ścianach pionowych z szalowaniem ścian wykopu, lub tam gdzie jego 

nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o ścianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze względu na 

lokalizację kanalizacji w pasie jezdni zasypkę wykopów należy prowadzić piaskiem ze stopniem 

zagęszczenia Is=1,0. 

 

4.3. Warunki geotechniczne obiektu. Odwodnienie wykopów 

Po wykonaniu badań geotechnicznych na miejscu budowy, działka nr ewid. 470/1 i 490 metodą 

makroskopową oraz zaobserwowania oddziaływania sąsiednich obiektów budowlanych na podłoże 

badanego teren i jego otoczenia, stwierdzono, że warunki gruntowe są proste ( grunt jednorodny, wody 

gruntowe poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągów kanalizacyjnych). Na podstawie 

badań zalicza się projektowany obiekt budowlany – kanalizację deszczową do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, gdyż cechuje się statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi 

warunkami gruntowymi.  

W związku z powyższym nie jest koniecznym przedkładać badań geotechnicznych. 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od założonych warunków gruntowych 

należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta w celu dostosowania fundamentów 

do zaistniałych warunków gruntowych. 

W przypadku wystąpienia wód podskórnych należy przewidzieć konieczność odprowadzenia wody z 

wykopu z zastosowaniem odwodnień liniowych układanych i studzienek zbiorczych. Budowę kanalizacji 

prowadzić od najniższego punktu co umożliwi odprowadzenie wody. 

4.4. Roboty montażowe kanalizacji 
 

 Przyłącza układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po ułożeniu rurociągów i 

ich odbiorze należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. 
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Obsypkę należy wykonać warstwami  do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę. Po wykonaniu 

pełnej obsypki można przystąpić do zasypki wykopu.  

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

4.5. Roboty dodatkowe 
 

Przy realizacji budowy kanału odprowadzającego należy wykonać następujące prace dodatkowe: 

1. istniejący przepust i rów oczyścić z naniesionego piasku i mułu, 

2. umocnić w obrębie wlotu do przepustu wszystkie skarpy płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 i 

dno płytami chodnikowymi 50x50x8, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm, 

3. zaślepić obustronnie istniejący odcinek kanalizacji od studni o rzędnych 172,42 / 170,36.do 

odwadnianego rowu, 

4. umocnić ceglany przyczółek wlotu do przepustu nadbudową w postaci nadlewki żelbetowej z 

kotwieniem do muru i całość otynkować ze wzmocnieniem siatką stalową i zabezpieczyć 

epoksydowo-smołową powłoką ochronną o odporności na działanie środowisk agresywnych i 

podwyższonej odporności na promieniowanie UV MEGAiso POXYBIT V. 

4.6. Próby i odbiory 
 

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu kanalizacji należy przed 

zakryciem przyłączy przeprowadzić próby szczelności i ująć je w formie protokołu. Zaleca się 

przeprowadzić próbę na eksfiltrację ścieków.  

 Złącza kielichowe Mabo-Turlen z uszczelką gumową posiadają działanie dwustronne o 

jednakowej jakości, tj zapewniają szczelność w obu kierunkach. Pozytywna próba szczelności na 

eksfilrtację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie 

jej może zostać zaniechane. 

 Odbiory, częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. 

5.     Uwagi końcowe 
 

5.1.   Warunki BHP. 
 Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu 

MBiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunków BHP przy  

wykonywaniu robót budowlano – montażowych. Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne z 

umocnieniem ścian. W miejscach trudnodostępnych i w pobliżu kolizji roboty prowadzić ręcznie. 

Dojścia do budynków zapewnić poprzez ułożenie kładek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakować 

w sposób widoczny w dzień i w nocy. 

5.2.   Uwagi i zalecenia. 
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1. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać warunków zawartych w protokole ZUD i 

załączonych warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci.. W przypadku 

napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę należy przerwać roboty i 

zawiadomić Inwestora.  

2. Na rozpoczęcie i prowadzenie robót należy uzyskać zgodę odpowiednich władz. 

3.  Po wykonaniu odbioru technicznego,  a przed zasypaniem przewodów zgłosić je do  

inwentaryzacji geodezyjnej.    

5.3.   Odbiór końcowy 

 Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 

budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

 Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 

inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. 

5.4.   Przejecie kanału do eksploatacji 

 

Kanał sieci kanalizacji może zostać przyjęty do eksploatacji, jeżeli odpowiada następującym warunkom: 

- wykonanie przewodu i urządzeń jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami 

technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i 

zatwierdzone, 

- została przekazana służbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza, 

- roboty przy budowie kanału zostały zakończone, 

- kanał i urządzenia nie są zanieczyszczone piaskiem, osadami itp., 

- prawidłowość wykonania robót została potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie 

odbioru technicznego nie stwierdzono usterek. 

 
  mgr inż. Fryderyk Klinger         

        upr. bud. nr LOD/0918/PWOS/09 
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW   
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1.  Rura kielichowa klasy T (typ ciężki) PVC 400x11,7 
ścianka o strukturze litej 

mb 16 Nie dopuszcza się 
stosowania rur z 
rdzeniem spienionym 

2.  Studnia osadnikowa ∅1500 
− podbudowa z chudego betonu gr. 20cm 
− dno studni z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej 

niż B35; W-6, M-100 gr. 30cm 
− cegły kanalizacyjne kl. 300 – 980 szt. 
− krąg studzienny ∅1500 h = 250 – 1 szt. 
− płyta nastudzienna ∅1500 h = 240 – 1 szt. 
− właz żeliwny ∅800  h =100 klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym 
− stopniami złazowymi koloru żółtego – 7 szt. 
− szczelnymi przejściami przez ścianę ∅400 
− izolacja przeciwwilgociowa 

kpl 1 Wykonanie 
indywidualne 

3.  Studnia właczeniowa ∅1200 
− podbudowa z chudego betonu gr. 15cm 
− dno studni kineta z betonu hydrotechnicznego klasy nie 

mniejszej niż B35; W-6, M-100 
− cegły kanalizacyjne kl. 300 – 300 szt. 
− krąg studzienny ∅1200 h = 250 – 1 szt. 
− krąg studzienny ∅1200 h = 500 – 2 szt. 
− płyta nastudzienna ∅1200 h = 240 – 1 szt. 
− właz żeliwny ∅600 h =150 klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym 
− stopniami złazowymi koloru żółtego – 8 szt. 
− szczelnymi przejściami przez ścianę ∅400 
− izolacja przeciwwilgociowa 

kpl 1 Wykonanie 
indywidualne 

 

ZESTAWIENIE ROBÓT DODATKOWYCH 
 
LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1.  Wykonanie przekładki przyłącza wodociągowego PE40 szt. 1  

2.  Wycinka drzew gatunku modrzew, lipa – 2szt., dąb i sosna 
Wraz z karczowaniem korzeni 

szt. 5  

3.  Oczyszczenie przepustu i rowu z piasku i namułu    
4.  Umocnienie w obrębie wlotu do przepustu wszystkich skarpy 

płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 
m2 10  

5.  Umocnienie w obrębie wlotu dna rowu płytami chodnikowymi 
50x50x8 

m2 4  

6.  Zaślepienie obustronnie istniejący odcinek kanalizacji od studni o 
rzędnych 172,42 / 170,36.do odwadnianego rowu – korek PCV Ø315 

szt. 2 
Wymiar korka ustalić 
na budowie 

7.  Umocnienie ceglanego przyczółek wlotu do przepustu 
nadbudową w postaci nadlewki żelbetowej z kotwieniem do muru, 
całość otynkować i zabezpieczyć epoksydowo-smołową powłoką 
ochronną o odporności na działanie środowisk agresywnych i 
podwyższonej odporności na promieniowanie UV MEGAiso 
POXYBIT V. 

m3 
 

m2 

0,3 
 

2 
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III.  BiOZ 
 

Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie  

 
WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  
BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W UL. RYCERSKIEJ W SULEJOWIE 
 
 
 

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI : 

 
 

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :  
 

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 W CELU ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z ROWU  

 
 
 
 
2/   INWESTOR :         GMINA SULEJÓW 
 
 
 
 
 
 
3/   PROJEKTANT :      mgr inż. Fryderyk Klinger         
      upr. bud. nr LOD/0918/PWOS/09 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
PIOTRKÓW TRYB, grudzień 2012 
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1.    Lokalizacja inwestycji 
 

Projektowana inwestycja obejmująca budowę odcinaka kanalizacji deszczowej znajduje się na 
terenie miejscowości Sulejów i obejmuje ulicę Rycerską.  

 

2.    Cel i zakres inwestycji 
 

 Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
przepustu znajdującego pod jezdnią ulicy Rycerskie a tym samym z rowu.  
 

3.    Opis przedmiotu zamówienia – zakres robót     
 

W celu odwodnienia istniejącego rowu projektuje się odcinek kanalizacji deszczowej Ø400 
stanowiący spinkę wykonanych studni osadnikowej d2 na przepuście i włączeniowej d1 istniejącej 
kanalizacji deszczowej Ø500.  
 

4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych    
 

Istniejące obiekty znajdujące się w obrębie terenu objętego inwestycją to: 
− budynki mieszkalne jednorodzinne, położone poza bezpośrednim zasięgiem robót, 
− ulica Rycerska o nawierzchni asfaltowej o dużym natężeniu ruchu,  
− uzbrojenie podziemne – przyłącze wodociągowe. 

 

5.    Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia     
  

Elementami zagospodarowania terenu objętego inwestycją mogącymi stworzyć zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzi są: 

− ulice Rycerska o nawierzchni asfaltowej, na których odbywa się ruch kołowy i pieszy, 
− zabudowania jednorodzinne na sąsiednich działkach położone nie bezpośrednio w zasięgu 

robót. 
 

6.    Potencjalne zagrożenia w trakcie robót budowlanych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi należą, w przypadku 
omawianej inwestycji następujące prace: 

− roboty budowlane prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d  
w/w rozporządzenia), 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,50m, 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (§6 ust.1 
punkt a  w/w rozporządzenia),  

− wykonywania robót przy pomocy dźwigów (§6 ust.1 punkt f  w/w rozporządzenia), 
− roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których 

masa przekracza 1,0t. 
Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w głębokich wykopach i na terenie gdzie występuje 
ruch pojazdów i pieszych należy wykonać projekt BIOZ. 
 

7.  Sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót     
     budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych i instalacyjnych zagrożenie występuje na 
terenie budowy ponieważ prace będą prowadzone w głębokich wykopach i podczas ruchu 
pojazdów.   
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Miejsca prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed osobami nie 
związanymi z prowadzeniem robót budowlanych, wyznaczyć drogi komunikacyjne. Należy unikać 
krzyżowania wyznaczonych dróg. Zapewnić drogi pożarowe, dostęp do urządzeń gaśniczych, 
hydrantów p.poż, drogi ewakuacyjne. 

Materiały budowlane składować w miejscach wcześniej wyznaczonych.   
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wymienionych w 

punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników określającego : 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
− sposoby trwałego oznakowanie i zabezpieczenia stref w których mogą wystąpić zagrożenia, 
− zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia 

robót, 
− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 
2003 r.)  
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/ 
 

 

 

  mgr inż. Fryderyk Klinger         
        upr. bud. nr LOD/0918/PWOS/09 
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IV.  WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

 
 

d1 5693174.75 7421806.15 

d2 5693189.27 7421797.14 

 

 

Bogdan Adamus 
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V.  SPIS RYSUNKÓW 
    
  
 
 

Lp. Treść rysunku Skala Nr 
rysunku 

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500     1 

2. Profil kanału 1:100     2 

3. Schemat studzienki osadnikowej 1:20     3 

4. Schemat studzienki włączeniowej 1:20     4 
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   VI. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 
 
 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
2. Opinia ZUDP 
3. Oświadczenie projektanta 

oraz w egz. nr 3 i 4 
4. Kopia uprawnień projektanta 
5. Kopia zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektanta 

 
 
 
 


