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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU WYLOTU | PRZELEWU-ZASTAWKI ZBIORNIKA
ODPAROWUJACEGO PRZY UL. RECERSKIEJ W SULEJOWIE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na opracowanie kosztorysu,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa inwentaryzacja kanalizacji deszczowej oraz zbiornika
odparowujgcego,

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wylot betonowy kanalizacji deszczowej oraz przelew- zastawka
zbiornika odparowujgcego zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej na dziatce nr 193 w zakresie ich

remontu.

3. Normy i przepisy
3.1. Normy
1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
2. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i

zelbetowe - Podstawowe zasady projektowania

3.2. Przepisy
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

4. Opis stanu istniejacego

W wyniku Zzle wykonanej podbudowy wystapito osiadanie wysunietej w kierunku zbiornika
odparowujacego czesci betonowego wylotu @500. W wyniku naprezen nastapito pekniecie Scianek
bocznych i ich odspojenie. Przedstawiajg to zamieszczone fotografie nr 1 2.

N a fotografii nr 3 przedstawiono wyraznie postepujaca korozje betonowej $cianki zastawki i zniszczone

drewniane zastawy.
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Fot. Nr 2. Pekniecie i odspojenie Scianki bocznej
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Fot. Nr 3. Zastawka — przelew.

5. Roboty remontowe
Proponuje sie wykonanie nastepujacych prac remontowych:
1. prace wstepne:
— obnizenie poziomu wody zbiorniku do minimum,

— oczyszczenie otoczenia budowli wodnych tj. wokdt wylotu i upustu z traw, trzcin i mutu
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2. prace remontowe wylotu kanalizacji:

podbicie dna wylotu betonem klasy B-20 na gtebokos¢ 50 cm, poduszka betony
powinna wystawac poza obrys wylotu po ok. 30cm,

po uzyskaniu wytrzymatosci betonowej podbudowy wykona¢ naprawy szczelin
poprzez obsadzenie kotew ze stali zbrojeniowej @12 w ksztalcie litery ,Z2° w
wycietych i wykutych bruzdach o dtugosci po 50 cm na strone szczeliny i prostopadle
do niej w rozstawie co 0,5m po obu stronach $cianek, naprzemiennie, na stronie
wierzchniej Scianek analogicznie.

bruzdy kotew i rozkute szczeliny uzupetni¢ zaprawg szybkowigzaca MEGAcrete VB
produkciji Megachemie. Karta katalogowa w zatgczeniu

powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ epoksydowo-smotowg powtokg ochronng o
odporno$ci na dziatanie Srodowisk agresywnych i podwyzszonej odpornosci na
promieniowanie UV MEGAiso POXYBIT V.

3. prace remontowe upustu

uzupetnienie ubytkow betonu w Scianie oporowej zaprawg szybkowigzacq
MEGAcrete VB produkcji Megachemie,

wykonanie nowych zastawek z desek debowych,

powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ epoksydowo-smotowg powtokg ochronng o
odporno$ci na dziatanie Srodowisk agresywnych i podwyzszonej odpornosci na
promieniowanie UV MEGAiso POXYBIT V.

Prace remontowe nalezy wykona¢ w czasie nie wystepowania opadéw atmosferycznych.

mgr inz. Bogdan Adamus

Zatgczniki — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjg robét i karty katalogowe
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