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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY RYCERSKIEJ W SULEJOWIE

I. WSTEP
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT.
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych
- Wizja lokalna,
- Decyzja lokalizacji celu publicznego,
,Koncepcja kanalizacji deszczowej prawobrzeznej czesci Sulejowa”.

l.2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych odprowadzenia wod
deszczowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw w ulicy Rycerskiej w Sulejowie na odcinku od ulicy K.

Sprawiedliwego do skrzyzowania z ul. Wt. Lokietka.

.3. Normy i przepisy

[.3.1. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
6. PN-64/H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
8. PN-H-74051-00
Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
9. PN-H-74051-02
Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
10. PN-EN 12201-1; 2; 3i4:2002 (U)
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalaciji
[.3.2. Przepisy
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi zmianami:
2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.1156§1/ w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/.
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

[.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”

Il. PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Opis stanu istniejacego

Ulica Rycerska w Sulejowie zlokalizowana na dziatce nr 21/3 posiada nawierzchnie asfaltowg
ograniczona kraweznikami. Po wschodniej stronie jezdni wydzielono chodnik. W ulicy Rycerskiej na
odcinku od ulicy Wt tokietka znajduje sie kanat deszczowy @400 biegnacy w kierunku ul.
Jagielonczyka. Na skrzyzowaniu z ul. K. Sprawiedliwego ma swodj poczatek projektowany kanat

deszczowy ©@315.

2. Stan projektowany - proponowane rozwigzania projektowe

Projektowana kanalizacja o dtugosci ok. 108,0m wykonana z rur $rednicy @315 bedzie spina¢
istniejacy kanat deszczowy @400 z projektowanym w ul. K. Sprawiedliwego.
Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywac sie powierzchniowo w sposob zorganizowany

ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych wpustéw ulicznych jezdniowych.

3. Okreslenie zlewni i ilosci Sciekow

Zlewnia objeta projektowang kanalizacjq deszczowq to: asfaltowa jezdnia, chodnik po
wschodniej stronie ulicy oraz zjazdy na posesje na odcinku 108,0m oraz tereny przylegtych dziatek
wraz z budynkami i utwardzeniami.

llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu i czestotliwosci wystepowania wedtug zaleznoSci:

Q=yxFxq mds
gdzie:

W - wspdtczynnik sptywu,
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F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okre$lajacego ilos¢ opadu przypadajacego na
powierzchnie odwadniang l/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuje sie state wartosci wsp. sptywu okreslone ponizej (Imhoff ,Kanalizacja miast
i oczyszczanie Sciekow’™ Arkady 1982 r.) — min:

- jezdnie o nawierzchni asfaltowej g = 0,85 - 0,9

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej y = 0,7 - 0,8
dachy budynkéw g =0,85-0,9
tereny niezabudowane, ogrody, taki ¢ = 0,05-0,1

Natezenie deszczu miarodajnego

q =1301/s/ha
Powierzchnia zlewni i odpowiadajace im wspotczynnik sptywu:
- chodniki (kostka) -152,0m2;  ¢=08
- jezdnia asfaltowa -648,0m2; w=0,9
- dachy budynkéw -4280m2; p=09
- utwardzenia na dziatkach -530,0 m?; w=08

Natgzenie sptywu g1 ze zlewni wyniesie:
g1 =0,0001*[(152 + 530)* 0,8 + (648 + 428)* 0,9] * 130 = 19,7 dm?’/s

Projektowany kanat przyjmuje $cieki sptywajace ze zlewni przy odcinku ul. K. Sprawiedliwego o

natezeniu sptywu q2= 5,4 dmd/s.

Catkowite obcigzenie koricowego kanatu w ul. Kwiatowej z obu zlewni czastkowych wyniesie:
q=qr+q2= 19,7+5,4 =251 dmd/s

Projektowana kanalizacja z rur PCV@315x9,2 (odcinek koncowy) przy zaplanowanym spadku

ostatniego odcinka wynoszacym i = 0,7% jest w stanie odprowadzi¢ sptyw o natezeniu 90,0 dm?/s.

llos¢ odprowadzanych wod opadowych do istniejacej kanalizacji w ul. Rycerskiej przy zatozeniu czasu

trwania deszczu miarodajnego t = 15 min wyniesie:
Q=900 *25,1dm?3/s = 22,6 m?

4. Proponowane rozwigzania techniczne, zastosowane materialy

4.1. Kanat zbiorczy
Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy [1315x9,2 o

fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze Sciankg o rdzeniu spienionym.
Rury PVC wymagajg Scisle kontrolowanego rezimu obsypki piaskiem o duzym stopniu zageszczenia

rownym lub wiekszym od wartosci ls =0,98.
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Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia zasypki rurociggu ustala sie na Is =1,0.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852: 1999; PN-EN 1852/A1: 2004. Montaz
potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z fabrycznie osadzona
uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka poslizgowego utatwiajacego
wsuwanie.

4.2. Studnie rewizyjne

Na kanatach zbiorczych w punktach weztowych projektuje sie studzienki inspekcyjne zelbetowe
(11000, z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-
B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Komora robocza ponizej wejcia kanatéw wraz z dnem studzienki,
powinny by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-
100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we
wtaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym,
stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i
osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

4.3. Wpusty uliczne
Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustdéw ulicznych.

Projektuje sie wpusty Zzeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250. Montowane wpusty powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpusty bedg zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktérych
wchodzg elementy betonowe o Srednicy wewnetrznej 450mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rézng
wysoko$¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych wysoko$ciach.

Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150 umoZzliwiajace
zamontowanie rury PCV160. Wysoko$¢ posadowienia wpustow nalezy regulowaé betonowymi
pierscieniami wyrownawczymi. Studzienke wpustowg montowac na podbudowie z suchego betonu, aby
zapobiec osiadaniu.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-

EN1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo S$rodkami bitumicznymi,
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posiadajgcymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu
agresywnos$ci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-
01801.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki)
o $rednicy: (1160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture
jednolita. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze Sciankg o rdzeniu spienionym. Warunki montazu j/w .
Wtaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Wejscie i wiaczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

5. Warunki techniczne wykonania

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkdw.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w tomach | i I
WTWIO i przepisami BHP.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego

nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopéw nalezy prowadzi¢ piaskiem ze stopniem

zageszczenia Is=1,0.

5.3. Roboty montazowe kanalizagji

Przytacza uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggdw i
ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke
nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu petnej

obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5.4. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu kanalizacji sanitarne;
nalezy przed zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje Sciekéw i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowg zamontowana fabrycznie posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakoSci, tj zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba
szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec
czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

W celu szczegotowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatéw zapewni¢ inspekcje
kamerg TV.

Odbiory, czeSciowy i kocowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na brak badan gruntu w wykopach o gteboko$ci powyzej 2,5 m nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odprowadzenia wod gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w
wykopach i studzienek zbiorczych lub w przypadku duzego naptywu wéd gruntowych z zastosowaniem

igtofiltrow. Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.

5.6. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

W zwigzku z budowg kanatu deszczowego w ciggu ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy K.
Sprawiedliwego do ul. Wk Lokietka zachodzi koniecznos¢ wykonania stosownych rob6t drogowych. W
kosztorysie ujeto rozbidrke nawierzchni i podbudowy na szerokosci wykopu wynoszacej 0,50m po
kazdej stronie przewodu.

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej asfaltowej po robotach instalacyjnych zaprojektowano
nawierzchnie o konstrukii:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0cm,

— warstwa wigzaca jw. 6,0 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25,0cm.

5.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym

uzbrojeniem podziemnym:
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- przytacza gazowe - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, a odkryte rurociggi
na czas prowadzenia robot oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy
wykopu. O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomic¢ gestora sieci.
przytacza kanalizacji sanitarnej — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzic recznie, przed
przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia gteboko$ci posadowienia
kanatow,
przytacze wodociggowe — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, przed
przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia gteboko$ci posadowienia

wodociggu.

6. Uwagi koncowe
6.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkow
zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ w sposdb widoczny w

dzien i w nocy.

6.2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci.. W przypadku
napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i
zawiadomi¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wtadz w postaci
pozwolenia na budowe.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosic je do

inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Odbidr korcowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koricowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
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- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

6.4. Przejecie kanatu do eksploatacii

Kanat sieci kanalizacji moze zostac przyjety do eksploatacji, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:

- wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakorczone,

- kanat i urzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowo$SC wykonania robd6t zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie

odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Adam Olczyk
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Kanalizacja deszczowa - ul. Rycerska w Sulgjowie

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

1. ROBOTY WSTEPNE

LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia w celu okreslenia szt. 3
gteboko$ci posadowienia w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym oraz miejscach budzacych watpliwosci z
zasypaniem do momentu realizacji inwestycii
2. | Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy mb 108
3. | Rozebranie nawierzchni bitumicznej i przekazanie do utylizacii m? 160,2
2. MATERIALY PODSTAWOWE
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Rura kielichowa klasy T (typ ciezki) PVC 315x9,2 mb 108 | Nie dopuszcza sig
$cianka o strukturze litej fQ‘;Z‘;ﬁ?:':;:;ﬁmvm
2. | Rura kielichowa klasy T (typ ciezki) PVC 160x4,7 mb 16 | Nie dopuszcza sig
= Scianka o strukturze lite] fQ‘;Z‘;ﬁ?:':;:;ﬁmvm
3. | Tréjnik PCVII315/160 - 45° szt. 1
4. | Studzienka zelbetowa 1000 H= 2,30 m kpl 2
z wlazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 z
otworami wentylacyjnymi, stopniami ztazowymi koloru z6ttego i
szczelnymi przejSciami przez Sciane kanatu (1315
doptywy boczne z wpustéw @160
5. | Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 6
- wpust Sciekowy jezdniowy z kratg C250
- plyta zelbetowa odcigzajaca [1880
- podstawa betonowa pod wpust
- zlgczka PVC/beton 00160
3. ZESTAWIENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Roboty reczne przy skrzyzowaniu z przytaczami kan. sanitarnej szt. 6
2. | Roboty reczne przy skrzyzowaniu z przytaczami gazowymi szt. 6
3. | Roboty reczne przy skrzyzowaniu przytaczami wodociggowymi szt. 2
4. | Ogrodzenie terenu budowy wykopdw — rogatki state lub siatkaw | mb 100
ramach na stupkach
5. | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa z m? 161,2
tlucznia gr. 25¢cm
6. | Projekt organizacji ruchu + oznakowanie kpl 1

INWEST-AB BOGDAN ADAMUS

97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. Préchnika 3/28
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lil. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

~ WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KAMIENNEJ W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY RYCERSKIEJ

W SULEJOWIE
2/ INWESTOR: GMINA SULEJOW
3/ PROJEKTANT : mgr inz. Adam OLCZYK

upr. bud. UAN-V- 8388/150/89

ASYSTENT PROJ. mgr inz. Bogdan Adamus

PIOTRKOW TRYB, 2010
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1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmujaca budowe kanalizacji deszczowej znajduje sie na terenie
miejscowosci Sulejow i obejmuje odcinek ulicy Rycerskiej od skrzyzowania z ul. K Sprawiedliwego do
ulicy tokietka.

2. Celizakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
nawierzchni jezdni i chodnika.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia — zakres robot

Odwodnienie terenu utwardzonego bedzie odbywaé sie powierzchniowo w sposéb
zorganizowany do zaprojektowanych wpustéw ulicznych jezdniowych i kanalizacji deszczowej, przez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowym obejmuje rurociggi:

- rurociggi PVC [1315x9,2 108,0 mb
- rurociggi PVC 0160 x 4,7 16,0 mb
- studnie Zelbetowg (11000 z wtazem zeliwnym (1600 klasy D400 - 2 szt.
- wpust uliczny klasy C250 z osadnikiem - 6 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne, potozone poza bezposrednim zasiegiem robot,
— ulica Rycerska o nawierzchni asfaltowej o matym natezeniu ruchu,

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg sa;:
— ulica Rycerska, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy,
— zabudowania jednorodzinne na sasiednich dziatkach potozone nie bezpo$rednio w zasiggu
robot.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robét przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonac¢ projekt BIOZ.
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1. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu
pojazddw.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robét budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r.)

Przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
IUstawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209,
poz.1776./

mgr inz. Bogdan Adamus mgr inz. Adam Olczyk
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IV. ZALACZNIKI

1. DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
2. OPINIA ZUD
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W EGZEMPLARZACHNR 3 1 4

4. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
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V. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
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VI. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. | Plan sytuacyjny - KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500 1

2. | Profil kanatu - Odcinek gtowny 1:100/250 | 2

3. | Profile przykanalikow do wpustow 1:100/250 | 3

4. | Schemat studzienki zbiorczej 1:20 4

5. |Schemat wpustow ulicznych | e 5
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