ODWODNIENIE ULICY RYCERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
KAZIMIERZA SPRAWIEDLIWEGO DO ULICY WLADYSLAWA
L OKIETKA NA OSIEDLU PODKLASZTORZE W SULEJOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W CELU ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z ROWU
UL. RYCERSKA W SULEJOWIE
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kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgwianych z budowodcinka kanalizacji deszczowej w
ulicy Rycerskiej w Sulejowie majego na celu odprowadzenie wdod z rowu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST)zenby stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t na drodze miejskiej wymienionej w
pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych, prostych i drugednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné¢, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bimizey

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwiazanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowajlicy Rycerskiej w Sulejowie
stanowicego odprowadzenie wod z rowu.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnici podstawowe
wystepujace przy montau kanalu kanalizacji deszczowej z tworzyw sztuchnyaraz
urzadzen jakimi 1 studzienki, a take roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz
Odcinek kanalizacji deszczowej, stangayi spinkc wykonanych studni osadnikowe] d2 na
istniepcym przepkcie i whczeniowe] d1 na istnigge] kanalizacji deszczowej @500,
zostanie wykonany z rur PCV @400.

Na kanale w punktach amtowych tj. na wlocie i wylocie zostanwykonane studnie
inspekcyjne wlazowe ezciowo murowane a giciowo wykonane z elementoxelbetowych
(01200 i01500.

Robotami towarzyszymi przy budowie odcinka kanalizacji deszczowejmwanionej
wyzej s wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienia wykopdw na czas meéata
rurocagébw w przypadku wysgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (welie
opadowych), wykonanie podia, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem osypki i zasypki
oraz wycinka drzew gatunku modrzew, lipa — 2szil)y dsosna koliducych z kanatlem i
robotami oraz przycinka (prasetlenie) istnigjcego szpaleru drzew iglastych.

Do prac towarzysgych naley zaliczy takze geodezyjne wytyczenie tras kanalizacji oraz jej
inwentaryzagj powykonawca.
Ponad to w zakres zadania wchgdastpujace roboty:

1. oczyszczenie istniglego przepustu z naniesionego piasku i mutu,

2. umocnienie w olgbie wlotu do przepustu wszystkich skarp rowu phytamirowymi
0 wym. 60x40x10 i jego dno plytami chodnikowymi 50x8 na podbudowie z
mieszanki cementowo-piaskowej gr. 15,0cm.

3. zdlepienie obustronnie istnigjego odcinka kanalizacji od studni cedmyc
170,36d0 odwadnianego rowu,

4. umocnienie ceglanego przyczotka wlotu do przepanadbudow w postaci nadlewki
zelbetowej z kotwieniem do muru i otynkowanie &alooraz zabezpieczenie
epoksydowo-smotow powloka ochronm o odpornéci na dziatanie srodowisk
agresywnych i podwyszonej odporrgzi na promieniowanie UV typu MEGAIso
POXYBIT V Megachemie.

h 172,42 /
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe praje w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z
okre&sleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunki techniczne Wykonani®dbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL ipaoWwiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 6&ie kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekdw opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gowavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doaqmdnia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe).

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dceramia$ciekOw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@&mmniasciekow z kanalow oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgma - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatkajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kamayina zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu maiazcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacizenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangbigaiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaid@nalizacyjna maga dodatkowy
przewdd pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, splywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorciekdw opadowych, splywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegito pomedzy rzdmn
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu prayia studzienki lub komory, a ¢dm
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zgja obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryyta przykrywagca komoe roboca.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmazliwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmianalizacyjnej pomdzy kinet a
sciamg komory robocze;.
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1.4.5.Pozostale okg&tenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycge rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiear#wo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekfodwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robétszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawierapis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaabwy, uwzgédniapcym podziat
na dokumentagjprojektow:

- dostarczon przez Zamawiapego, ktdra stanowi przetarggwlokumentagj projektows
oraz projektow dokumentagj wykonawca (techniczg),

— dostarczam przez Wykonawg ktora stanowi rozwizania szczegblowe, wynikge z
konkretnych warunkach zewtnznych.

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentacj projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiggomasvi czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@by jednym z nich & obownzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w cafej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuye
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” lub
,OgoInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory podejmie decyrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigigla zgodne z dokumentac]
projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektows lub ST i wplynie to na niezadowalaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykagonownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniepcych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okreaswania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoradzoeu
inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpdwm zarzdem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zaleénosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaluje i lzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczage takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgtiow dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddlv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae kyda akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwesens przez umieszczenie (w
miejscach i ildciach uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktorytates¢ bedzie zgodna z
prawem budowlanym. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabady zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktove.

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje tdaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionppdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizddw i maszyn pracigych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabady zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycazce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazize
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dbbr publicznych i innych, a wyrkgch
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia ihnych przyczyn powstalych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegbiny wzgld na:
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1) lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, skltadowisk, ukopémdgdiojazdowych,
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychssancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spra przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszexdni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty fatwopalne dala sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgr@arem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wekszym od dopuszczalnego, o#lomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robd6t bda miaty aprobat techniczin wydary
przez uprawnioq jednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatlow narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza&amczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafiadechnologicznych wbudowania.zé4 wymagay tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzythagod: na wycie tych materialtbw od wiaiwych
organéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca wayt materialtow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagtenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.5.8 Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlabych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacghdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowkany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzear podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzawestycyjnego i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspoipracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnmzieurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeagjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydwoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Inspektora nadzoru projektedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgci i dotyczcych korzystania z
wlasnagci i drég wewntrznych. Jednate, ani Inspektora nadzoru ani Zamawdgj nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied$ one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sk do ustawowych ograniczenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzesgsia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duizie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadzowze polect, aby pojazdy nie
spehiagce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powagg nadmierne
obchzenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odrie
terenu budowy i Wykonawcagthizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoraoradz

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegollnéci Wykonawca ma obowiek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych d@rowia oraz nie spetnigjych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczag,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstea publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robdt
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjitelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpa€zoboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest zna wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgninvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami ictizie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagarawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatlow lub urmdzen uzytych lub zwizanych
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z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwkane 2z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spkegii dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasge konkretne normy i
przepisy, ktore spelintamap materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obownzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionaggdania
powotanych norm i przepisdbw o ile w warunkach kahktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gaastwowe lub odnoszsk do konkretnego
kraju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&
réwny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspakinadzoru. Ranice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokiadnie opisane
przez Wykonawg i przediazone do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddowe, budowle oraz inne
pozostaléci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgidkna terenie budowyeta
uwazane za wlasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowzdany jest powiadoréilnspektora
nadzoru inwestorskiego i pepowa zgodnie z jego poleceniami. zé& w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonaweq ustali wydhtzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszy¢ cere kontraktow.

1.6. Dokumentacja robét montaowych sieci kanalizacji deszczowej
Dokumentagj robét montaowych sieci kanalizacji stanoavi

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbdlowego zakrésformy projektu
budowlanego”,

= gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéporadzona zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projelep specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

= dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowy,ntazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieig@go dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia,

= dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoly odbiorow cgciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z badakontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgci skladowe
dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami dokonyymai w toku wykonywania
robot.
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Roboty naley wykona& na podstawie dokumentaciji projektowej i specylfikéechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanychrealizacji kanalizacji deszczowej
w modernizowanej ulicy Folwarcznej w Piotrkowie Bry

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Materialy stosowane do budowy kanalizacji deszcz@ew/inny posiad&

= oznakowanie znakiem CE zgodod ze zharmonizowan nornmy europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europegjskprobag technicza lub krajowa
specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \bgno
mapcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazgas to wyroby nie podlegage
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagmdndci z Polsk
Normg lub aprobata techniczna.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca mmtaed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegoblowe informacje dofgez proponowanegozrodia zamawiania
materialow jak rownig odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatdw jeeli takie keda konieczne.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddia nie oznacza automatycznige
wszelkie materialy z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegaodia w sposob agly spetniag wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdow zérédet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoogxiem eksploatacfirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spemhienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddaymateriatdw, dzieawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowadabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie édzie prowad# zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentaoiowy, chybaze uzyska na to pisermn
zgod: Inspektora Nadzoru.
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2.1.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zimone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. ldspektor
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialtdbw do innych robét,zrie dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpdwid przewartgiowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, fczsk z jego nieprzygciem, usuniciem i
niezaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali dokumentacja projektowa Ilub ST przewigluimozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed izyciem tego materiatu,
albo w okresie diitszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lmadgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowaazaj materiatu nie me by pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydola one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaly swg®jjakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatowdabzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem NadZab poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych.

2.2. Rury i ksztaltki kanatowe

Rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu PVC-U muszspemi&
warunki okrélone w PN-EN-1401-1:1999, i posiad&ianke lita.
Wymiary @1 nastpujace: @400.

2.3. Studzienki kanalizacyjnezelbetowe
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatdbw) powinna kdy wykonana z
cegly kanalizacyjnej min. klasy 300 odpowiadaj wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Nadbudowa studni

Nadbudowa studni powinna &ywykonany z kegéw betonowych i piyty
nastudziennejzelbetowych o srednicy odpowiednio 1200 i 1500 mm odpowiadggh
wymaganiom PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o sedaosciach
klasy B 35; W-4, M-100 odpowiadgego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako wilazy zeliwne typu atzkiego z
wypeieniem betonowym odpowiednio @600 i F800 omdipdapce wymaganiom PN-H-
74051-02.

2.3.5. Stopnie ztazowe
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Stopnie zlazowezeliwne lub staliwne odpowiadgie wymaganiom PN-H-74086 w
z0ltej ostonie poliamidowej.

2.3.6. Podbudowa pod studnie

Podbudowy pod studnie powinny posiadgrubcg¢é min. 15 cm i by wykonane z
betonu klasy B 10.

2.3.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiBi1, PN-B-11112.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-10 B-15 i B-35 powinien odpada wymaganiom BN-62/6738-
07, PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.
2.6. Ptyty betonowe aurowe i chodnikowe

Umocnienie rowu w olgbie wlotu do przepustu nale wykona wszystkich skarp ptytami
azurowymi o wym. 60x40x10 i jego dno plytami chodnikami 50x50x8 na podbudowie z
mieszanki cementowo-piaskowej gr. 15,0cm.

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nate chront je przed bezpwednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatuprzekraczaca 40°C. Przy diugotrwalym
skladowaniu rury powinny I8y chronione przed dziatanierdwiatla stonecznego przez
pokrycie skiadu plandekami brezentowymi lub dolnieprzeéroczyst lub wykonanie
zadaszenia. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powilak ochronm aby rury nie
nagrzewaly sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane gaki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysako
max. 3,0m, przy czym ramki wdek winny spoczyw@ na sobie. Line rury lub niepeine
wiazki mozna skladowa w stosach na réwnym podio, na podktadkach drewnianych o
szerokdci min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1 m.2Stosy powinny hy z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedlegigciach co 1 — 2m.
Wysokas¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczZawarstw rur i 1,5m wysokai.
Rury o ré&nych s$rednicach powinny ky skladowane odbnie. Rury kielichowe naly
ukiada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwygkiadkami drewnianymi.

Powierzchnia skladowania powinna c¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvsearstwe rur naley ulozy¢é na
podktadach drewnianych.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wke& skladowania nie
powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno udiwia¢ dostp do poszczegdllnych
stosow wyrobow lub pojedynczychekyow.
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2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami utiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skitadowania powinny ¢hyutozone w sposéb upaadkowany,
zapewnigicy fatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jedmostki tadunkowe mag by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, mkznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysékstoséw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.7.4. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzigiggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananpa
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalgey skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgahzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7.6. Piyty betonowe zZurowe i chodnikowe
Piyty azurowe i chodnikowe naly sktadowa na paletach.

UWAGA
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty Iub
urzadzenia za pomog podania nazwy ich producenta, patentow technicznyclub
pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialtdbw hu urzadzen Zamawiajacy
dopuszcza ugcie w ofercie, a nasipnie zastosowanie innych réwnowanych
materiatébw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie
gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zasfpuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiagcy wymaga od Wykonawcy
zlozenia stosownych dokumentow, ktére potwierdg zastosowanie réwnowznych
materiatéw lub urzadzen.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do roboét
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien Idy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28 0-44/649 97 06



Specyfikacja Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Rycerska w Sulejowie 14
techniczna

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopid&uteentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rOwniez naprawig lub wymieni& sprz:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nigpuszczone
do robot.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd
sic mozliwoscia korzystania z nagbpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych.

3.3. Sprat do oczyszczenia przepustow

Roboty zwizane z oczyszczeniem z namutu przepustoéwanimy§y wykonywane ¢cznie lub
przy wyciu wody podawanej pod stiieniem z samochodéw beczkowozéw wypmsgch w
urzadzenia pompuage o wysokiej wydajngai typu WUKO.

3.3. Sprzt do wycinki drzew

Roboty zwizane z wyegiciem drzewa oraz pagiem drewna na kloce, nale wykon&
fancuchowa pita spalinow lub inm do tego typu prac. Powszy sprzt musi by sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera.

Roboty ziemne zwizane z odkopaniem pnia i zasypaniem dolu po agygitym pniu, mana
wykon& recznie lub przy #yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Roboty zwizane z przewrdceniem oei@go drzewa, odgjnicciem go oraz wyrwaniem
odckte] czsci pnia, mana wykong dowolnym typem egnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przezzimiera.

Obckcie gakzi i gérnych partii drzewa natg wykonywa z podndanika.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych
materiatdw.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhirowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniddspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid@ wymagania dotyezxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgeh naciskéw na $oi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spetigje tych warunkéw mag by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkimywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslitznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeiné nastpujace wymagania:
= rury naley przewozé wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,@myystajce poza
pojazd kace rur ni mog by¢ diuzsze nk 1,0m,
= jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samocledz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza,0m,
= podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu,
= podczas transportu rury powinnyd®abezpieczone przed zmigpotozenia.
Przewo6z powinien odbywasi w temperaturze otoczenia na poziomie -5°C do +35°C
Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, radgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpiegzsijje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkuvednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m,
ktére naley przewozté w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdici wystkepujacych w czasie ruchu
pojazddéw.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwia maze przewysza scian
srodka transportu o weej niz 1/3 $rednicy zewatrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podkiadach drewnianych,$za
poszczegllne warstwy w miejscach stykania syrobow naley przekiada materiatlem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywsztucznych

Studzienki podczas transportu muszaé¢ lgabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by ulozone scisle obok siebie | zabezpieczone przed przesuwanigm s
Powierzchnie pojazdéw przewgych studzienki muazby¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych krawedzi.

4.4. Transport kregéw

Transport kggow powinien odbywa sk samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiawbzporow i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanieeddw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa& za
pomo&a minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowmnme na obwodzie
prefabrykatu.

4.5. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nale uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowycKcisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powsmisrodka transportu.
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Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdw powinien si odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przeaoych luzem powinien odbywasi
recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

4.6. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uklad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.7. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposbb zabezpieczony przed przesuwaniemalczas transportu.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe,
ktére nie spowodudj segregacji skladnikdw, zmiany skladu mieszankiniezzyszczenia
mieszanki 1 obrienia temperatury przekracazegj grani¢ okrelona w wymaganiach
technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawgdgam.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinng§ byodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Przed rozpoczxiem rob6t Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry piem sklada sk z czsci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt organizacji ruchu pojazdow i pieszych,
- projekt technologii i organizacji moria dla obiektow prefabrykowanych jakimi
sa zelbetowe studnie inspekcyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragutdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,iccazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji roka@racowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyezem planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okre&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossan
usungte przez Wykonawgna wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy smi@iprzez Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaftoza ich doktadns.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdow robd6t dua oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzdhi wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaap na rozwzam kwestg.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod @¥p zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertiavele oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej $to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z kzdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do realizacji kanalu deszczowego w ul. fBobznej nalgy zdpc piyty
drogowe, ktore nalky utozy¢ w stosy na przekladkach drewnianych do wysoka,50m. Po
zakaczeniu robot montawych kanalizacji w przypadku realizacji utwardzenv innym
terminie zdgte phyty naley utozy¢ ponownie.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto
- wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokaosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegos8praechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiew&@ran i uszczelnienie
stykow. Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien b§ wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykara poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng bsykonane bezpwednio
przed utgeniem przewoddw rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub
w sposOb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnat byykonane od 0,10 do 0,15 nelge]
od projektowanego poziomu dna.

Odwodnienie wykopéw prowadziwv miejscach wyspienia wéd opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku diego naptywu wod gruntowych przyzyciu iglofiltrow.
Faktyczne koszty pompowania udokumentdéwlesihizka pompowania podpisana przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdreewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utl@onymi

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28 0-44/649 97 06



Specyfikacja Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Rycerska w Sulejowie 18
techniczna

saczkami odwadniagymi. Dla przewodow osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniagcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentgcpjektows lub
ST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stangeych zbite ity naley wykona podiaze
z pospoiki,zwiru lub tlucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej
0,50 m naley wykon& fundament betonowy zgodnie z dokumernitg@cpjektows lub ST.
Zagzszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Rury kanatowe

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow wskazanych w dokumentacji projektowej. ldejadtugaci powinny przylegéa do
podiaza na co najmniej ¥2 obwodu.

Przy montau rur i ksztattek z PVC-U natg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne 1 zewrtrzne powinny b§ gladkie, czyste, bez przypalei odbarwia,
pozbawione nierownrigi, porow i jakichkolwiek uszkodzew stopniu uniemdiwiajacym
spetienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-G20raz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz pohkczen kielichowych polega na wsuwmiu (wcknigciu) konca rury w
kielich, z osadzan wczeéniej uszczelg, do okrglonej gkbokosci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka pdlizgowego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwréctt szczegbla uwag:
na osiowe wprowadzanie kea rury w kielich.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegmig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczego adz przed zeciem z budowy nale
zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnia wiczeniowa

Studnia 11200 jest studai wiaczeniova zabudowas na istniegcym kanale deszczowym
(1500 PCV. Studnia zostanie wykonana poprzez wymun@vena czynnym kanale
deszczowym spodu studni z cegiet kanalizacyjny@sykl150 do wysokai kilku warstw
ponad sciankg rurochgu, obsadzeniu ruragu dolotowego (1400 i wylaniu kinety
betonowej. Pozostala € studni zostanie wykonana z elementow prefabrykgatan
zelbetowych, dczonych na uszczelk Kineta powinna by wykonane jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej BB5 W-6, M-100.

Studnia osadnikowa

Projektowana studnial 1500 jest studai osadnikovs zabudowam na istniegcym przepgcie
(011100 po jego wcamiejszym skréceniu. Studnia zostanie wykonana pEpwzymurowanie
na przygotowanym dnie z betonu hydrotechnicznegaolnstz cegiet kanalizacyjnych klasy
150 do wysokéci kilku warstw ponadicianke przepustu i obsadzeniu rurggu dolotowego
[0400. Nadbudowa studni zostanie wykonana z elememi@fabrykowanychzelbetowych
[11500.

Obie studnie nalyy wyposayé we wilazy zeliwne typu atzkiego o wysokéci 100mm
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 z wypemieniem betgmoworaz stopnie
wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej kolardttego zgodnie z PN-EN 13101:2000.
Powierzchnie studzienek w ¢griach murowanych otynkowaod wewntrz i zewmtrz
zapraw cementow.

Wszystkie powierzchnie zewtizne zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917%nal
zabezpieczy przeciwwilgociowo §srodkami bitumicznymi, posiadglymi  atest |
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wykazupcymi odporné¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego osrednim  stopniu
agresywnéci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykoénegodnie z normami PN-82/B-01800 i
PN-82/B-01801.

W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacgasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goeo wg PN-C-96177.

W é$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazaluréznorodnd¢ i bardzo duy
przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia pkamtzh Wykonawca
uzgodni z Inspektora Nadzoru.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Rury ukifadé na ubitej fawie piaskowej gr. 10 cm. Rurgriobsypywa piaskiem
recznie po obu stronach do wysdko30 cm ponad wierzch rury. Obsypkalezy wykona
warstwami do 1/3srednicy rury zagszczajc kazda warstwe jednoczénie z obu stron
rurocagu. Podsypk i obsypk zagszczé do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem
rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach glityah zasypk naley wykon&
catkowicie piaskiem.

5.6. Roboty dodatkowe
5.6.1. Czyszczenie przepustu

Roboty zwizane z oczyszczeniem przepustu z namutu i piaskegap na ich gcznym
usunéciu przy wyciu topat, sztychowek, toméw lub gdjow stalowych, odrzucenie namutu
na pobocze i spryzmowanie z przygotowaniem do wyaiz utylizaciji.

Droznoé¢ przewodow rurowych natg zapewnt za pomoe przeciagania przez przewody -
linek ze szczotk lub tlokiem, wiader kanalowych, czyszczakéw tadevgch, spiral
kanatowych, skycanychzerdzi,

Jezeli okolicznaici tego wymagaj Wykonawca za zgad Inspektora Nadzoru, roboty
Zwigzane z oczyszczeniem przepustowzenavykond& przy wyciu wody podawanej pod
cisnieniem. Takie wykonanie Robo6t wymaga odpowiednisgstemu odprowadzenia wody i
wylapywania namutu w trakcie wykonywania Rob6t. Biybpolegaice na oczyszczeniu
przepustow wogl pod cénieniem nalgy wykona przed oczyszczeniem rowOw aby nie
doprowadzi do ponownego zamulenia.zé¢ Wykonawca w trakcie oczyszczenia przepustu
doprowadzi do zamulenia uoczyszczonych rowéw, to Roboty zw@ne z ponownym
oczyszczeniem rowdéw Wykonawca wykona na wkasnytkosz

5.6.2. Umocnienie rowu

Do umocnienia skarp i dna rowu najaizy¢ typowych elementéw prefabrykowanych:

— piyt azurowych typu ,Krata” mata o wym.60x40x10 cm — dagk

— piyt betonowych chodnikowych 50x50x8 cm — do umenia dna.
Podiaze, na ktorym ukladaneetla elementy prefabrykowane, powinnoé¢byag:szczone do
wskanika Is > 1,0. Na przygotowanym podio naley ulozy¢é podsypk cementowo-
piaskowa 0 stosunku 1:4 i zagci¢ do wskénika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane najle
uklad& z zachowaniem spadku poghego i rzdnychscieku.
Spoiny pomgdzy plytami naley wypelnt zaprava cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i
utrzymywa& w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6.3. Umocnienie przyczotka

Istniepcy wykonany z cegiet przyczotek przepustu malerzmocné poprzez wykonanie na
nim nadlewkizelbetowej na wysok@ 25 cm i szerok@& wigksz po 5,0cm od grubi.
Sciare czotows przyczétka otynkowatynkiem cementowym wzmacrigjgo siatlg stalow.
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Calas¢ zabezpieczy dwukrotnie epoksydowo-smotawpowtoka ochronm o odpornéci na
dziatanie srodowisk agresywnych i poduszonej odpornai na promieniowanie UV typu
MEGAiso POXYBIT V Megachemie.

5.6.4. Deklowanie kanalizacji

Na istniejcym odcinku kanalizacjiatzacym réw ze studni kanalizacyja nalezy wykona&
korki betonowe.

5.6.5. Wycinka i karczowanie drzew

Drzewa kolidugce z planowas inwestycy przeznacza sido wycinki zostas usungte za
zgody Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochror§rodowiska Urzdu Miejskiego w
Sulejowie.

Roboty zwizane z usurnciem drzew i krzakdw obejmujvyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gal poza teren budowy na wskazane miejsce.

Zgoda na prace zgzane z usugciem drzew i krzakédw powinna byuzyskana przez
Zamawiagcego.

Przed przysipieniem do robét naky oznakowdé drog zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robo6t zatwierdzonym higrgrzewidzianym w Rozpoadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrgeia 2003r ( Dz. U nr 177 poz. 1729 z dnia
14.10.2003r).

Zabronione jest obalanie drzew na dyobez zatrzymania ruchu oraz prawidiowego
oznakowania i zabezpieczenia robot.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, a nie przeznaczonasdaigia powinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktdra ma b§
zachowana zostanie uszkodzona Ilub zniszczona pYegkonaweg to powinna by
odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptpwerez irtyniera.

Scinka drzew w terenie zabudowanym z utrudnieniami mapowietrzne linie energetyczne,
telekomunikacyjne, blisk@é zabudowy itp.

— odckcie pita mechaniczn gakzi konaréw oraz c¢gci pnia z uyciem podnénika
koszowego,

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkacitpbwych co do zal@onego
kierunku naley stosowa stalowe liny odeigowe o dlugéci przekraczacej 2,5
krotna wysoka¢ scinanego drzewa. Liny nal doczept do ckzkiego cagnika,
spycharki itp.

Sciecie drzewa:
- odckcie pilh pozostalej ogci pnia,
- pockcie pik pnia oraz konaréw na odcinki dogodne dla zataduniansportu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jgkdo W programie zapewnienia jad®@ Wykonawca
powinien okrégli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, diweosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarangoy wykonanie robét zgodnie z dokumeniggjojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jasm powinien zawier&

a) czs$¢ 0gOlm opisupca:
— organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaeoibot,
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j@koi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

— system (sposOb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jalol
wykonywanych robaét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmhego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie bad,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8paisforme przekazywania tych
informaciji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegodlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedauith wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgélinych elementow
robot,

— sposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét dnzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby
oshgm¢ zatazom jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakadci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazepc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorad2¢ru mae zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostakg tam okrdone, Inspektora Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoiwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprgt badawczy posiadaj] wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektora Nadzoru c¢dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektora Nadzoru cbzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprzu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeeli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektora Nadzoru natychmiast
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wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatdw i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatdw
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyt z
jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do basla

Inspektora Nadzorucdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone pitgaonawe do bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pigpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcadZe przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaxagj

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydis przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogpte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luddénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywanimtkoli, pobierania probek i
badania materialtdw w miejscu ich wytwarzania/po&yskia, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokoragj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materialow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasngada kontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiéraprobki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.z@é wyniki tych badéa wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze siylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobomaterialow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. Maze
réwniez zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Kgspowtornych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiegmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgods®é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
— Polsky Norm lub
— aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej

Normy, jezeli nie s obite certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spelnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okégjace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badevykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehaigych wymaga beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoaibowihzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidnaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iraiémazwiska oraz stanowiska Aowego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgemitda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy naltg wpisywa& w szczegoIngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu \rapeia jakdci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegdélnych elementéw robaot,

— przebieg robot, trudrdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazi z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apissv dokumentacii
projektowej,
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— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przesd irakcie
wykonywania robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puein, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikadotay Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przgjia lub zaiciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kigora Nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwadaj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob aigly w
jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatbw do
betonu i zapraw i ustélrecepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobouzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbngobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora.
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W szczegOlInéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rxinych zalgonych faw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnécia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodkoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowsoi utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej nz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szeroki warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtaici osi ulazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oieipna przekraczat 2 cm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wvipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

6.2.4. Badanie szczelsoi

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepinna gwarantow@a
utrzymanie przez okres 30 minutirdenia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego
odcinka wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze
niz 50 kPa, licac do poziomu wierzchu rury. Dopuszcza proby szczelnéci za pomog
powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i przedstawione w gmst
protokotdw. Protokét z proby szczekwdp inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si
inwentaryzag szkicowa), certyfikaty i deklaracie zgodda z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzymi wytych materiatbw $ przedkladane podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -escibwego, ktory stanowi podstawdo
decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieciikaogne;.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminieniabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukmczenia
wszystkich robét. Bldne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkdaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdilinii osiowe.

Jeli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, objosci beda
wyliczone w nf jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ella wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jeeli
urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiadéa wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST dmlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposob aply
zachowanie dokfadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed ¢geiowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oficz lkkda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgséci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaMsgi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dokhczone w formie oddzielnego zaeknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzoér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacii soboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowychsécian, wykonanie podi@a pod rurocigi oraz zasypanie z
zag:szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét ayafzyjpé takie same jak dla robot
ziemnych okr&onych w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
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- wykopy i zasypka — fiy

- umocnienigcian wykopow — M

- wykonanie podiga — n? (lub nf i grubas¢ warstwy w m),

— odwodnienie wykopdw — godzinach wgd¢ii pompowania.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowirc

Obmiaru robo6t podstawowych kanalizacji (w przypadkyceny robét w oparciu o
KNR2-18 lub KNNR 4) dokonuje sz uwzgtdnieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ichsrednic,
— rodzaj wykopu — @gcianach pionowych lub skarpowych,
— glebokaos¢ posadowienia rurogiu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.
Dlugos¢ kanatdw obmierza siw metrach wzdh osi. Do dlugéci kanatdw nie wlicza si
komor i studni rewizyjnych (licc ich wymiar wewatrzny).
Zwezki zalicza s¢ do przewodu o wkszejsrednicy. Podi@a pod rurocigi obmierza s w
m?, a obetonowanie kanatéw — W’ muzytego betonu. Ksztaltek nie wliczaz slo diugdci
rurochgu, a oblicza siich liczlke w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i teyov sztucznych okéta se w
kompletach zaleych od srednicy i gebokasci. Gkbokos¢ studni okréla sk jako r&nice
rzednych wiazu i dna studni.

7.2.3. Jednostki obmiarowe czyszczenia przepustu

Jednostk obmiarowg Robét jest m (metr) i uwzgdinia Roboty zwizane z odwiezieniem
urobku na odkiad i rozplantowanie obmierzane w m8t{ach sz&iennych). llg¢ urobku
przeznaczonego na wywdz ngl@bmierzy na podstawie faktycznie wykonanych Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesidizagji ulegra zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek beandwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermtzka
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie gniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcia Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegeych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumegatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.1.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonujessivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegaowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugai przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczoneg powinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchylenieeadmych utzonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekragzal,Ocm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenialgruntprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposéb jego gsarzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaibiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj

— zbadaniu materialu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu, Kktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawgnien
by¢ zag;szczony,

8.1.4. Odbidr ostateczny robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robdét w
odniesieniu do ich ik, jakasci i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4z
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #edenia robdt i przygcia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2 niniejszej specyfika
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaezorez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja aelapca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdéw baflda pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodngi wykonania rob6t z dokumentagrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapsina realizacj ustalé przygtych
w trakcie odbioréw robd6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupemnigjych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych Ilub robot
uzupelniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakagé wykonywanych robot w
poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowa
i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paeten, oceniaggc pomniejszos wartasé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazygtych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego roboét spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamaxgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawawvedokumentéw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzrych tj. ewentualnej przebudowy
przylacza wodocigowego i wycinki kolidujcego drzewa oraz przycinki szpaleru
drzewek iglastych.

8. geodezyjninwentaryzaej powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggintaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego niectla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porognini z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelriap keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeagjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzmggacych wyznaczy komisja.

Nookw

8.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydyor zwazanych z usugaciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i aaitch w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,Odbifateszny robot”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;j
roboty montaowe wykonania kanatow,
wykonane studzienek i kanalizacyjnych,
wykonane komory,
— wykonana izolacji,
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnegstpu roboét.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie posaiby mniejsza od 50 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @étgntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nrl19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pwgeaiarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidzrfjexinolity tekst Dz. U. z 2004r.,
poz. 2086).
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10.

11.

12.

13.

Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dniak®ietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdania
polskich jednostek organizacyjnych upowenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr#& wrzé&nia 1997r.- w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2600 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20- w sprawie informaciji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r.- w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD0O2r.- zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamntad rozrébki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawqapgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéne 2004r.- w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projeldo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmkcjonalno- aytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

. PE-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

. PN-EN 752-1:2002

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bda ogolne i definicje.

. PN-EN 752-2:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

. PN-EN 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemyewodowe 2z tworzyw
sztucznych. nie zrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniamniianalizaciji.
Wymagania dotycce wykonania instalacji

. PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych pimziemnej bezémnieniowej
kanalizacji deszczowefciekowej. Nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotygze wykonania instalacji

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxeini dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakugasterowanie jakiaia
PN-64/H-74086

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998
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Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanaligaecy
14. PN-EN 476:2001
Wymagania ogoélne dotygze elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialdotgczice uszczelek aézy rur
wodochagowych i odwadniacych. Czs¢ 1 : Guma
17. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzcdrogowych. Zwir i
mieszanka
20. PN-B-12037
Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
21. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykle
22. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany naagor
23. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
24. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typwikiego)
25. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu cifrbetonowe #elbetowe.
26. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)
3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczidzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczypdscesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sieriig84 r.

10. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie robét montawych sieci kanalizacji deszczowegdzie realizowane
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomadzy Zamawigicym a Wykonawg nasgpi po dokonaniu
odbioru kaicowego i przyci kanatu do eksploatacji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych roboét obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmst/ch i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamaw4daggo,
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflomy zakres robot.
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