
OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
wARsTwA WIĄZĄCA i wYRowNAwCZA

wg WT-1 i WT-z 220t0 r.

N.ł..rw,tiNrEJSZE oZNACZENu r sxnóry
- ogólna specyfikacja techniczla
- specyfikacj a tęchniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych
- InsĄrtut Badawczy Dróg i Mostów

OST
ST

IBDiM



l. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotęm niniejszej ogólnej specyfikacji technicmej (oST) są wymagania
doĘczące wykonania i odbioru robót zwlązanych z wykonanięm warstwy wiążzqcej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

ogólna specyfikacja technicma (oST) jest materiałem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea|izac1i robót na
drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie oST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych oST

Ustalenia zawartę w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążzącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-l I47l i WT-z Nawierzchnie asfaltowe ?010 [65) z
mieszanki minęralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku prodŃcji
mieszanki minęralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiqzany jest prowadzić ZaHadową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 |65]
punkt 8.4.1.5.

Warstwę wiąźzącą i r,tyrównawcz4 z betonu asfaltowego można rłykonywać dla
dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreśłenie kategorii ruchu podano w punkcie l.4.8).
Stosowanę mięszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

', Podział ze względu na wymiar największego krusz}rva w mieszance.
",Dopuszcza się AC1l do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KRI.'KRó przy

w zalężroŚci odspełnieniu wymagań jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 wT-z 20l0 [65]
KR.

1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŹących do
przejmowania i rozktadania obciązeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwawiąiząca - warstwa nawięrzchni mtędry warstwą ścieralną a podbudową.

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze Dt), mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

ACllW'), AC16W
AC16W, AC22W

AC16W, AC22W



1.4.3. Warstwa wyrównawcza - warsfwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej
warstwie w cęlu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej
warstwy.

1.4.4. Mieszanka minęralno-asfaltowa - mieszaŃa kruszyw iIepiszcza asfaltowego.

l.4.5. Wymiar mięszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej' ze względu na największy wymiar kruszywa D' np. wymiar 1|,16,22.

1.4.6. Bęton asfaltowy - mieszanka minęralno-asfaltowa, w której krus4rwo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągĘm tworzy strukturę wzajęmnię klinującą się.

|.4.7. IJziamienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zęstaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obciązenie drogi ruchem samochodowym' wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,$atalogu Ępowych konstrukcji nawięrzchni podatnych i
półszĘvnych'' GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, okeślona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.

l.4.10. Krusz1.wo grube - kruszywo z ziaręn o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

|.4.||. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaręn o wymiarzę: D < 2 mm, kórego większa
część pozostaje na sicie 0,063 mm.

|.4.|2. Pył - kruszywo z ziar ęn pr ze cho dz4cy ch pr zez s ito 0, 0ó 3 mm.

1.4.13. Wypełniacz - krus4'r,vo, którego większa część przechodzi przez sito 0,0ó3 mm.
(Wypełniacz mieszany - kruszywo' które sktada się z rłypełniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostałe określęnia podstawowe są zgodne z obowtązu1ącymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.4.

|.4.|6. Symbole i skróty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąż4cej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - górny wymiar sita (przy okręślaniu wielkości ziaren kusrywa),
d - dolny wymiar sita (przy określaniu więlkości ziaren kruszywa)'
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwośó uĄtkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent możejej nie określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany)'
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MoP - mięjsce obsfugi podrómych.

l.5. ogólne *ymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w oST D.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' Il] pkt l.5.

2. MATERIAŁY
2.1. ogólne rłymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania doĘczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' [1] pkt 2.

2.2. Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosować asfalty drogowe wg PN-EN |2591 |27l lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 1591. Rodzaje stosowanych Iepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz
Iepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŻna stosować inne lepiszcza nienormowe według
aprobat technicznych.

Tablica 2. Za|ęcane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiEżąeej i wyrównawczej zbetonu
asfaltowego

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podanę w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podanę w tablicy 4.

Tablica 3' Wymagania wobec asfaltów drogorłych wg PN-EN 12591 I27l

Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunęk Ięoiszcza
asfalt drosowy polimęroasfalt

KRl -KR2 AC11W,AC16W 50t70

KR3 -KR4 AC16W,AC22W 35t50,50t70,
wielorodzajorły

35t50,50t70

PMB 25155-60

KR5 -KR6 AC16W AC22W 1 5/SO

wielorodzajovy
35/50

PMB 25155-60

Lp. Właściwości Metoda
badania

Rodzai asfaltu
35t50 50t70

I 2 3 5

WŁASCIWoSCI oBLIGAToRYJNE
I Penetracja w 25oC 0,1 mm PN-EN 1426 [211 35+50 50+70

I Tęmoeratura mięknięnia OC PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

3 Temperatura zapłonu,
nie mniei niż

OC PN-EN 22s921621 240 230



1 Z 3 4 5

t Zawutośc składników
rozpuszczalnych,
nię mniei niŹ

o/o tn/m PN-EN 12s92128) 99 99

Zmiana masy po starzeniu
(uby.tek lub przyrost),
nie wiecei niż

%om/m PN-EN 12607-1l3rl tt \ tt \

6 Pozostała penetracja po
starzeniu. nie mniei niż % PN-EN 1426I2rl 53 50

7 Temperatura mięknienia
po starzeniu. nie mniei niż

oc PN-EN 1427 [22] 52 48

WŁASCIWoSCI SPECJALNE KRAJoWE
8 Zawutość parafiny,

nie wiecei niż % PN-EN 12606-1 [30] )) ))
9 Wzrost temp. mięknienia

po starzeniu, nie więcei niż
OC PN-EN 1427lzfl 8 9

l0 Temperatura łamIiwoŚcr
Fraassa. nie więcei niż

OC PN-EN 12593l2el -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów)
wg PN-EN 14023 [59)

Wymaganie
podstawowe

Właśclwośc
Metoda
badania

Jednostka

Gafunki asfaltów modyfi kowanych
polimerami (PMB)

25t55 - 60
wymaganle klasa

I f 3 4 5 6

Konsystencja
w pośrednrch
temperatu-
rach eksploa-
tacvinvch

Penetracja
w 25"C

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 55 3

Konsystencja
w wysokich
tęmperatu-
rach eksploa-
tacvinvch

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427 [22] >60 6

Kohezja

Siła rozciągania
(mała prędkośc
rozciasania)

PN-EN 13589 [ss]
PN-EN 13703 [s7]

J/cfi' >2w5"C 3

Siła rozciągania

prędkośc rozcią-
sanra I

PN-EN 13s87 [s3]
PN-EN 13703 [s7]

J/Cm- NPD" 0

Wahadło Vialit

uderenia)
PN-EN 13s88 [s4] J/Cm- NPD" 0



I 2 3 Ą 5 6
Stałośó
konsystencji
(odpornośó
na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 13 1t

Zmiana masv % > 0-5 3
Pozostała
nenetracia PN-EN 1426 [21] % >40 3

Wzrost
temperatury
mięknienia

PN-EN 1427 [22] ś8 3

lnne
właściwości

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO 2592

l63l
> r1{ 3

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
łamliwości PN-EN 12s93 [29] < -1t 6

Nawót spręzysty
w 25"C PN-EN 13398 [s1] % :50 5

NawTót spręZysty
w 10"C NPD' 0

Zakręs
plastycmości

PN-EN 14023 [s9]
Punkt 5. 1 .9

TBR'

Stabilność
magazynowania
Róhica tempe.
ratur mieknienia

PN-EN i3399 [s2]
PN-EN 1427 [22]

ś5 2

Stabilność
magazynowanla.
Różnica
neneffacil

PN-EN 13399 [s2]
PN-EN 1426 [21]

0.1 mm NPD" 0

Spadek tempe-
ratury mięknenia
po starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1

t3 1l
PN-EN 1427 [22]

TBRb

Nawrót sprę-
zysty w 25oC po
starzęniu wg PN-
EN 12607-1 lub
-3 t3 1t

PN-EN 12607-1

t3 1l
PN-EN 13398 [sl]

%

>50 4

Nawrót sprę.

Ąsty w 10.C po
starzeniu wg PN-
EN 12ó07-l lub
-3 t3ll

NPD" 0

" NPD _ No Performance Determined (właściwość uzytkowa nie określana)
o TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach,
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy pośredni
(bez kontaktu asfaltu z przęwodami grzewczymr). Zbiomik roboc2ry otaczarki powinien być
izolowany tęrmicznie, posiadać automatyczny system grzęwczy ztoIerancją * 5oC oraz
układ cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien być magarynowany w zbiorniku wyposażonym w system
grzewczy pośrędni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością + 5oC. Zalęca
się wyposaŹenie zbiornika w mięSzadło. Za|ęca się bezpośrednie zuĘcl'e polimeroasfaltu



po dostarczeniu. NaleĄ unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzęnia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów
różrego rod'zaju i klasy oraz z asfaltem nrykĘm.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiąizącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleĄ stosować
kruszywo według PN-EN |3043 I44] i WT.1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kuszywo
grube , kruszywo drobnę i w1.pełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w
WT-l Kruszy"wa2lll -tablica 8,9, 10, 11.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podłoże składowiska musi byó równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza
powinno się odbywać w silosach wyposażonychw urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W cęlu popra\,łY powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwaranfującego odpowiedntą prryczepność (adhezję) lepiszcza do krusz}vla i
odporność mieszanki minęralno-asfaltowej na dztałanie wody' nalezy dobrać i zastosować
środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności
określona według PN-EN 12697-1)', metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.

Składowanię środka adhezyjnego jest dozwolonę tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta.

2.5. MateriaĘ do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnięnia połączert technologiczrych (tj' złączy podfumych i
poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różrym czasie oraz spoin
stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z
vz4dzentami obcymi w nawierzchni lub ją ogtuiczającymt, na|eĘ stosować:
a) materiĄ termoplastyczre, jak taśmy asfaltowe, pasĘ itp. według norm lub aprobat

technicznych,
b) emulsję asfa|tową według PN-EN 13808 [58] lub inne |episzcza według norm lub

aprobat techniczrych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:_ nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologiczrrej do 2,5 cm,_ nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologiczrej większej niz2,5 cm,
Składowanie materiałów termoplastyczrych jest dozwolone Ęlko w oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie tecbnicznej'
Do uszczelnienia krawędzi na|eĘ stosować asfalt drogowy wg PN-EN 1259l

|27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 |59] 'metodą 
na gorąco''.

Dopuszcza się inne rodzaje |episzcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.ó. MateriaĘ do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa więqca z warstwą
ścieraln4) naleiy stosowaó kationowe emulsje asfaltowę lub kationowe emulsje



modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 itablica3 [66].

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportouych lub w
stacjonamych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do
opakowań i zbiorników zanieezyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczącę sprzętu podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' [1] pkt 3'

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Pr4l wykonywaniu robót Wykonawca w zaleźności od potrzeb, powinien wykazac
się możliwością korzystania zę sprzętg dostosowanego do prryjętej metody robót, jak:
_ wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicmym lub ciągĘm, z automaĘcznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do w1.twarzania mieszanęk mineralno-
asfaltowych,

_ układarka gąsienicowa, z elekronicznym sterowaniem równości układanej warstwy'
- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione
_ szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
_ samochody samowyładowczę z prą'kryciem brezentowym lub termosami,
- sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.l. ogólne vymagania doĘczące transportu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w osT D-M-00.00.00
,'Wymagania ogólne'' [1] pkt a.

4.2. Transport materiałów

Asfalt i polimeroasfalt naleĘ przewozic w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopattzartych w urządzenia umoŹliwiające pośrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpteczających je przed' zanieczyszczęnięm, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmi ernym zawilgoceniem.

Wypełniacz na|eĘ ptzewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających roztadunek pneumaĘczny.

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowĄ
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pod wpływem emulsji i nie będą powodowĄ jej rozpadu. Cysterny powinny być
wyposa'żone w przegrody. Nie nalezy u4wać do transportu opakowań z metali lękkich
(może zachodzić wydzie|anie wodoru i groźba wybuchu prąl emulsjach o pH < 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową naleĘ dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w za|ęizności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna być zaberyteczona przed osĘgnięciem i doptywem
powietrza (przez prrykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki' od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaó utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale, Powierzchnie pojemników uĄwanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zvt|źzania tych powierzchni można uiry,vać
tylko środki antyadhe4ljne niewpływające szkodliwię na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' [1] pkt 5.

5.2. Proj ektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed prryst4pieniem do robót Wykonawca dostarczy InĄnierowi do akceptacji
proj ekt składu mięszanki mineralno-asfaltowej (AC 1 1 W, AC 1 6W, AC22w).

Uziarnienie mięszanki mineralnej oraz minimalna zawartość |episzcza podane są
w tablicach 5.

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to
na|eĄ przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50i50.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
6.7.8.

Tablica 5. Uziarnienię mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstny wiąźzqcej i wyrównawczej, dIa ruchu KRl-.KR6 [65]

Właściwość
Przesiew, l%fu/m\]

ACl1W
KRl.KR2

AC16W
KRl-KR2

ACl6W
KR3-KR6

AC22W
KR3-KR6

Wymiar sita #, lmml od do od do od do od do
l1 5 100
22,4 100 100 90 100

1ó 100 90 100 90 100 65 90
II.2 90 100 65 80 70 90

8 60 85 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20

0 I t5 6 24 5 15 + 16 i I2
0,063 3.0 8.0 ąo 8,0 4.0 10,0 4.0 10.0

Zawartość |episzcza,
minimum.)

Bmin4,6 Bmin4,4 Bm.ną.4 Bmin4,2

, Minimalna zawartość lepiszcza jest okeślona przy założonei gęstości mieszanki mineralnei



1l

2.ó50 Mgim,. Jeżeli stosowana mieszanka mineraLna ma inną gęstośó (pJ, to do wyznaczenia
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartośó na1eży pomnożyó przez współczynnik d według

f .650
równania: d = 

-Pa

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KRl ': KR2 [65]

WłŃciwość

Warunki
zagęszczul'ta
wg PN-EN

13108-20 t48t

Metoda i warunki badania ACI lW AC16W

Zawu.tość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-81331,
p.4

V-;nl,a
Vruxa,o

Vo- s,o

Vwe,o

Wolne
przestrzenie
wypełnione
leoiszczem

C.1.2,ubijanie,
fx50 uderzett

PN-EN 12697-8 [33],
p.5

VFB^Ias
VFB^i, ao

vFB.i,ta
VFB.i, ao

Za-wartość
wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnei

C.1.2,ubijanie,
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-81331,
p.5

I/M 
^a 

r4 r^,LĄ.fu ]1

odporność na
działanie wody

C.l.1,ubijanie,
2x35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
pzechowywanie w 40'C

zjednym cyklem
zamrażuia.a)

badanie w 25'C

lr,tRso lrsR8o

a) Ujednoliconą procedurę badania odpomości na działanię wody podano w WT-2 20 10 [65] w załączniku l.

Tablica 7. Wymagane właściwości mięszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążzącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR3 .: KR4 [65]

.]Grubość p\ty: AC16' AC22 60mm.
"r Ujednoliconą procedurę badania odpomości na działanie wody podano w WT.2 20 10 [65] w załączniku 1

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN.EN
13108-20 I48l

Metoda i warunki badania AClów AC22W

Zautartość wolnych
DrZęstrzęni

C.1.3,ubijanie,
2x75 uderzei PN-EN 12697-8 [33]. p. a

Ymir4,o

V-^- , "

Vmin4,o

V^,. t n

odpornośó na
deformacje trwałe u)

c.1.20,
wałowanie,
Poo-P, nn

PN-EN lf697-f2. metoda B
w powietrzu. PN-EN 13108-20.
D.1.6,60'C, 10 000 cykli [38]

WSŃRg'3
PRDap6"ęl

WSsRs,3
PRD4p4"p1

odporność na
działanie wody

C.l.1,ubijanie,
fx35 udęrzef'

PN-EN 12697-r2L3sl,
przechowywanie w 40oC z

jednym cyk|em zamraŻania.
badanie w25oCo)

ITSsO ITSRso
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t2

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki minęralno-asfaltowej do warstwy wtąż4cej i

AC1óP. AC22P ó0mm. AC32P 80mm

w załączniku ,:.o..o..u 
badania odpomości na działałlie wody podano w WT.2 2010 165]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową na|eĄ .vqrfu']arzaa na gorąco w otaczarce (zespole
maszyn i wządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechow1vania
gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
także wstępne, powinno byó zautomaĘzowane i zgodne zręcęptąroboczą, a ]Jrządzenia do
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okesowo sprawdzane.
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawaó odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowę na|eĘ przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układęm tęrmostatowania zapęyy'iu,ucym utrzymanie żądanej temperatury z
dokładnością + 5oC. Temperatura \episzcza asfaltowego w zbiorniku magaz}.nowym
(roboczym) nie może ptzebaczac 180.C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190"C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byó wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczęnia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna bye wyisza o więcej niz 30.C od najwyższej
temperatury mieszanki minęralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniisza
temperatura doĘczy mięszanki mineralno.asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najuyżzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po
wytworzen iu w wy'twórni.

wyrównawczej, dla ruchu KR5 + KRó [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN

13108-20 t48t

Mętoda i warunki badania AC16P AC22P

Zawartośc wolnych
przestrzęni

C.1.3,ubijanie,
2x75 udęrzeń

PN-EN t2697-8 [33]. p. a
Vminą'o

v^^_,"
Vr;no,o

V^*Io

odpornośó na
deformacje trwałę u)

c.1.20,
wałowanie,
Po"-Pr nn

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu. PN-EN l3 108-20,
D.1.6,60"C, 10 000 cykli [38]

ŹITS41p 6,15

PRD4p6"ę1u
WTS66.s,15

PRD4p6"6u

odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2x35 udęrzęit

PN-EN 12697-1213s1,
przechowywanie w 40oC z

j ednym cyk| em zamrażania,
badanie w 25oC o)

ITSRso ITSRsl
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Tablica 9' Najwyższa i najniżzsza temperatura mięszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki ["C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

Wielorodzajowy 35/50

Wielorodzajowy 50/70

PMB 25155-60

od

od

od

od

od

)) oo

40 do

55 do

40 do

40 do

95

80

95

80

80

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa |episzczem as faltowym.

Dopuszcza się dostawy mięszanek mineralno-asfaltowych z kilku w1twórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych prrydatności mięszanek (m.in.:
typ, rodza1 składników, właściwości objętościowe) z zachowanięm braku róiric w ich
właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąizącą Iub
wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

- ustabilizowane i nośne,
_ czy ste, bez zatieczy szczenla lub pozostałości luiłrego kruszywa,

- wyprofilowane' równe i bez kolein,
- suche.

Wymagana równośó podfuma jest okeślona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicme |67l, W wypadku
podłoża z warstuy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przel<raczać wartości
podanych wtablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstrty
asfaltowe (pomiar Łatą 4-metrową lub równoważną metodą)

Klasa drogi Elęment nawierzchni
Maksymalna nierówność

podłoiza pod warstwę
wiażaca |mml

A, S,

GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł.ączania
i wyłaczania 9

Jezdnie ł'ączric, jezdnie MoP, utwardzone
pobocza t0

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, posĄowe, jezdnie łącznic,
utwardzone oobocza

l0

Z,L,D Pasy ruchu I2



14

Jeżeli nierówności są większe niż'dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz utządzeń usytuowanych w nawierzchni lub j4

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoiza powinien być
zapewniony odpĘrv wody.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleĄ
wyrównać popfzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaĘ zmateriaŁu o mniejszej szfyrvności (np. łaty z asfaltu
|anego w bętonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
materiałem o właściwościach zb|iżnnych do materiału podstawowego (np. wypełnić
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicmymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podłożu naleĘ wypełnić odpowiednim materiatem' np.
za|ęwami drogowymi wedŁug PN-EN 14188.l [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
matęriałami wedŁug norm lub aprobat technicmych.

Na podłożu wykazującym miszczęnia w postaci siatki spękń zmęczeniowych lub
spękań poprzecznych zaIeca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki
minęralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Injryniera próby technologicmej, llóra ma na cęlu
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu
na|ezy zaprogramować otaczafkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarkl oraz ptawtdłowości
składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą
segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki talezy
zgromadzić w silosie lub załadowaó na samochód, Próbki do badań naIeĘ pobierać ze
skrzyni samochodu zgodnie zmetodą określoną w PN-EN 12697-27 |39],

Na podstawie uzyskanych wyników InĄnier podejmuje decyzję o wykonaniu
odcinka próbnego.

5.6. odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŻącej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania
oraz ustaleni a waruŃów zagęszczania'

odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
InĄnierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m', a
długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uzyć takich
materiałów oraz sprzętu j akie zamierza stosować do wykonania warstwy.
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Wykonawca może przystąpić do rea|izacji robót po zaakceptowaniu przez
InĘniera technologii wbudowania l zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego'

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleźmione od zapewnienia
poł'ączenia między warstwami i ich wspóĘracy w przęnoszeniu obciążenia nawierzchni
ruchem.

Podłożę powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrŃcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody między warstwami.

Skropienie |episzczem podłoiza (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem
warstwy wiążzącej z bętonu asfaltowego powinno .być rłykonane w ilości podanej w
przeliczeni:u na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 * 0,5 k{m.,przy czym|

zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
ilość emulsji naleĄ dobrać z uwzględnięniem stanu podłoza oraz porowatości
mieszanki ;jeśli mieszanka ma większązawartośc wolnych przestrzeni,to naleĘ uĘć
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni
są.

Skrapianie podłoiza nal,ezy wykonywać równomiernie stosując rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne |ancą
w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy vządzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzeniate naIeĘ zabezpieczyc
przed' zabrudzęnięm. Skopione podłoże naleĘ wyłączyc z ruchu publicznego przez
zmianę organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno byó skropione 0,5 h
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce'

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową możra wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoza pod rozkładaną warstwę nie może byc tizsza niż +5"C.

Transport mieszanki minęralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleĘ wbudowywaó w odpowiednich
warunkach atmo sferycmych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna byc nizsza od temperatury
podanej w tablicy 1l. Temperatura otoczenia może być nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

w wypadku stosowania mięszanęk mineralno-asfaltowych z dodatkięm
obnizającym temperaturę mieszania i wbudowania na|eĘ indywidualnie określió
wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 1l. Minimalna temperatura otoczęnia na wysokości 2m podczas wykonywania
warstwy wiąizącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Właściwości wykonanej warstuY powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.

Mięszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką
wyposazoną w układ automatycmego sterowania grubości warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu
dopuszcza się wbudowywanie ręczre.

Grubość wykonywanej warst\Ąy powinna być sprawdzana co 25 m' w co najmniej
trzech miejscach (w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami
drogowymi. Do warstw z bętonu asfaltowego naleĄ stosować walce drogowe stalowe
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTRoLA JAKOŚCI ROBóT
ó.1. ogólne zasady kontrolijakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' [1] ptt ó'

6.2. Badania przed prrystąpieniem do robót

Przed prrystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenię o oznakowaniu materiafu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, ceĄfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia loCl

przed przy stlpieniem do robót w czasie robót

Warstwa wiażaca U +5

Warstwa wyrównawcza U +5

Tablica 15. Właściwości warst*y AC

Typ i wymiar
mięszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicmej

Icml

Wskaznik
zagęszczenta

Io/ol

Zawartość wolnych
przestrzeni w

warstwie
I%orvlv\l

ACllW, KRl..KR2 4,0 :- 10,0 >98 { \: / tt

AC16W, KRl:KR2 5,0 -: 10,0 >98 i5-:70
AC16W, KR3:KR6 5,0 + 10,0 ż98 4,5 + 8,0

AC22W, KR3-KR6 7O;-lOO >98 4,5 -8,0
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ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznacmnych do wykonania
robót, okręślonę przez Inirynięra,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InĄnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.l. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - InĄniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sę wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek minera|no-
asfaltowych i ich składnikow, lepiszczy i materiałów do uszczelnięń itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykon1,wać te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbędną staranności4 i w wymaganym zakresie. Wyniki na|eĘ zapisywać w protokołach.
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraku, ich prrycn1ny naleĄ
niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy nalezy przekazywac Inżynierowi na jego ządanie,
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie
zastrzezertInĘŃer może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3 '

Zabes badań Wykonavtcy związany z wykonywanięm nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawięrzchni (wg PN-EN 12697-13 |36]),
ocęna wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6,4.2,5),
pomiar parametrów gęometrycznych pobocą',
ocęna wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączentechnologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami InĘńera, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
|episzczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstvvy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badan
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy za1muje
się InĄznier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich tęrminie, jednak nie będzie przy nich
obecny.
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki minęralno-asfaltowej i rłykonanej z niej
warstvly podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badań

1

1.1

1.2
1.3

1.4

2

2.1
2.2
z-3
')A
z-)
2.6

Mieszanka minęralno-asfaltowa ") 
b)

Uziamienie
Zavtartośc |episzcza
Temperatura mięknienia Iepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

Warstwa asfaltowa

W skazn ik zagęszc ze nia ")

Spadki poptzęcznę
Równośó
Grubośó lub ilość matęriafu
Zavwto ś ć wo lnych pr zestr zeri u)

Właściwości przeciwpoślizgowe
u] do każdą warstwy i na kxjzdę rozpoczęte 6000 m2

nawierzchni jedna próbka; w tazie potrzeby liczba próbek
mozę zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg W tęręnie
zabudowy)

o) w razie potrzębv Specialne kruszwva i dodatki

6.3.4. B adania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ządać
przeprowadzenia badań konholnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
częściowy prryporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednontacznie i zgodnie
Wznaczony' to odcinęk ten nie powinien byó mniejszy niż' 20oń ocenianego odcinka
budouy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych
dodatkowych do wy znacmnych odcinków czę ściowych.

Koszty badań konholnych dodatkowych zaządanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzenięm badań kontrolnych, co do których istniejq
uzasadnione wąĘliwości zę strony InĄniera lub Wykonawcy (np' na podstawie własnych
badan).
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Badania arbitrazowę wykonuje fia wniosek strony kontraktu tieza|ezne
laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badail arbttrńzowych wraz ze wszrystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4. 1. Mieszanka mineralno -asfaltowa

Właściwości matęriałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie omacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.|. Grubośó warstwy oraz ilość matęriału

Grubość wykonanej warstlvy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość
wbudowanego materiafu na określoną powierzchnię (doĘczy przede wszystkim cienkich
warstw) mogą odbiegać od pĄektu o wartości podane w tablicy 14.

W wypadku określania ilości matęriafu na powierzchnię i średniej wartości
grubości warstwy z reguĘ naleĘ pr4ljąć za podstawę caĘ odcinek budorty. InĄnier ma
prawo sprawdzać odcinki częściowe. odcinek częściowy powinien zavłierać co najmniej
jedną dzienną dziŃkę roboczą, Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania
jak do odcinka budorvy.

Za grubość warstvy lub warstw przyjmuje się średnią arytmę!vczrrą wszystkich
pojedynczych ozrtaczeń grubości warstw)i na caĘm odcinku budowy lub odcinku
częściowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warst\łT/ oraz ilości materiału na określonei
powierzchni, [oń]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC u)

A - Srednia z wielu omaczęń grubości oraz ilości
1. _ duzy odcinek budowy, powierzchnia większa niz

6000 m2 lub

- droga ograniczona. krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m'lub

2. - mały odcinek budowy

<10

<15

B * Pojedyncze omaczęnie grubości ś15
u/ w vypadku budowy dwuetapowej, tm. gdy warstwa ścięralna jest układana z

opóŹrieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25oń, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 - l5%
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6.4.2.2, Wskaznik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, luq1raionę wskaźrikiem zagęszczenia otaz
zawartościąwolnych przestrzeni, nie może przeWoczyc wartości dopuszczalnych podanych
w tablicy 12.Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

określenie gęstości objętościowej naleĄ wykonyrvać według PN-EN 12697-6
1321.

6.4.2.3. Zawartośc wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zautartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości
dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzecme

Spadki poprzecmę nawierzchni na\eĘ badać nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z to\erancją
+ 0,syo.

6.4.2.5. Równośó podłużra i poprzeczna

Do oceny równości podłumej warst'"ly wiążzącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaĘ 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej uĘciu łaĘ i klina' mierząc wysokośó prześwitu w połowie dŁugości
łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana róvmość podtużna jest
określona w rozporządzeniu doĘcz4cym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].

Do oceny równości poprzecznej warst''ty wiążącej nawierzchni dróg wszystkich
klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i k1ina lub
metody równoważnej lĘciu łaty i klina' Pomiar należy wykonywać w kierunku
prostopadĘm do osi jezdni, nakazdym ocenianym pasie ruchu, nierzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość poprzecma jest okeślona w rozporządzeniu doĘczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [ó7].

6.4.2.6. Pozo stałe właściwości warstwy as faltowej

Szerokość warstwy, mierzona 70 razy na l km każdej jezdni, nie może się rómić
od szerokości projekowanej o więcej niż + 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prosĘch i co l0 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projekową z dopuszcza|ną tolerancją
+ l cm' przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie możę przekraczac
przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Lkształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rómić się od
dokumentacji projektowej o .r 5 cm.

Złącza podtużre i poprzeczre, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i
zsviązane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Pr4ylegające
warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zęunętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie' powinien być jednorodny,
bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z bętonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR RoBÓT
ogólne zasady odbioru robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''

[1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumęntacją projektową, ST i
wymaganiami InĘnieru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanięm tolerancji
według pktu 6 daĘ wyniki pozytywne.

9. PoDSTAWA PŁATNoŚCI
9.l. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w oST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogólne'' Il] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robót.

- oczyszczenie i skropienie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie próby technologicmej i odcinka próbnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi vrz4dzert obcych i

krawężników,
_ roztozenię i zagęszczetie mieszanki betonu asfaltowego,
_ obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu'

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą oST obejmuje:
roboty Ęmczasowe' które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamavtiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
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prace towaftyszącą Ltóre są niezbędne do wykonania robót podstawowych,
nlęza|iczane do robót tymczasowych, jak geodezryjne wyĘczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

l0.l. ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zavtięra dodatkowo normy PN-EN związate z badaniami materiałów
występujących w niniejszej oST)

2. PN-EN |96-2| Metody badania cemęntu - oznaczanie zawutości chlorków,
dwutlęnku węgla i alkaliów w cęmencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane _ Część 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowYch właściwości kruszvw - Procędura i

terminológia up.o,"ó,o'.go opisu petrograiicznego
5. PN-EN 933-1 Badania gęometrycznych właściwości kruszyw - oznaczanie

składu ziarnowego - Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kłuszyw - Oznaczanie

ksfałtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN933-4 Badania gęometrycznych właściwości kuszyw - Część 4:

Oznaczanię ksztaŁtu ziarcn - Wskaznik kształtu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oztaczanię

procentowej zawartości ziaręn o powierzchniach powstĄch
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN.EN 933-6 Badania geometrycmych właściwości kruszyw _ Część 6:
ocena właściwości powierzchni _ Wskaźnik przepĘwu
kruszywa

10. PN-EN933-9 Badania geomętrycznych właściwości kruszyw - ocena
zawartości drobnych cząstek _ Badania błękitem
meĘlenowym

l1. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część l0:
ocena zawartości drobnych cząstek Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

|2. PN-EN 1097-2 Badania mechanicmychifirycnlych właściwości kruszyw _
Metody omaczania odporności na rozdrabnianię

13. PN-EN |097-3 Badania mechanicmychifizyczrrych właściwości kruszyw -
Oznaczauę gęstości nasypowej i jamistości

14. PN-EN |097-4 Badania mechanicmychifizycmych właściwości kruszyw -
Część 4: onaczanie pustych ptzesttzeni suchego,

15. PN-EN |097-5 ;x-.'"l1"""ff.';Hffi:'f:?-czrych właściwości kruszyw -
Część 5: onaczanie zawartości wody przez suszenie w
suszarce z wentvlacia
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16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-I

20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

25. PN-EN 1744-I

26. PN-EN 1744-4

27. PN-EN 12591

28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593

30. PN-EN 12606-I

31. PN-EN 12607-l

i
PN-EN 12607-3

32. PN-EN 12697-6

33. PN-EN 12697-8

Badania mechaniczrrych i flzycmych właściwości krusz5,.w _
Część 6: Omaczatie gęstości ziaren t nasiąkliwości
Badania mechanicznych i ftzycnych właściwości kruszyw -
Częśó 7: anaczanie gęstości wypełniacza - Mętoda
piknometrycma
Badania mechanicmych i ftzycmych właściwości kruszyw -
Część 8: omaczante polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kuszyw na
działanie czynników atmosferycmych Część 1:

o znaczanie mro zo o dporno ś c i
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanje czynników atmosferycmych - Część 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produĘ asfaltowe - Oznaczanle penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe _ oznaczanie tempęfatury
mięknienia - Mętoda Pięrścień i Kula
Asfalty i Iepiszcza asfaltowe _ oznaczanie zawartości wody
w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - ontaczanie pozostałości na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas
maga4lnowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw _ Analiza
chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw _ Część 4:
oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkry asfaltowe - Wymagania dla asfaltów
drogowych
AsfalĘ i produĘ asfaltowe _ Omaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe _ Oznaczanię temperatury
łamliwości Fraassa
Asfalty i produĘ asfaltowe _ oznaczante zawartości
parafiny - Część 1: Metoda desĘlacyjna
Asfalty i produkry asfaltowe - Oznaczanie odporności na
twardnięnie pod wpĘvlem ciepła i powietrza - Część l:
Metoda RTFOT
Jw. Częśó 3: Metoda RFT
Mięszanki minęralno-asfaltowę - Metody badań mieszanęk
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie
gęstości objętościowej metodą hydrostatycmą
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco _ Część 8'. onnczanie
zawartości wolnej przestrzeni
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34. PN-EN 12697-1r

35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

37. PN-EN 12697-18

PN-EN 12691-22

PN-EN 12697-27

40. PN-EN 12697-36

38.

39.

Mieszanki mineralno-asfaltowę - Metody badań mieszanek
minęralno-asfaltowych na gorąco - Część 1 1: określenie
powiązania pomiędzy krus4,r;vem i asfaltem
Mieszanki minęralno-asfaltowę - Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltovych na gorąco _ Część 12: określanie
wrażliwości na wodę
Mięszanki mineralno-asfaltowe _ Metody badań mięszanęk
minęralno-asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar
temperatury
Mieszanki minęralno-asfaltowę - Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowę _ Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco * Częśc 22: Koleinowanie
Mięszanki mineralno.asfaltowe - Metody badań mięszanek
mineralno-asfaltowych na gor4co - Część 27: Pobieranie
próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowę - Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 36: onlaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - ontaczanie czasu wypŁywu
emulsj i asfaltowych lepkoś c iomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowę - oznaczanię sedymentacji
emulsji asfaltowych
Asfalty i |episzcza asfaltowe _ Oznaczanie wartości pH
emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i |episzcza asfaltowę _ oznaczanie |episzczy z
emulsj i asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu _ Część |:
Ontaczanlę indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki minęralno-asfaltowe - Wymagania - Część |:
Beton asfaltowy
Mieszanki minęralno-asfaltowe - Wymagania _ Część 20
Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicmych - Część 1: Badanie metodą Pierścięnia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mięszanek
bitumicmych - Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowę - oznaczanie nawlotu
sprężystego asfaltów modyfi kowanych

4r.

42.

+J-

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-r

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
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52. PN-EN 13399 Asfalty i lepis.zcza asfaltowe _ Ontaczanie odporności na
magarynowanie modyfi kowanych asfaltów

53. PN-EN 13587 Asfalty i |episzcza asfaltowe - Omaczante ciągliwości
Iepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

54. PN-EN 13588 Asfalty lIepiszcza asfaltowę _ oznaczanię kohezji \episzczy
asfaltor'vych mętodą testu wahadłowego

55. PN.EN 13589 Asfalty i |episzcza asfaltowę - Oznaczanje ciągliwości
modyfikowanych asfaltów - Mętoda z duĘlometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i |episzcza asfaltowe _ oznaczanie przyczepności
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Mętoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji
kationowych emulsj i asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i |episzcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł4czy i zalewy - Część l: Specyfikacj a za\ęw

61, PN-EN |4188-2 t^1ń".?::."" złączy t zalery - Część2: Specyfikacj a za|ew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przefwory naftowe - oznaczanie temperafury zapłonu i
palenia - Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO2592 oznaczanie tempęratury zapłonu i palenia - Metoda
otwartęgo tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanęk mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zatządzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnla 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnię asfaltowę 2010. Nawierzchnię asfaltowe na drogach krajowych -
Zarządzenle nr |02 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1'9

listopada 2010 r.
ó6. wT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowę na drogach pub|iczrych

10.4. Inne dokumenĘ

67 . Roryorządzenie Ministra Transporhr i Gospodarki Morskiej z dtia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicme i ich
usy'tuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrŃcji nawierzchni podatnych i półsz6.rłmych. Genęralna
Dyrekcja Dróg Publicznych _ InsĘltut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997


