PRZEKROJ NORMALNY IV

OD 0+447,93 DO 0+582,50
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm GRZEGORZ RUDZKI
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 10cm 97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18
Inwestor:
Gm. Sulejow

97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres inwestycji:
Gm. Sulejow m. teczno
dz. nr. ewid. 454/1, 454/2 obreb Leczno 0014

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: |mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.NV.7342/22/98
Opracowa: | Damian Hryniszyn

projekt:

Przebudowa drogi we wsi Leczno od drogi woj. /742 w kierunku lasu

rysunek:

Przekroj normalny 1V

skala:

1:25

format:

A3

data:

05-2013

projekt:

Typ/Arkusz

D=6
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