PRZEKROJ NORMALNY |
OD 0+195,76 DO 0+335,24
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ktsm frakcji 0/63mm gr. 10 cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 15cm

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gm. Sulejow
97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres inwestycji:

Gm. Sulejow m. Wtodzimierzow ul. Wyszyriskiego
dz. nr. ewid. 712/1 obreb Wtodzimierzéw 0022

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowal: |mgr inz. Grzeqorz Rudzki | NB.NV.7342/22/98

Opracowa: | Damian Hryniszyn

projekt:— Przebudowa odcinka ul. Ks. Kardynata Wyszynskiego we Wiodzimierzowie

nysunek: Przekroj normalny |

skala: 1.25 format: A3 Typ/Arkusz Rewizja
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