PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowié
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Lénej w Sulejowie bez chodnika&giezki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : Sulejéow ul. Léna

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

SPORADZIt KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA . 11.2013r

Stawka roboczogodzir :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty padrednie [KP] .....ccooiveeereniiiiieieeeiie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAL [V] it % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartas¢ kosztorysowa rob6t bez podatku V., : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warté¢ kosztorysowa roboét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2013r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dlugos¢ taczna drogi do budowy wynosi: 995,87 mb

Projektowany odcinek obejmuje zakresem odcinekeshej od ul. Psarskiego do stacji paliw.

Projektowana jezdnia posiadigdzie stad szerokéc i wynosic bedzie 6,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% . Odhgtpotudniowej projektuje sichodnik szerokéi 1,50 m natomiast po stronie potudniowej pro-
jektuje sk sciezke rowerowy 0 nawierzchni z kostki betonowej potors z chodnikiem w kolorze zjazdéw tj. czerwona typHHBATON gr. 8 cm.
Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm wlérze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykorzakestki typu j.w. gr. 8 cm w kolorze
czerwonym. Odcinek 69,76 m - Etap 2 jestappéniem z projektowanym przez FigmlOSTY KATOWICE zjazdem publicznym przy przebudowie
drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrkdw Tryb. -I§dw. Zjazd ten ma szerokbprojektowarn 5,0 m i pobocza obustronne o szekwk®,75 cm z
tlucznia kamiennego. W zwiiku z tym, # projekt zaklada szerokéjezdni 6,0 m to na odcinku 10,0 m jest zmianackasci projektowanej drogi z
6,0 do 5,0 m. Etap 2 posiada spadek poprzecznkolagod spadku 2% - zgodnie z rys. nr 1.

Projektowana przebudowa drogi nie powoduje negatgeroddziatywania ngodowisko naturalne.

Budowa drogi koliduje z istniggymi drzewami rosgcymi w §ladzie projektowanej drogi - wycinka tych drzew tapsna podstawie odbnego opra-
cowania.

Projektuje st konstrukcg nawierzchni jezdni zalecamlla Kategorii Ruchu KR-1 wg parszych warstw konstrukcyjnych

- Warstwa odsczapca z piasku drobnego stabilizowanego mechanicgniel® cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie -gr. 20 cm
- Warstwa wazaca z asfaltobetonu 0/16 wg PN-S-96025  gr. 5cm

- Warstwascieralna beton asfaltowy 0/16 wg PN-S-96025 -gr4cm
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ul. Lesna w Sulejowie bez chodnikéw.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
M*0.85; S*0.85
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwnin-|km
d.10111-01 nym.
(0.936+0.070+0.019+0.029) km 1.054
RAZEM 1.054
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki cementowgjadsypce cementowo-piaskgm?2
d.1/0803-08 wej
152.2 m2 152.200
RAZEM 152.20(
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm medtmaniée m2
d.1)0802-02
(115+69+12.5)*6.0 m2 1179.00(
RAZEM 1179.00(
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowanarzy obstudze na zmiamobocz przez 4 sa- |m3
d.1/1103-02 mochody samowytadowcze
poz.3*0.15 m3 176.850
RAZEM 176.85(
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowanim3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlggbkm
poz.4 m3 176.85(
RAZEM 176.85(
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowanim3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek zakaasgpny rozpoczty 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 176.85(
RAZEM 176.85(
2 Roboty ziemne
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grun@e 1I-VI na catej szerokmi  |m?2
d.2/0101-02 jezdni i chodnikéw - koryto o gbokasci 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
(926.11+69.76+18.85+8.7+20)*6.5-p0z.4+31.5*2.4 m2 6680.98(
RAZEM 6680.98(
8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tgki 0.60 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.7*0.3 m3 2004.294
RAZEM 2004.294
9|KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samayopezymi po |m3
d.2/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 2004.294
RAZEM 2004.294
3 Podbudowe
10/KNNR 6 Warstwy odgczajce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm -aalgycenit jedynie |m?2
d.3/0104-01 wyréwnanie warstwa odszakpca istnieje
(120+69.76+18.85+8.7+20)*6.5 m2 1542.515%
RAZEM 1542.514
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.120 c m2
d.30113-02
(926.11+69.76+18.85+8.7+20)*6.5+16*3+18*3+6*6.8+3R.4 m2 7000.63(
RAZEM 7000.63(
4 Kraw ezniki
12/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.40402-04
(926.11+20+8+8+8+8)*0.045 m3 44.015
RAZEM 44.015
13/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betongm
d.4/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
926.11+20+8+8+8+8 m 978.11(0
RAZEM 978.11(
14/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukachoongeniu do 10 m m
d.40403-07
4*8 m 32.000
RAZEM 32.00d
5 Nawierzchnia
15/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.51005-07
(926.11+69.76+18.85+8.7+20)*6.0+16*3+18*3+6*6.8+3R.4 m2 6478.92(
RAZEM 6478.92(
16/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 5 cm (war{m?2
d.5/0308-02 stwa whzaca)
poz.15 m2 6478.92(
RAZEM 6478.92(
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumigzriekm ponad 5 km t
d.5/0308-07 Krotnos¢ = 3
805.98 t 805.98(
RAZEM 805.98(
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (war{m2
d.5/0309-02 stwascieralna)
poz.15 m2 6478.92(
RAZEM 6478.92
19/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumigzriekm ponad 5 km t
d.5/0309-07 Krotnos¢ = 3
660.85 t 660.85(
RAZEM 660.85(
20/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gariga. 15 cm - UTWARDZENIE |m2
d.5/0204-05 POBOCZA
Krotnos¢ = 1.5
(926.11+69.76+2*8+20)*0.5 m2 515.935
RAZEM 515.934
6 Wjazdy
21/KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szkessci jezdni ijm2
d.6/0101-09 chodnikow
5.3*3+5.3*6.3+10*6.5+6.5*6.4+5%6.4+4.5%*6.9+5.5*7457+4.5*7+5.5*6.85+5.9* |m2 1213.53(
6.25+9*5.2+4.5*6.35+5.4*6.25+4.5*5.65+5.5*5.6+5.58%7.4*5.9+4.5*6+4.5*
6.05+4.5*6.05+4.5*6.05+5.5*6.4+4.5*6.25+5.5%6.4+B09+4.5*7+5.5*7+4.5*7+
5.5*7+6.5%7+4.5*7+5.5%6+4.5*3.2+9.9*3.2
RAZEM 1213.53
22/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tygki 0.60 m3 w m3
d.6/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.21*0.30 m3 364.059
RAZEM 364.059
23/KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samayoezymi po |m3
d.6/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoi¢ = 2
poz.21*0.30 m3 364.059
RAZEM 364.059
24/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa daligg. 15 cm m2
d.6/0204-02
poz.21 m2 1213.53(
RAZEM 1213.53
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudad8 cm kolorowa na podsypce cemen m?
d.6/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - czetrwBEHATON
poz.21 m2 1213.53(
RAZEM 1213.53
26/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkspeiny wypetnione |m
d.6/0404-01 zapravg cementow
3*2+5.3+6.3*2+5.3+6.5*2+10+6.4*2+6.5+6.4*2+5+6.9*2:6+7*2+5.5+7*2+5.5+ |m 680.00(
7*2+4.5+6.85*2+5.5+6.25*2+5.9+5.2*2+9+6.35*2+4.526*2+4.5+5.65*2+4.5+
5.6*2+5.5+5.5%2+5.5+5.9*2+7.4+6*2+4.5+6.05*2+4.586%2+4.5+6.05*2+4.5+
6.4*2+5.5+6.25*2+4.5+6.4*2*5.5+6.9*2+10+7*2+4.5+ 7*8.5+7*2+4 5+7*2+5.5+
7*2+6.5+7*2+4.5+6*2+5.5+3.2*2+4.5+3.2*2+9.9
RAZEM 680.00(
7 Regulacja urzadzen
27/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu w jed{m3
d.7]1305-01 nym miejscu do 0.1 m3
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
8 Oznakowanie pionow:
28/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.00(
29/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, egawcze i informacyjne o pow.|szt.
d.8/0702-04 do 0.3 m2
11.0 szt. 11.000Q
RAZEM 11.004
9 Odwodnienie
30/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowieednicy 60 cm - rurygelbetonowe |m
d.9/0605-08 typu WIPRO
18.5+14+7 m 39.500
RAZEM 39.50(
31/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsgeteentowo-piaskowej m
d.9/0606-03
2.0*6 m 12.00Q
RAZEM 12.004
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32/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgernymi o poj.tygki 0.40 m3 w gr.kat.|m3
d.9/0202-06 llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
(18.5+14+7)*1.0 m3 39.500
RAZEM 39.50(
33/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi o poj.tygki 0.40 m3 w gr.kat.|m3
d.9/0202-06 llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyddpanie rowdw odwadnigj
analogia cych
(731+143)*1.2*0.6 m3 629.28(
RAZEM 629.28(
34/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wgkowykonywanych mechanicz{m?
d.9/0503-03 nie w gruntach kat.I-lll
(731+143)*(0.707*2+0.50) m2 1672.83¢6
RAZEM 1672.834
35/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbavarstwy humusu 5 cm m2
d.9/0507-01
poz.34 m2 1672.83¢6
RAZEM 1672.834
10 Karczowanie pni
36/KNNR 1 Karczowanie pni @r. 10-15 cm koparkpodsgbierma w gruntach kat.lll-IV o normal{szt.
d.100104-10 nej wilgotndci
12.0 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
37/KNNR 1 Karczowanie pni @r. 46-55 cm koparkpodsgbierma w gruntach kat.lll-IV o normal{szt.
d.100104-14 nej wilgotndci
125.0 szt. 125.000
RAZEM 125.00(¢
38 Wywiezienie pni we wskazane miejsce przez zamag&gjo na terenie Gminy Sule-|szt.
d.10kalk. wlasna |jéw
125.0 szt. 125.000
RAZEM 125.00¢
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