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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu usprawnienia systemu odprowadzania ścieków z Osiedla Podklasztorze w Sulejowie projektuje się odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej od przepompowni odprowadzającej ścieki sanitarne zlokalizowanej na działce nr 200/1 obr. 3 do
studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym zlokalizowanej na działce nr 244/2 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Sulejowie w
układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym.
Projektowana kanalizacja będzie składała się z kanału tłocznego wykonanego z rur PE ?180x10,7 RC o długości L1 =
421,0m i kanału grawitacyjnego wykonanego z rur PE ?225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV ?250x7,3 L3 = 35,5m. Łączna
długość projektowanej kanalizacji L = 597,5m.
Ze względu na częściową lokalizację projektowanej kanalizacji w terenach wpisanych do rejestru zabytków kanalizacja
zostanie wykonana głównie metodą przewiertu sterowanego z ograniczeniem robót w otwartym wykopie do minimum.
Przewiertem sterowanym zostaną wykonane: odcinek kanału tłocznego o długości 405,5 m i odcinek kanału grawitacyj-
nego o długości 141,0m. Metodą wykopu otwartego zrealizowane zostaną: odcinek kanału tłocznego przy przepompow-
ni ścieków o długości 15,5m oraz odcinek końcowy kanału grawitacyjnego o długości 35,5m.
Kanał tłoczny zostanie wyposażony w studzienki rewizyjne DN1200 z czyszczakami, zaworami do płukania i opróżniania
rurociągu.
Załamania rurociągu tłocznego zaprojektowano jako gięte o dopuszczalnym dla danej średnicy promieniu gięcia lub jako
łuki segmentowe.
Na kanale grawitacyjnym zostaną zainstalowane studzienki inspekcyjne włazowe DN1000.
Studnie rewizyjne - włazowe
 Na kanale tłocznym projektuje się 3 studnie rewizyjne włazowe z kręgów DN1200 oraz dna prefabrykowanego łączo-
nych na uszczelki gumowe wg normy BN-86/8971- 08.
W dwóch studniach zostaną zamontowane czyszczaki z zaworami hydrantowymi i zasuwy nożowe a w studni zlokalizo-
wanej najbliżej przepompowni trójnik żeliwny z zamontowaną na nim zasuwa nożowa i szybkozłączem do podłączenia
wozu asenizacyjnego. 
Objętość ścieków zmagazynowanych w przewodzie tłocznym wynosi ok. 8,0 m3.
Studnie inspekcyjne - włazowe
 Na kanale grawitacyjnym projektuje się 4 studnie inspekcyjne włazowe z kręgów DN1000 oraz dna prefabrykowanego
łączonych na uszczelki gumowe wg normy BN-86/8971- 08.
Studnia rozprężna
Do rozprężania tłoczonych ścieków projektuje się studzienkę DN1000 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gu-
mowe osadzonych na dnie murowanym wyłożonym kostką granitową.
Armatura
W celu umożliwienia wglądu do wnętrza rurociągu, oczyszczenie i usunięcie zatorów oraz wykonanie innych zabiegów
rewizyjnych, w dwóch studniach rewizyjnych zaprojektowano czyszczaki typ 712/10 DN150  firmy AVK z zaworem hy-
drantowym służącym do ciśnieniowego płukania rurociągu i w jednej 
trójnik żeliwny ze szybkozłączem.
Jako armaturę odcinającą zastosowano zasuwy nożowe DN 150 kwasoodporne dwustronnie szczelne.
W rejonie istniejącej przepompowni. gdzie przewidziano prowadzenie robót wykopem otwartym występuje stały poziom
wody gruntowej na głębokości ok. 1,80m. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w tym rejonie należy prowadzić z
użyciem igłofiltrów.
Wstępnie zaprojektowano 3 pompy typ SEV.80.80.75.2.51D o punkcie pracy z wydajnością 11,8 dm3/s i wysokości
podnoszenia H = 24,2 mH2O.
Należy wykonać modernizacje rurociągów stalowych wewnątrz przepompowni z wykonaniem ich ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej i szafy sterowniczej z analizą zdolności obciążeniowej kabla zasilającego.
W ścianie studni przepompowni wiercić otwór przejściowy  250. Przejścia rurociągu PE przez ścianę uszczelnić łańcu-
chem uszczelniającym typ  ŁU-5 INTEGRA. 
Na modernizację przepompowni należy opracować projekt wykonawczy uzgodniony w MZK w Sulejowie.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Ko Kz Z RAZEM
1 KANAŁ TŁOCZNY REALIZO-

WANY WYKOPEM
2 KANAŁ TŁOCZNY REALIZO-

WANY PRZEWIERTEM STE-
ROWANYM

3 KANAŁ GRAWITACYJNY
REALIZOWANY PRZEWIER-
TEM STEROWANYM

4 KANAŁ GRAWITACYJNY
REALIZOWANY WYKOPEM

5 MODERNIZACJA PRZE-
POMPOWNI

6 ELEMENTY WSPÓLNE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 KANAŁ TŁOCZNY REALIZOWANY WYKOPEM
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanału w terenie równinnym.

km 0.016 = 0.02

2
d.1

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - ODCINEK KANAŁU TŁOCZNE-
GO UKŁADANY W WYKOPIE

m3 16.0*1.20*
1.95 = 37.44

3
d.1

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - DLA KANAŁU TŁOCZNEGO W
WYKOPIE - POSZERZENIA I POGŁĘBIENIE NA STUD-
NIĘ

m3 2*2.0*0.5*
1.90 +2.0*
2.0*1.0 =

7.80

4
d.1

KNNR 1 0313-
04
analogia

Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV-
założono szalunki wielokrotnego użytku

m2 16.0*1.80*2
= 57.60

5
d.1

KNNR 1 0527-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m -
PODWIESZENIE SKRZYŻOWAŃ UZBROJENIA PO-
DZIEMNEGO - KABLE ENERGETYCZNE

kpl. 1.0

6
d.1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 1.0

7
d.1

kal własna Rury ochronne  AROT 160mm A110PS L=2,0m m 2.00*2 =
4.00

8
d.1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 16.0*0.9*
0.15 = 2.16

9
d.1

KNNR 4 1411-
03analog

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm-jako obsypka rur

m3 16.0*0.9*
0.20 -3.14*
0.25*0.18*
0.18*(16.0-

1.50) = 2.51
10
d.1

KNNR 4 1411-
03analog

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm-jako obsypka rur - druga warstwa do zagęszczania

m3 16.0*0.9*
0.20 = 2.88

11
d.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. I-II

m3 (37.44+7.80)
-(2.16+2.88+

2.51)-3.14*
0.25*1.50*
1.50*2.90-
3.14*0.25*
0.18*0.18*

(16.0 -1.50)
= 32.20

12
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU
UROBKU

m3 13.04

13
d.1

KNNR 6 0202-
01

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszy-
wa rozściełanego ręcznie - ODTWORZENIE NAWIERZ-
CHNI DROGI GRUNTOWEJ

m2 4.05*1.50 =
6.08

14
d.1

KNNR 6 0202-
02

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszy-
wa rozściełanego ręcznie - ODTWORZENIE NAWIERZ-
CHNI DROGI GRUNTOWEJ

m2 4.05*1.50 =
6.08

15
d.1

KNNR 4 1010-
08
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 180 mm

złącz. 3.0

16
d.1

KNNR 4 1009-
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 180 mm

m 16.0

17
d.1

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łaczonych na
uszczelkę o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
- studnia opróżniania i płukania kanału tłocznego z włazem
żeliwnym klasy D400  H=3,0m z wypełnieniem betonowym
wyposażona w
 - zasuwę nożową do ścieków DN150 - 1 szt.
 - trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny DN150/100 - 1
szt.
 - zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa DN100 - 1 szt.
 - złącze stoża DN100 - 1 szt.
 - łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 - 2 szt.
 - łancuch uszczelniający przejście rurociągu przez ścianę
studni - 2 szt.
otwory przelotowe w ścianach studni dla rurociągu należy
przygotować fabrycznie lub owiercić

stud. 1.0
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18
d.1

KNNR 6 0605-
02
analogia

Podbudowa betonowa z chudego betonu pod studzienki gr.
20.0cm

m3 1.80*1.80*
0.20 = 0.65

19
d.1

KNR 2-01 0607-
05

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na
głębok.do 6 m

szt. 40.0

20
d.1

KNR 2-01 0616-
02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200
mm

m 40.0

21
d.1

KNR 2-01 0605-
01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy
śr.otw. 150-500 mm

godz. 40.0

PODSUMOWANIE

KANAŁ TŁOCZNY REALIZOWANY WYKOPEM
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [Ko]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 KANAŁ TŁOCZNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
22
d.2

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanału w terenie równinnym.

km 0.405 = 0.41

23
d.2

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - WYKOPY STARTOWE I WYBIE-
GOWE PRZY PRZEWIERTACH I WCIĄGANIU RURO-
CIĄGU

m3 4.0*1.80*
2.0+13.0*

1.8*2.0+4*
6.0*1.50*
2.0+3.0*

1.50*2.0 =
142.20

24
d.2

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II -
WYKOPY POD DWIE STUDNIE REWIZYJNE I STUD-
NIĘ ROZPRĘŻNĄ

m3 3*2.0*2.0*2.0
= 24.00

25
d.2

KNNR 1 0313-
04
analogia

Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV-
założono szalunki wielokrotnego użytku

m2 2*(4.0+13.0+
4*6.0+3.0)*

1.80+2*3*
2.0*1.8 =

180.00
26
d.2

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. I-II

m3 (142.20+
24.0)-3*3.14*

0.25*1.50*
1.50*2.90-
3.14*0.25*
0.18*0.18*

(4.0 +13.0+
24.0+3.0) =

149.71
27
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU
UROBKU

m3 (142.20+
24.0) -

149.71 =
16.49

28
d.2

KNNR 1 0527-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - ZA-
BEZPIECZENIE ODKRYTYCH KANALIZACJI TELE-
TECHNICZNYCH

kpl. 6.0

29
d.2

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 6.0

30
d.2

KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 2.0*5.0+8.0*
2.0+7.0*2.0+
2.5*2.5+7.5*
2+3.5*2.0 =

68.25
31
d.2

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem - PONOWNE UŁOŻENIE
CHODNIKÓW - 20% NOWE PŁYTY

m2 2.0*5.0+8.0*
2.0+7.0*2.0+
2.5*2.5+7.5*
2+3.5*2.0 =

68.25
32
d.2

KNR-W 2-18
0306-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m 405.0

33
d.2

KNR-W 2-18
0309-01
kalk. własna

Wciąganie rury przewodowej PEHD fi 180x10,7 RC trzy-
warstwowej

m 405.0

34
d.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łaczonych na
uszczelkę o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
- studnia opróżniania i płukania kanału tłocznego z włazem
żeliwnym klasy D400  H=3,0m z wypełnieniem betonowym
wyposażona w
 - zasuwę nożową do ścieków DN150 - 2 szt.
 - czyszczak typ 712/10 AVK z zaw. hydrantowym DN52 -
1 szt.
 - łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 - 2 szt.
 - łancuch uszczelniający przejście rurociągu przez ścianę
studni - 2 szt.
otwory przelotowe w ścianach studni dla rurociągu należy
przygotować fabrycznie lub owiercić

stud. 2.0

35
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnia rozprężna z kręgów betonowych łączonych na
uszczelkę o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,0
z włazem żeliwnym wypełnionym betonem z otworami wen-
tylacyjnymi typ ciężki 40T /przejścia szczelne/, dno wyłozo-
ne kostką granitową

stud. 1.0
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36
d.2

KNNR 4 1606-
03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 180 mm

200m -1 prób. 2

37
d.2

KNR 2-31 0818-
04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 3.0+3.0 =
6.00

38
d.2

KNR 2-25 0307-
01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych
- ODTWORZENIE ROZEBRANYCH OGRODZEŃ

m2 3.0+3.0 =
6.00

PODSUMOWANIE

KANAŁ TŁOCZNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [Ko]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 KANAŁ GRAWITACYJNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
39
d.3

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanału w terenie równinnym.

km 0.141 = 0.14

40
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - WYKOPY STARTOWE I WYBIE-
GOWE PRZY PRZEWIERTACH I WCIĄGANIU RURO-
CIĄGU

m3 3.0*1.50*
2.0+6.0*

1.50*2.0+
5.0*1.50*2.0

= 42.00
41
d.3

KNNR 1 0212-
01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II -
WYKOPY POD DWIE STUDNIE REWIZYJNE

m3 2*2.0*2.0*2.0
= 16.00

42
d.3

KNNR 1 0527-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - ZA-
BEZPIECZENIE ODKRYTYCH KANALIZACJI TELE-
TECHNICZNYCH

kpl. 5.0

43
d.3

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 5.0

44
d.3

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. I-II

m3 (42+16.0)-2*
3.14*0.25*
1.50*1.50*

2.0-3.14*
0.25*0.22*
0.22*(3.0 +
5.0+6.0) =

50.40
45
d.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU
UROBKU

m3 (42+16.0)-
50.4 = 7.60

46
d.3

KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 3.5*2.0+2.5*
2.5 = 13.25

47
d.3

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem - PONOWNE UŁOŻENIE
CHODNIKÓW - 20% NOWE PŁYTY

m2 3.5*2.0+2.5*
2.5 = 13.25

48
d.3

KNR-W 2-18
0306-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV - POD RURĘ
PRZEWODOWĄ O ŚR. ZEW. 225

m 141.0

49
d.3

KNR-W 2-18
0309-01
kalk. własna

Wciąganie rury przewodowej PEHD fi 225x13,4 RC trzy-
warstwowej

m 141.0

50
d.3

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na
uszczelkę o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,0
m z włazem żeliwnym wypełnionym betonem z otworami
wentylacyjnymi typ ciężki 40T /przejścia szczelne/

stud. 2.0

51
d.3 kalk. własna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. od
160mm do 315mm

m 159.0

52
d.3

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 30.0

53
d.3

KNNR 1 0504-
01
analogia

Ręczne rozplantowanie ziemi m3 30.0*0.15 =
4.50

54
d.3

KNNR 1 0507-
03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 30.0
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KANAŁ GRAWITACYJNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
RAZEM
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 KANAŁ GRAWITACYJNY REALIZOWANY WYKOPEM
55
d.4

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa kanału w terenie równinnym.

km 0.036 = 0.04

56
d.4

KNR-W 2-25
0408-05

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o pow.do 3 m2 -
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH
TYPU MON DLA MONTAŻU KANAŁU GRAWITACYJ-
NEGO

m2 36.0*3.0 =
108.00

57
d.4

KNR-W 2-25
0408-03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o pow.do 3 m2 -
PONOWNE UŁOŻENIE

m2 36.0*3.0 =
108.00

58
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - ODCINEK KANAŁU GRAWITA-
CYJNEGO UKŁADANY W WYKOPIE

m3 36.0*1.20*
1.75 = 75.60

59
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - DLA KANAŁU GRAWITACYJNE-
GO W WYKOPIE - POSZERZENIA NA STUDNIE (2
szt.)

m3 2*2.0*0.5*
1.90*2 =

7.60

60
d.4

KNNR 1 0313-
04
analogia

Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV-
założono szalunki wielokrotnego użytku

m2 36.0*1.60*2
= 115.20

61
d.4

KNNR 1 0527-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - ZA-
BEZPIECZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I
GAZOCIĄGU

kpl. 2.0

62
d.4

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 2.0

63
d.4

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 36.0*0.9*
0.15 = 4.86

64
d.4

KNNR 4 1411-
03analog

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm-jako obsypka rur

m3 36.0*0.9*
0.25-3.14*
0.25*0.25*

0.25*36.0 =
6.33

65
d.4

KNNR 4 1411-
03analog

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm-jako obsypka rur - druga warstwa do zagęszczania

m3 36.0*0.9*
0.20 = 6.48

66
d.4

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -
kat.gr. I-II UWAGA /dowóz piasku /ZASYPANIE PIAS-
KIEM W PASIE ULICY DO WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZE-
NIA I=1.0

m3 (75.60+7.60)
-(4.86+6.33+

6.48)-3.14*
0.25*1.2*1.2*
1.8*2.0-3.14*

0.25*0.25*
0.25*36.0 =

59.69
67
d.4

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x7,3
mm ścianka lita

m 36.0

68
d.4

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na
uszczelkę o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,0
i 1,85m z włazem żeliwnym wypełnionym betonem z otwo-
rami wentylacyjnymi typ ciężki 40T /przejścia szczelne/

stud. 2.0

69
d.4

KNNR 6 0605-
02
analogia

Podbudowa betonowa z chudego betonu pod studzienki gr.
20.0cm

m3 2*1.60*1.60*
0.20 = 1.02

70
d.4

KNNR 4 1321-
04

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 250 mm - WYKONANIE KASKADY
WEWNĘTRZNEJ

szt 3.0

71
d.4 kalk. własna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. od
160mm do 315mm

m 36.0
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI
72
d.5

KNR 7-07 0107-
02
analogia

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym
silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - DEMONTAZ IST-
NIEJĄCYCH POMP

kpl. 3.0

73
d.5

KNR 7-07 0107-
02

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym
silnikiem elektrycznym - wraz z autozłączem

kpl. 3.0

74
d.5 analiza indywi-

dualna

Montaż szafy sterowniczej - uruchamianie pomp poprzez
softstart wraz z analogowym hydrostatycznym przetworni-
kiem poziomu przewód 10m i pływakami stanu granicznego

kpl. 1.0

75
d.5 analiza indywi-

dualna

Montaż orurowania i wyposażenia dodatkowego kpl. 1.0

76
d.5 analiza indywi-

dualna

wykonanie projektu technicznego modernizacji istniejącej
przepompowni scieków

kpl. 1.0

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [Ko]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 ELEMENTY WSPÓLNE
77
d.6

kalkulacja
własna

Projekt organizacji ruchu, oznakowanie, oświetlenie nocne kpl 1

78
d.6

KNR 2-25 0417-
01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - bu-
dowa

m 35.0

79
d.6

KNR 2-25 0417-
02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - roze-
branie

m 35.0

80
d.6 kalk. własna

Pompowanie wody z wykopu godz. 20.0

81
d.6 kalk. własna

INSPEKCJA KAMERĄ TV m 597.0

PODSUMOWANIE

ELEMENTY WSPÓLNE
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [Ko]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [Ko]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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