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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu usprawnienia systemu odprowadzania $ciekow z Osiedla Podklasztorze w Sulejowie projektuje sie odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej od przepompowni odprowadzajacej Scieki sanitarne zlokalizowanej na dziatce nr 200/1 obr. 3 do
studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym zlokalizowanej na dziatce nr 244/2 obr. 3 przy ul. Jagielty w Sulejowie w
ukfadzie cisnieniowo-grawitacyjnym.

Projektowana kanalizacja bedzie sktadata sie z kanatu ttocznego wykonanego z rur PE ?180x10,7 RC o dtugosci L1 =
421,0m i kanatu grawitacyjnego wykonanego z rur PE ?225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV ?250x7,3 L3 = 35,5m. taczna
dtugos¢ projektowanej kanalizacji L = 597,5m.

Ze wzgledu na czesciowg lokalizacje projektowanej kanalizacji w terenach wpisanych do rejestru zabytkow kanalizacja
zostanie wykonana gtdwnie metodg przewiertu sterowanego z ograniczeniem robot w otwartym wykopie do minimum.
Przewiertem sterowanym zostang wykonane: odcinek kanatu ttocznego o dtugosci 405,5 m i odcinek kanatu grawitacyj-
nego o diugosci 141,0m. Metoda wykopu otwartego zrealizowane zostang: odcinek kanatu ttocznego przy przepompow-
ni sciekdw o diugosci 15,5m oraz odcinek koncowy kanatu grawitacyjnego o dtugosci 35,5m.

Kanat tloczny zostanie wyposazony w studzienki rewizyjne DN1200 z czyszczakami, zaworami do ptukania i oprozniania
rurociagu.

Zatamania rurociggu ttocznego zaprojektowano jako giete o dopuszczalnym dla danej srednicy promieniu giecia lub jako
tuki segmentowe.

Na kanale grawitacyjnym zostang zainstalowane studzienki inspekcyjne wtazowe DN1000.

Studnie rewizyjne - wtazowe

Na kanale ttocznym projektuje sie 3 studnie rewizyjne wtazowe z kregéw DN1200 oraz dna prefabrykowanego tgczo-
nych na uszczelki gumowe wg normy BN-86/8971- 08.

W dwdch studniach zostang zamontowane czyszczaki z zaworami hydrantowymi i zasuwy nozowe a w studni zlokalizo-
wanej najblizej przepompowni tréjnik zeliwny z zamontowang na nim zasuwa nozowa i szybkoztgczem do podtaczenia
WOZU asenizacyjnego.

Objetos¢ sciekdow zmagazynowanych w przewodzie ttocznym wynosi ok. 8,0 m3.

Studnie inspekcyjne - wtazowe

Na kanale grawitacyjnym projektuje sie 4 studnie inspekcyjne wtazowe z kregéw DN1000 oraz dna prefabrykowanego
taczonych na uszczelki gumowe wg normy BN-86/8971- 08.

Studnia rozprezna

Do rozprezania ttoczonych $ciekow projektuje sie studzienke DN1000 z kregdéw betonowych taczonych na uszczelki gu-
mowe osadzonych na dnie murowanym wytozonym kostkg granitowa.

Armatura

W celu umozliwienia wgladu do wnetrza rurociagu, oczyszczenie i usuniecie zatorow oraz wykonanie innych zabiegéow
rewizyjnych, w dwdch studniach rewizyjnych zaprojektowano czyszczaki typ 712/10 DN150 firmy AVK z zaworem hy-
drantowym stuzacym do cisnieniowego ptukania rurociggu i w jednej

trojnik zeliwny ze szybkoztgczem.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zasuwy nozowe DN 150 kwasoodporne dwustronnie szczelne.

W rejonie istniejacej przepompowni. gdzie przewidziano prowadzenie robot wykopem otwartym wystepuje staty poziom
wody gruntowej na gtebokosci ok. 1,80m. Prowadzenie robét ziemnych i montazowych w tym rejonie nalezy prowadzi¢ z
uzyciem igtofiltréw.

Wstepnie zaprojektowano 3 pompy typ SEV.80.80.75.2.51D o punkcie pracy z wydajnoscig 11,8 dm3/s i wysokosci
podnoszenia H = 24,2 mH20.

Nalezy wykona¢ modernizacje rurociggow stalowych wewnatrz przepompowni z wykonaniem ich ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej i szafy sterowniczej z analizg zdolnosci obcigzeniowej kabla zasilajacego.

W $Scianie studni przepompowni wierci¢ otwor przejsciowy 250. Przejscia rurociggu PE przez sciane uszczelni¢ tancu-
chem uszczelniajacym typ £U-5 INTEGRA.

Na modernizacje przepompowni nalezy opracowaé projekt wykonawczy uzgodniony w MZK w Sulejowie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Ko Kz 4 RAZEM

-

KANAL TLOCZNY REALIZO-
WANY WYKOPEM

N

KANAL TLOCZNY REALIZO-
WANY PRZEWIERTEM STE-
ROWANYM

[

KANAL GRAWITACYJNY
REALIZOWANY PRZEWIER-
TEM STEROWANYM

H

KANAL GRAWITACYJNY
REALIZOWANY WYKOPEM
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MODERNIZACJA PRZE-
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ELEMENTY WSPOLNE
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RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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OFERTA

- studnia oproézniania i ptukania kanatu ttocznego z wtazem
zeliwnym klasy D400 H=3,0m z wypetnieniem betonowym
wyposazona w

- zasuwe nozowg do sciekow DN150 - 1 szt.

- tréjnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny DN150/100 - 1
szt.

- zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa DN100 - 1 szt.

- ztacze stoza DN100 - 1 szt.

- tacznik rurowo-kotnierzowy DN150 - 2 szt.

- fancuch uszczelniajacy przejscie rurociggu przez sciane
studni - 2 szt.

otwory przelotowe w $cianach studni dla rurociggu nalezy
przygotowaé fabrycznie lub owierci¢

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KANAL TEOCZNY REALIZOWANY WYKOPEM
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.016 = 0.02
d.1/01 sa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
2|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 16.0*1.20*
d.1/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1.95=37.44
1 km sam.samowytad. - ODCINEK KANALU TLOCZNE-
GO UKEADANY W WYKOPIE
3/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 2*2.0*0.5*
d.1/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1.90 +2.0*
1 km sam.samowytad. - DLA KANALU TLOCZNEGO W 2.01.0=
WYKOPIE - POSZERZENIA | POGLEBIENIE NA STUD- 7.80
NIE
4|KNNR 1 0313- |AZzurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg pa- |m?2 16.0*1.80*2
d.1/04 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- =57.60
analogia chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-1V-
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
5/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 1.0
d.1/01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m -
analogia PODWIESZENIE SKRZYZOWAN UZBROJENIA PO-
DZIEMNEGO - KABLE ENERGETYCZNE
6/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 1.0
d.1]06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7| kal wtasna Rury ochronne AROT 160mm A110PS L=2,0m m 2.00*2 =
d.1 4.00
8/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 16.0*0.9*
d.1/02 cm 0.15=2.16
9/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 16.0*0.9*
d.1/03analog cm-jako obsypka rur 0.20 -3.14*
0.25*0.18*
0.18*(16.0-
1.50) = 2.51
10 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 16.0*0.9*
d.1/03analog cm-jako obsypka rur - druga warstwa do zageszczania 0.20 = 2.88
11/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 (37.44+7.80)
d.1/04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- -(2.16+2.88+
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - 2.51)-3.14*
kat.gr. |-l 0.25*1.50*
1.50*2.90-
3.14*0.25*
0.18*0.18*
(16.0 -1.50)
=32.20
12/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 13.04
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU
UROBKU
13| KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszy- |m?2 4.05*1.50 =
d.1/01 wa rozsciefanego recznie - ODTWORZENIE NAWIERZ- 6.08
CHNI DROGI GRUNTOWEJ
14/ KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszy- |m?2 4.05%1.50 =
d.1]02 wa rozsciefanego recznie - ODTWORZENIE NAWIERZ- 6.08
CHNI DROGI GRUNTOWEJ
15/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zlacz. 3.0
d.1/08 niowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r.
analogia zewn. 180 mm
16| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 16.0
d.1]08 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm
17/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych taczonych na stud. 1.0
d.1/03 uszczelke o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
18/ KNNR 6 0605- |Podbudowa betonowa z chudego betonu pod studzienki gr. 1.80%1.80*
d.1/02 20.0cm 0.20 = 0.65
analogia
19| KNR 2-01 0607- | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na 40.0
d.1]05 gtebok.do 6 m
20/KNR 2-01 0616- | Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 40.0
d.1]02 mm
21/KNR 2-01 0605- | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy 40.0
d.1]01 Sr.otw. 150-500 mm
PODSUMOWANIE
KANAL TLEOCZNY REALIZOWANY WYKOPEM
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
koszty zakupu [Kz]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 KANAL TEOCZNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
22|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.405 =0.41
d.2|01 sa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
23/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 4.0*1.80*
d.2|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 2.0+13.0*
1 km sam.samowytad. - WYKOPY STARTOWE | WYBIE- 1.8*2.0+4*
GOWE PRZY PRZEWIERTACH | WCIAGANIU RURO- 6.0*1.50*
CIAGU 2.0+3.0*
1.50*2.0 =
142.20
24/KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m?3 3*2.0*2.0*2.0
d.2|01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I - =24.00
WYKOPY POD DWIE STUDNIE REWIZYJNE | STUD-
NIE ROZPREZNA
25/KNNR 1 0313- | AZzurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg pa- | m?2 2*(4.0+13.0+
d.2|04 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 4*6.0+3.0)*
analogia chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-1V- 1.80+2*3*
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku 2.0*1.8 =
180.00
26|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 (142.20+
d.2|04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- 24.0)-3*3.14*
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - 0.25*1.50*
kat.gr. Il 1.50*2.90-
3.14*0.25*
0.18*0.18*
(4.0 +13.0+
24.0+3.0) =
149.71
27/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 (142.20+
d.2|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar- 24.0) -
dzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU 149.71 =
UROBKU 16.49
28/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 6.0
d.2|01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m - ZA-
analogia BEZPIECZENIE ODKRYTYCH KANALIZACJI TELE-
TECHNICZNYCH
29/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 6.0
d.2|06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
30|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 2.0*5.0+8.0*
d.2|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.0+7.0*2.0+
2.5*2.5+7.5*
2+3.5*2.0 =
68.25
31|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-| m?2 2.0*5.0+8.0*
d.2|06 kowej z wyp.spoin piaskiem - PONOWNE ULOZENIE 2.0+7.0*2.0+
CHODNIKOW - 20% NOWE PLYTY 2.5*2.5+7.5*
2+3.5*2.0 =
68.25
32|KNR-W 2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m 405.0
d.2/0306-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia
33|KNR-W 2-18 W iaganie rury przewodowej PEHD fi 180x10,7 RC trzy- |m 405.0
d.2/0309-01 warstwowej
kalk. wlasna
34/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych taczonych na stud. 2.0
d.2|03 uszczelke o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
- studnia oproézniania i ptukania kanatu ttocznego z wiazem
zeliwnym klasy D400 H=3,0m z wypetnieniem betonowym
wyposazona w
- zasuwe nozowg do sciekow DN150 - 2 szt.
- czyszczak typ 712/10 AVK z zaw. hydrantowym DN52 -
1 szt.
- tacznik rurowo-kotnierzowy DN150 - 2 szt.
- fancuch uszczelniajacy przejscie rurociggu przez sciane
studni - 2 szt.
otwory przelotowe w $cianach studni dla rurociggu nalezy
przygotowaé fabrycznie lub owierci¢
35/KNNR 4 1413- | Studnia rozprezna z kregdw betonowych taczonych na stud. 1.0
d.2|01 uszczelke o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,0
z wlkazem Zeliwnym wypetnionym betonem z otworami wen-
tylacyjnymi typ ciezki 40T /przej$cia szczelne/, dno wytozo-
ne kostkg granitowg

-6-
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

36|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu  |200m -1 préb. 2

d.2/03 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 180 mm

37|KNR 2-31 0818- | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 3.0+3.0=

d.2|/04 6.00

38| KNR 2-25 0307- | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych | m2 3.0+3.0 =

d.2|01 - ODTWORZENIE ROZEBRANYCH OGRODZEN 6.00

PODSUMOWANIE
KANAL TEOCZNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM

RAZEM

RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
koszty zakupu [KZ]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 KANAL. GRAWITACYJNY REALIZOWANY PRZEWIERTEM STEROWANYM
39/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.141=0.14
d.3/01 sa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
40|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 3.0%1.50*
d.3|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 2.0+6.0*
1 km sam.samowytad. - WYKOPY STARTOWE | WYBIE- 1.50*2.0+
GOWE PRZY PRZEWIERTACH | WCIAGANIU RURO- 5.0%1.50*2.0
CIAGU =42.00
41|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 2%2.0*2.0*2.0
d.3/01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - =16.00
WYKOPY POD DWIE STUDNIE REWIZYJNE
42/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 5.0
d.3/01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m - ZA-
analogia BEZPIECZENIE ODKRYTYCH KANALIZACJI TELE-
TECHNICZNYCH
43/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 5.0
d.3/06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
44|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 (42+16.0)-2¢
d.3|04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- 3.14*0.25*
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - 1.50*1.50*
kat.gr. |-l 2.0-3.14*
0.25*0.22*
0.22*(3.0 +
5.0+6.0) =
50.40
45/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 (42+16.0)-
d.3|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar- 50.4 =7.60
dzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE NADMIARU
UROBKU
46/ KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 3.5*2.0+2.5*
d.3/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.5=13.25
47|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-|m?2 3.5*2.0+2.5*
d.3|06 kowej z wyp.spoin piaskiem - PONOWNE UtLOZENIE 25=13.25
CHODNIKOW - 20% NOWE PLYTY
48 KNR-W 2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m 141.0
d.3/0306-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - POD RURE
analogia PRZEWODOWA O SR. ZEW. 225
49| KNR-W 2-18 W iaganie rury przewodowej PEHD fi 225x13,4 RC trzy- |m 141.0
d.3/0309-01 warstwowej
kalk. wlasna
50| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych taczonych na stud. 2.0
d.3/01 uszczelke o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,0
m z wlazem Zeliwnym wypetnionym betonem z otworami
wentylacyjnymi typ ciezki 40T /przej$cia szczelne/
51 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od m 159.0
d.3|kalk. wtasna 160mm do 315mm
52|KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 30.0
d.3/01 do 15 cm za pomocg spycharek
53|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi m3 30.0*0.15 =
d.3|01 4.50
analogia
54/ KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 30.0
d.3/03
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4 KANAL. GRAWITACYJNY REALIZOWANY WYKOPEM
55/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.036 = 0.04
d.4/01 sa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
56| KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych o pow.do 3 m2 - |m?2 36.0*3.0 =
d.4/0408-05 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH 108.00
TYPU MON DLA MONTAZU KANALU GRAWITACYJ-
NEGO
57| KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych o pow.do 3 m2 - |m?2 36.0*3.0 =
d.4/0408-03 PONOWNE ULOZENIE 108.00
58/ KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 36.0*1.20*
d.4|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1.75=75.60
1 km sam.samowytad. - ODCINEK KANALU GRAWITA-
CYJNEGO UKEADANY W WYKOPIE
59| KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 2*2.0*0.5*
d.4/04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1.90*2 =
1 km sam.samowytad. - DLA KANAtU GRAWITACYJNE- 7.60
GO W WYKOPIE - POSZERZENIA NA STUDNIE (2
szt.)
60| KNNR 1 0313- | Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pa- | m?2 36.0*1.60*2
d.4/04 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- =115.20
analogia chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-1V-
zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
61/ KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 2.0
d.4/01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m - ZA-
analogia BEZPIECZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ |
GAZOCIAGU
62/ KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 2.0
d.4/06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
63| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 36.0*0.9*
d.4/02 cm 0.15=4.86
64/ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 36.0*0.9*
d.4|03analog cm-jako obsypka rur 0.25-3.14*
0.25*0.25*
0.25*36.0 =
6.33
65/ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 36.0*0.9*
d.4/03analog cm-jako obsypka rur - druga warstwa do zageszczania 0.20=6.48
66| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 (75.60+7.60)
d.4|04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- -(4.86+6.33+
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - 6.48)-3.14*
kat.gr. I-Il UWAGA /dowdz piasku /ZASYPANIE PIAS- 0.25*1.2*1.2*
KIEM W PASIE ULICY DO WSKAZNIKA ZAGESZCZE- 1.8*2.0-3.14*
NIA 1=1.0 0.25*0.25*
0.25*36.0 =
59.69
67/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250x7,3 |m 36.0
d.4/04 mm Scianka lita
68| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych taczonych na stud. 2.0
d.4|01 uszczelke o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,0
i 1,85m z wtazem Zeliwnym wypetnionym betonem z otwo-
rami wentylacyjnymi typ ciezki 40T /przej$cia szczelne/
69| KNNR 6 0605- |Podbudowa betonowa z chudego betonu pod studzienki gr.|m3 2*1.60*1.60*
d.4/02 20.0cm 0.20 =1.02
analogia
70/ KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na szt 3.0
d.4/04 wcisk o $r. zewn. 250 mm - WYKONANIE KASKADY
WEWNETRZNEJ
71 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od m 36.0
d.4 kalk. wiasna 160mm do 315mm

-10-
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5 MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI
72|KNR 7-07 0107- | Pompy od$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym | Kkpl. 3.0
d.5/02 silnikiem elektrycznym o masie 0.2 t - DEMONTAZ IST-
analogia NIEJACYCH POMP
73|KNR 7-07 0107- | Pompy od$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym | Kkpl. 3.0
d.5/02 silnikiem elektrycznym - wraz z autoztgczem
74 Montaz szafy sterowniczej - uruchamianie pomp poprzez  |kpl. 1.0
d.5|analiza indywi- |softstart wraz z analogowym hydrostatycznym przetworni-
dualna kiem poziomu przewdd 10m i ptywakami stanu granicznego
75 Montaz orurowania i wyposazenia dodatkowego kpl. 1.0
d.5|analiza indywi-
dualna
76 wykonanie projektu technicznego modernizaciji istniejacej | kpl. 1.0
d.5|analiza indywi- |przepompowni sciekow
dualna
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6 ELEMENTY WSPOLNE

77|kalkulacja Projekt organizacji ruchu, oznakowanie, oswietlenie nocne |kpl 1

d.6|wiasna

78/ KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - bu- |m 35.0

d.6/01 dowa

79/KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - roze-|m 35.0

d.6/02 branie

80 Pompowanie wody z wykopu godz. 20.0

d.6| kalk. wlasna

81 INSPEKCJA KAMERA TV m 597.0

d.6| kalk. wlasna
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