PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drég gminnych na terenie gminy Sulejéw
ADRES INWESTYCJI  :  Odcinki drég w msc. Witéw, Ktudzice, Zalesice gm. Sulejéow
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WITOW - naktadka na wszystkie braki
1/KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m2
d.1/1004-01 8,5+3,5+10,5+4,0+11,5
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m?2
d.1/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1/1004-06 (112,0+50,0+72,5+22,5+508,0+75,0)*4,8+150,0%4,4
4692.0 m?2 4692.000
RAZEM 4692.000
4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
4692.0 m?2 4692.000
RAZEM 4692.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.1/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
4692.0 m?2 4692.000
RAZEM 4692.000
6/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - koniec m?2
d.1/1401-06 wsi
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2 KLUDZICE
7|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m2
d.2|1004-01 16,5+12,5
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m?2
d.2|/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06 447,5%(4,5+4,20)/2
1946.63 m?2 1946.630
RAZEM 1946.630
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|/1004-07
1946.63 m?2 1946.630
RAZEM 1946.630
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.2|0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1946.63 m?2 1946.630
RAZEM 1946.630
3 ZALESICE
12|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |m?2
d.3/1004-01 12,5+19,5+35,0
67.0 m?2 67.000
RAZEM 67.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m2
d.3/0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
67.0 m?2 67.000
RAZEM 67.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06 35,0+(100,0+35,0+168,0)*5,0+135,0*6,0
2360.0 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
2360.0 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.3/0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
2360.0 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000

Norma PRO Wersja 4.20




