PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Garncarskiej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI : Sulejow ul. Garncarska

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  : 97 - 330 Sulejéw, ul. Konecka 42
BRANZA : drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Strona pétnocna od ul. Przejazd do ul. Taraszczy  nskiej
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0813-03 kowej
1 9,8+5,0+13,9+3,6+2,3+6,0+14,0+4,2+3,8+2,8+10,9+4,2+3,1+5,4+18,9+3,1+16,
5+3,4+8,5+3,7+8,7+12,1
163.9 m 163.900
RAZEM 163.900
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|0801-03 Krotnos$¢ = 0.833
1
37.16 m?2 37.160
RAZEM 37.160
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0802-07 - zjazdy
1 14,0+10,8+16,8+12,6+8,96+13,44+17,38+9,92+10,88+11,84+28,0+13,8+14,1
Krotnos¢ = 0.667
182.52 m?2 182.520
RAZEM 182.520
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.1./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1 25,76+38,92+6,44+42,0+10,64+32,7+9,3+56,7+49,5+25,5+24,36+24,2+52,36+
41,4+58,2+14,4
Krotnos¢ = 0.25
512.38 m?2 512.380
RAZEM 512.380
1.2 Roboty drogowe
1.2 Kraw ezniki i obrze za
1
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 (9,8+5,0+13,9+3,6+2,3+6,0+14,0+4,2+3,8+2,8+10,9+4,2+3,1+5,4+18,9+3,1+16,
2.1 5+3,4+8,5+3,7+8,7+12,1)*0,075
12.29 m3 12.290
RAZEM 12.290
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
2.1 (9,8+5,0+13,9+3,6+2,3+6,0+14,0+4,2+3,8+2,8+10,9+4,2+3,1+5,4+18,9+3,1+16,
5+3,4+8,5+3,7+8,7+12,1
163.9 m 163.900
RAZEM 163.900
7/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 97,5*0,033
2.1|analogia
3.22 m3 3.220
RAZEM 3.220
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - we wjazdach
21
97.5 m 97.500
RAZEM 97.500
9|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
21
211.2 m 211.200
RAZEM 211.200
1.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikow
2
10|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1.|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
2.2 cm - nawierzchnia zjazdéw
(14,0+10,8+16,8+12,6+8,96+13,44+17,38+9,92+10,88+11,84+28,0+13,8+14,1)*
0,1
18.25 m3 18.250
RAZEM 18.250
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosé 8 cm na pod-|m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2.2 14,0+10,8+16,8+12,6+8,96+13,44+17,38+9,92+10,88+11,84+28,0+13,8+14,1
182.52 m?2 182.520
RAZEM 182.520
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- | m?2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08 9,2*2,0+13,9*2,0+2,3*2,0+14,0*2,0+3,8*2,0+3,1*2,0+18,9*2,0+16,5*2,0+8,5*2,
0+8,7*2,0+12,1*1,5+18,7*2,0+13,8*2,0+19,4*2,0+4,8*2,0
329.35 m?2 329.350
RAZEM 329.350
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Przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |[m2
d.1.|0511-02 ce cementowo-piaskowej
22
329.35 m2 329.350
RAZEM 329.350
2 Strona poétnocna od ul. Taraszczy nskiej do ul. Nadrzecznej
2.1 Roboty rozbiérkowe
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m2
d.2./0807-03 cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki dla Inwestora
1|analogia 24,9%2,0
49.8 m2 49.800
RAZEM 49.800
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2./0813-03 kowej
1 24,9+4,1+4,0+42,0
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.2./0807-03 piaskowej - materiat z rozbiérki dla Inwestora
1|analogia 12,6+14,1+11,48
38.18 m2 38.180
RAZEM 38.180
17/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2./0802-07 - zjazdy
1 14,4+17,08+11,2+12,6+14,1+11,48
Krotnos¢ = 0.667
80.86 m?2 80.860
RAZEM 80.860
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.2.|0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1 37,4+20,47+13,8+53,1+84,0+49.8
Krotnos¢ = 0.25
258.57 m2 258.570
RAZEM 258.570
2.2 Roboty drogowe
2.2. Kraw ezniki i obrze za
1
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 75*0,075
21
5.63 m3 5.630
RAZEM 5.630
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
2.1 24,9+4,1+4,0+42,0
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.|0403-07
21
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 28,2*0,033
2.1|analogia
0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - we wjazdach
21
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypenie- m
d.2.|0407-02 niem spoin piaskiem
21
191.78 m 191.780
RAZEM 191.780
2.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikow
2
25|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
2.2 cm - nawierzchnia zjazdéw
8.09 m3 8.090
RAZEM 8.090
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosé 8 cm na pod-| m?2
d.2./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2.2




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80.86 m?2 80.860
RAZEM 80.860
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08 18,7*1,5+8,9*1,5+6,9*1,5+35,4%1,5+24,9*1,5+42,0*1,5
205.2 m?2 205.200
RAZEM 205.200
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.2./0511-02 ce cementowo-piaskowej
2.2
205.2 m?2 205.200
RAZEM 205.200
3 Strona potudniowa od ul. Nadrzecznej do ul. Taraszc  zyhskiej
3.1 Roboty rozbiérkowe
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3.|0801-03 Krotnos¢ = 0.833
1
115 m?2 11.500
RAZEM 11.500
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3./0813-03 kowej
1 9,8+26,1
35.9 m 35.900
RAZEM 35.900
31|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.3./0807-03 piaskowej - materiat z rozbiorki dla Inwestora
1/analogia 63,28+12,9+9,4
85.58 m?2 85.580
RAZEM 85.580
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.3./0802-07 - zjazdy
1 49,3+85,58
Krotnosé¢ = 0.667
134.88 m?2 134.880
RAZEM 134.880
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.3./0101-01 1V gtebokosci 20 cm
1 169,12+11,5
Krotnos¢ = 0.25
180.65 m?2 180.650
RAZEM 180.650
3.2 Roboty drogowe
3.2 Kraw ezniki i obrze za
1
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 81,95*0,075
2.1
6.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
2.1 14,25+9,8+5,2+26,1+4,0+22,6
81.95 m 81.950
RAZEM 81.950
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 78,2*0,033
2.1|analogia
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - we wjazdach
21
78.2 m 78.200
RAZEM 78.200
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.3./0407-02 niem spoin piaskiem
21
72.6 m 72.600
RAZEM 72.600
3.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw
2
39|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.3./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do 10
2.2 cm - nawierzchnia zjazdéw
13.49 m3 13.490
RAZEM 13.490
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubo$¢ 8 cm na pod-|m2
d.3./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
22
134.88 m?2 134.880
RAZEM 134.880
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m2
d.3.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08
180.65 m?2 180.650
RAZEM 180.650
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |[m2
d.3.|0511-02 ce cementowo-piaskowej
22
180.65 m?2 180.650
RAZEM 180.650
43|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.3.|1206-01 petnieniem spoin piaskiem
2.2|analogia
22.8 m?2 22.800
RAZEM 22.800
4 Strona potudniowa od ul. Wapiennej do ul. Przejazd
4.1 Roboty rozbiérkowe
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4.|0801-03 Krotnos$¢ = 0.833
1
9.58 m?2 9.580
RAZEM 9.580
45|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4./0813-03 kowej
1 12,1+22,1+3,4+6,1+4,9+14,5+3,0+10,0+9,1+10,8+3,2+4,5+4,9+24,8+11,5
135.1 m 135.100
RAZEM 135.100
46|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.4./0807-03 piaskowej - materiat z rozbiérki dla Inwestora
1|analogia 6,1+8,1+11,82+12,25
38.27 m?2 38.270
RAZEM 38.270
47|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.4./0802-07 - zjazdy
1 43,21+38,27
Krotnos¢ = 0.667
81.48 m?2 81.480
RAZEM 81.480
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.4./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1 Krotnos¢ = 0.25
272.6 m?2 272.600
RAZEM 272.600
4.2 Roboty drogowe
4.2. Kraw ezniki i obrze za
1
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04 149,3*0,075
21
11.20 m3 11.200
RAZEM 11.200
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4./0403-03 wo-piaskowej
21 12,1+4,4+22,1+3,4+6,1+4,9+14,5+3,0+10,0+9,1+10,8+3,2+4,5+4,9+24,8+11,5
149.3 m 149.300
RAZEM 149.300
51|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04 32,9*0,033
2.1|analogia
1.09 m3 1.090
RAZEM 1.090
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.4.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - we wjazdach
21
32.9 m 32.900
RAZEM 32.900
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.4./0407-02 niem spoin piaskiem
2.1
245.4 m 245.400
RAZEM 245.400
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikow
2
54|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.4.|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10
2.2 cm - nawierzchnia zjazdéw
8.15 m3 8.150
RAZEM 8.150
55|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosé 8 cm na pod-| m?2
d.4./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2.2
81.48 m?2 81.480
RAZEM 81.480
56|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m?2
d.4.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08 (12,1+22,1+6,1+14,5+10,0+10,8+4,5+24,8+11,5)*1,5
174.6 m?2 174.600
RAZEM 174.600
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.4./0511-02 ce cementowo-piaskowej
2.2
174.6 m?2 174.600
RAZEM 174.600
5 Chodnik przy ul. 17 Stycznia
5.1 Roboty rozbiérkowe
58|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.|0813-03 kowej
1
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.5./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1 Krotnos¢ = 0.25
34.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
60|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 20 cm gte- |[m2
d.5./0102-05 bokosci koryta
1/0102-06 34,0*0,5
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
5.2 Roboty drogowe
5.2. Kraw ezniki i obrze za
1
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04 34,0*0,075
2.1
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5./0403-03 wo-piaskowej
2.1
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.5./0407-02 niem spoin piaskiem
2.1
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
5.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw
2
64|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - gru- |[m2
d.5./0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
22
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
65|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m2
d.5.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08 34,0*1,5
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |[m2
d.5.|0511-02 ce cementowo-piaskowej
22
51.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
6 Przej$cie przez teren zielony mi edzy pasami ulicy
6.1 Roboty rozbiérkowe
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67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.6./0101-01 IV gtebokosci 20 cm
1 Krotnos¢ = 0.25
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
6.2 Roboty drogowe
6.2. Obrzeza
1
68/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.6.|0407-02 niem spoin piaskiem
21 19,8*2
39.6 m 39.600
RAZEM 39.600
6.2. Nawierzchnia zjazdéw i chodnikow
2
69|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- | m?2
d.6.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2/0105-08
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.6./0511-02 ce cementowo-piaskowej
2.2
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
7 Kraw eznik wokét terenu zielonego mi  edzy pasami ulicy
7.1 Roboty rozbiérkowe
71|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7./0813-03 kowej
1
304.03 m 304.030
RAZEM 304.030
7.2 Roboty drogowe
7.2. Kraw ezniki
1
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04 304,03*0,075
2.1
22.80 m3 22.800
RAZEM 22.800
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.7./0403-03 wo-piaskowej
2.1
304.03 m 304.030
RAZEM 304.030
74| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.7.|0403-07
2.1
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
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