PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowié
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ul. Torowej w Sulejowie

ADRES INWESTYCJI : Sulejéw nr ewid. dziatki 28/9, 47, 48 obr. 8 m. §aw
INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : 03.2014r.

Stawka roboczogodzir :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty padrednie [KP] ......coooveeereniiiiieieeeiie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAL [V] it % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartas¢ kosztorysowa rob6t bez podatku V., : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warté¢ kosztorysowa roboét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2014 .



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany odcinek posiada:
- dlugc¢ 544,70 mb i 133,20 mb

RAZEM 677,90 mb
Projektowana przebudowa ulicy Torowej zlokalizowgest w miejscowsri Sulejow i stanowi pakzenie ulic Blonie i ul. Staropiotrkowsk
Projektowana jezdnia posiadbcdzie stad szeroké¢ i wynosic bedzie 5,0 mb jedynie na odcinku drogi o nr ewid.i 48 posiadé bgdzie zmiena
szeroké¢ od 5,0 do 4,0m z uwagi na zlokalizowane stupy getgrczne w pasie drogowym.
Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% . Od otmnath jezdni projektujespobocza z ttucznia kamiennego szekak®,5 m. Na projektowa-
nym odcinku naley wzmocni istniepca podbudow tluczniem kamiennym gr. 15 cm i wykahaawierzchng z asfaltobetonu ( warstwaieralna)
gr. 4 cm. Pobocza nalewykona z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm gr. 15.cm

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje st konstrukcg nawierzchni jezdni zalecamlla Kategorii Ruchu KR-1 wg parszych warstw konstrukcyjnych

" Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego staldizego mechanicznie (wzmocnienie podbudowy)  -gr. 15 cm

" Warstwascieralna beton asfaltowy 0/16 wg PN-EN 13108-1 -gr. 4 cm

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje negatywraérodowisko naturalne. Nie4g w otoczeniu obiektdw znajcagych st w rejestrze zabytkow
i objetych ochrom konserwatorsk

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z agtruktug technicza.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 12359



Torowa w Sulejowie.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwnin-|km
d.110111-01 nym.
0.545+0.134 km 0.679
RAZEM 0.679
2 Obstuga geodezyjna - wytyczenie, inwestaryzacjaygowawcza przebudowywanej|kpl
d.1 kalk. wtasna |drogi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Podbudowe
3|KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-I\m?2
d.2/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(544.70+133.20)*5.6 m2 3796.24(
RAZEM 3796.24
4/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych @rfrakcja 0-31,5 mm gr.15 cim?2
d.2/0112-05 cm
Krotnos¢ = 1.5
544.70*5.1+45.0*5.1+(133.2-45)*4.1+40*5 m2 3569.09(
RAZEM 3569.09
3 Nawierzchnia
5/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
544.70*5.1+45.0*5.1+(133.2-45)*4.1+40*5 m2 3569.09(
RAZEM 3569.09
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (war{m2
d.3/0309-02 stwascieralna)
544.70*5.0+45.0*5.0+(133.2-45)*4.0+40*5 m2 3501.30(
RAZEM 3501.30
7/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumigzriekm ponad 5 km t
d.3/0308-07
357.15 t 357.15(
RAZEM 357.15(
8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dalgg. 10 cm - pobocze gr. 15 cim?
d.3/0204-01 Krotnos¢ = 1.5
544.70*2*0.5+133.2*2*0.5+40*0.5*2 m2 717.90(
RAZEM 717.90(
4 Oznakowanie
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.00(
10/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, egawcze i informacyjne o pow.|szt.
d.4/0702-04 do 0.3 m2- znak ostrzegawczy A- 7
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.00(
11/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu w jed{m3
d.4{1305-01 nym miejscu do 0.1 m3
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.20(
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