
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Ksztanowej we Włodzimierzowie
ADRES INWESTYCJI   :     Włodzimierzów nr ewid. działki 69/2 obr. Włodzimierzów
INWESTOR   :     Gmina Sulejow
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejow, ul. Konecka 42
BRANŻA   :     drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     03.2014 r.

Stawka roboczogodziny  :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .....................................................    % R, S
  Zysk [Z] ...........................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Vat [V] ............................................................................    % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2014 r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany odcinek posiada:
-   długość 368,70 mb 
Projektowany odcinek obejmuje ul. Kasztanową do drogi wojewódzkiej ( poza strefą oddziaływania drogi), do ul. Polnej. Projektowana jezdnia posia-
dać będzie stałą szerokość i wynosić będzie 4,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% . Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza z tłucznia kamiennego szerokości 0,5 m. Na odcinku tj.
Na projektowanym odcinku należy wzmocnić istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym gr. 15 cm i wykonać nawierzchnię z asfaltobetonu ( warst-
wa ścieralna) gr. 4 cm. Pobocza należy wykonać z  tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm.
 
Konstrukcja nawierzchni:
Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni zalecaną dla Kategorii Ruchu KR-1 wg poniższych warstw konstrukcyjnych
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (wzmocnienie podbudowy)            -gr. 15 cm
" Warstwa ścieralna beton asfaltowy   0/16 wg PN-EN 13108-1                     -gr. 4 cm
 
Projektowana inwestycja nie oddziaływuje negatywnie na środowisko naturalne. Nie leży w otoczeniu obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków
i objętych ochroną konserwatorską.
Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z infrastrukturą techniczną. 
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Kasztanowa we Włodzimierzowie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.370 km 0.370
RAZEM 0.370

2
d.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna - wytyczenie, inwestaryzacja powykonawcza przebudowywanej
drogi

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Podbudowa
3

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

368.70*5.1 m2 1880.370
RAZEM 1880.370

4
d.2

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 frakcja 0-31,5 mm  gr.15 cm
 cm
Krotność = 1.5

m2

368.70*4.1 m2 1511.670
RAZEM 1511.670

3 Nawierzchnia
5

d.3
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

368.70*4.1 m2 1511.670
RAZEM 1511.670

6
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war-
stwa ścieralna)

m2

368.70*4.0 m2 1474.800
RAZEM 1474.800

7
d.3

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t

150.43 t 150.430
RAZEM 150.430

8
d.3

KNNR 6
0204-01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocze gr. 15 cm
Krotność = 1.5

m2

368.70*2*0.5 m2 368.700
RAZEM 368.700

4 Oznakowanie
9

d.4
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.4

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
do 0.3 m2-  znak ostrzegawczy A- 7

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.4

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jed-
nym miejscu do 0.1 m3

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
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