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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdianych z wykonaniem zbiornikow
odparowugcych.

1.2.Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obaujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswygako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem zbiornikdw odparowaych, ktore stosuje siw terenie
rowninnym, przy gruntach nieprzepuszczalnym, w wkah z maliwie niewielka
iloscia opadéw atmosferycznych, gdy istni¢gjudnaci odprowadzenia wody za
pomoa rowow, kanalizacji lub studni chtonnych. Zbiorrakparowujcy stanowi
naturalne zagbienie terenu, miejsce przydmych dokopow lub sztucznie wykopany
basen.
Niniejsza OST dotyczy zbiornikbw odparowaych w postaci sztucznie wykopanych
basenodw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zbiornik odparowagy — otwarty zbiornik, przeznaczony do zbieranialwo
powierzchniowej w celu jej odparowani.

1.4.2. Pozostate olkienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,, Wymagania ogdélne”
pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogol
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav

D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatébw stosowanych przy wykonywaaizbiornika odparowujacego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornikaparowujcego g tylko
materiaty do umocnienia skarp zbiornika: humus, smnsztuczne i nasiona traw.

2.3. Humus
Humus powinien b§ ziemia urodzajm o zawartéci od 3 do 20 % sktadnikow
organicznych. Humus powinien dpozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny



od zanieczyszcze obcych. Jdi tylko mozliwe, jako humus nalg wykorzysta
miejscowv ziemk urodzajm zdjeta przy wykonywaniu roboét ziemnych.

2.4. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny bynieszank zawieragca co najmniej 10 % azotu, 15 %
kwasu ortofosforowego i 10 %egglanu potasowego albo podobnego sktadu
zaakceptowanego przezzimiera.

2.5Nasiony traw
Wybor gatunku traw naky dostosowa do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju
gleby i jej stopnia nawilgocenia. Najlepiej nagdsk do tego celu specjalne mieszanki
traw wieloletnich, majcych gste i drobne korzonki.
Jeili dokumentacja projektowa lub agnier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp
nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania zbiornika odparowujacego
Zbiornik odparowujcy mazna wykong recznie lub przy #@yciu dowolnego typu
sprztu mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowapener Irkyniera, jak :
koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki do wykana wykopu pod zbiornik, ubijaki
itp. Do wykonania watu ziemnego wokot zbiornika.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu zbiornika odparowujacego
Wymaga nie okréla sk.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania zbiornika odparowugcego

Jeli dokumentacja projektowa nie okfte inaczej, przy wykonywaniu zbiornika
odparowugcego naley zachowa nastpujace warunki, wg WPD — 2[3]:

- odlegta¢ zbiornika od stopy nasypu drogowego lub zewamej krawedzi rowu powinna
wynosk co najmniej 20 m (wyitkowo, gdy gébokas¢ zbiornika liczona od poziomu terenu
nie przekracza 1,0 m, odlegéomaze by zmniejszona, lecz nie me by mniejsza od 5 m),

- gicbokas¢ wody w zbiorniku nie powinna Bywicksza nk 1,5 m,



- poziom maksymalny wody w zbiorniku powinien zr@ajd sig co najmniej 1,0 m ponej

krawedzi korony drogi i co najmniej 0,5 m paej przylegtego terenu,

- pochylenie skarp zbiornika powinno wynosd 1:2 do 1:10,

- zbiornika nie wolno wykonywaw bezpdrednim gsiedztwie stacji paliw i przét dla
pieszych (bltej niz okoto 100 m),

- zbiornik powinien by obwatowany watem ziemnym, nie dopuszezgn wody z okolicy,
o wysokaci od 0,60 do 0,80 m, z pochyleniem skarp od 1¢b,3.:2,

- przy wykonywaniu dwoch zbiornikdw, pationych po przeciwnych stronach drogi, ina
je pokczy¢ przepustem pod dragv celu wyréwnania pozioméw wody w zbiornikach,

- otoczenie zbiornika zaleca;sadrzewd.

5.3. Wykonanie wykopu pod zbiornik odparowupcy

Wykop pod zbiornik odparowsgy naley wykona& warstwowo z zachowaniem
nastpujacych doktadnéci:

- odchylenie krawdzi zbiornika od krawdzi projektowanych nie powinni lbywicksze
od 10 cm,

- roznica w stosunku do projektowanychednych nie powinna przekragza+l cm
lub — 3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie powinnce siozni¢ od pochylé projektowanych wicej
niz 10 %.

5.4. Wykonanie watu ziemnego wokét zbiornika

Wykonanie walu ziemnego, chranego zbiornik odparowagy przed naptywem
wody z otaczajcego terenu, naty dokon& z gruntu uzyskanego ze zbiornika
odparowugcego, pod warunkiem akceptacji go przezymera. J&li grunt ze zbiornika jest
nieprzydatny na obwatowanie, nayedowiez¢ materiat przydatny do tego celu, zgodny z PN-
S-02205[1].

Obwatowanie naley wykonywa warstwami. Grub& warstw zagszczonego gruntu
nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zasgczaniu; orientacyjnie nie powinna ona
przekracza przy zagszczaniu ¢cznym 15 cm. Wskaniki zagiszczania gruntu natg
przyjmowa& co najmniej 0,95,wg BN-77//8931-12[2].

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopu

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika odparpwego, ktory nie &dzie
zwzyty na wykonanie watu wokét zbiornika, naje zwzy¢ do wytecznego wyréwnania
terenu, do zasypania dotow, na nasyp drogi lubleotpwa.

Jezeli wymienione sposoby nie umowiaja zwzycia catego nadmiaru ziemi, nale
wykorzyst& ja wedtug wskaza Inzyniera.

5.6. Umocnienie skarp zbiornika i watu ziemnego

Jeili w dokumentaciji projektowej nie ustalono inaczspwierzchng skarpy, w miag
potrzeby, nalgy przykry¢ warstwy humusu grub&i od 5 do 10 cm, o wymaganiach
okreslonych w punkcie 2.3. Warstwa humusu powinna lekko zagszczona i przediona
poza krawdz wykopu na szerolkai od 15 do 20 cm.



Przed obsianiem trawpowierzchni skarpy mima roziay¢ na niej nawozy sztuczne,
okreslone w punkcie 2.4, w ikzi od 7 do 8 g/rhskarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy naleozsypé& réwnomiernie na powierzchni
skarpy w ildci co najmniej 4 g/th Po rozsypaniu nasion, powinny dwne przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy

Nalezy podp¢ wszelkiesrodki aby zapewri prawidtowy rozwdj trawy po wysianiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem zbiornika
Humus nalgy sprawdzt wizualnie w zakresie wymagaodanych w pkt 2.3. Nawozy
sztuczne i nasiona traw nie wymagapada, jesli sa produktami zakupionymi
u wiarygodnych dostawcow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania zbiornika
W czasie wykonywania zbiornika odparowaggo naley zbadé:
a) Zgodna¢ wykonania zbiornika z dokumentagrojektows (lokalizacg, wymiary),
b) Dokfadna¢ wykonania robot ziemnych, zgodnie z pkt 5.3,
c) Poprawné¢ zabezpieczenia zbiornika przed naptywem wdéd zzajaowego terenu,
poprzez wykonanie watu ziemnego oraz jegcegagzenie, zgodnie z pkt 5.4,
d) Prawidtowa¢ wykonania umocnieskarp, zgodnie z pk 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy zbiornika odparowuacego jest — m(metr kwadratowy).
Obmiar polega na okékeniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiar@dhugasci
w terenie ustalagpych ksztalt geometryczny zbiornika. Pomiar boksgweprowadza
sie wzdtwz zewretrznych (gornych) krawdzi skarp zbiornika (wykopu), bez uwzdhiania
powierzchni zajmowanej przez waty ziemne wokot mhika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady ODBIORU robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanej taiejiavg pkt 6
daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fizbiornika odparowuajcego obejmuije:
- wyznaczenie lokalizacji zbiornika,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu w gruncie I+ V kategorii,
- wykonanie obwatowania zbiornika,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na odkiad i rozplarnoie,
- wyréwnanie i umocnienigcian wykopu zgodnie z dokumentagjrojektows i specyfikacy
techniczn,
- przeprowadzanie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczenia wgkia zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
3. Wytyczne projektowania drog 11,1V i V klasy teaicznej, WPD-2, GDDP, Warszawa,
1995r.



