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OPIS TECHNICZNY 

I. Podstawa opracowania 

 

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.) 

3. Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie 

4. Uzgodnienia branżowe  z inwestorem. 

 

 

II. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany branży 

drogowej obejmujący swym zakresem budowę drogi - ul. Przydziałki w 

miejscowości Sulejów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,51,  0+000,00 

do km 0+481,60 i  0+000,00 do km 0+049,40 długość 971,51mb.  

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy L, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, 

• budowę zjazdów indywidualnych, 

• budowę chodnika, 

 

III. Stan istniejący 

III.1.  INFORMACJE OGÓLNE 

Teren objęty niniejszym opracowaniem obejmujący swym zakresem budowę 

drogi - ul. Przydziałki w miejscowości Sulejów na odcinku od km 0+000,00 do 

km 0+971,51. Cały odcinek drogi przebiega w miejscowości Sulejów. Zabudowa 

na tym odcinku ma charakter luźny, domy są zlokalizowane głównie po jednej 



 
 

stronie tj. po stronie wschodniej i są to domy jednorodzinne. Po drugiej stronie tj. 

po stronie zachodniej przyległe grunty stanowią grunty rolne oraz pojedyncze 

zabudowania. Przedmiotowa droga – ul. Przydziałki na całym odcinku 

opracowania posiada zmienną szerokość jezdni tj. od 3,5 do 5,0 m o przekroju z  

tłucznia kamiennego i destruktu z poboczami gruntowymi o szerokości od 0,5 do 

1,2 m. Na całym odcinku przedmiotowa jezdnia o nawierzchni z destruktu, 

tłucznia kamiennego w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki i 

spękania). Odprowadzenie wód opadowych na całym odcinku jezdni odbywa się 

w głównej mierze powierzchniowo. Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek 

wykonanych w terenie przyjęto na projektowanym odcinku grunty o nośności G1. 

W rejonie opracowania nie stwierdzono wód gruntowych. 

 

 

III.2.  POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI 

Droga gminna ul. Przydziałki w Sulejowie prowadzi ruch lokalny jako dojazd do 

zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. 

Opracowywany odcinek drogi znajduje się w całości na terenie miasta Sulejów, 

powiat piotrkowski.  

 

IV. Stan projektowany 

IV. 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego na 

terenie miasta Sulejów. Ulica Przydziałki – droga gminna jest drogą 

ogólnodostępną. 

 

IV. 2. Forma Architektoniczna i funkcja obiektu 

Projekt budowy ul. Przydziałki w Sulejowie zakłada nawierzchnię z 

asfaltobetonu, chodnik i wjazdy na posesję z kostki betonowej Behaton  gr. 8 

cm.  Droga gminna jest obiektem pełniącym funkcje komunikacyjne dla 



 
 

pojazdów  samochodowych i innych dopuszczonych do ruchu poruszających się 

na drogach. Droga spełnia również funkcje ciągu komunikacyjnego dla osób 

poruszających się pieszo i na rowerach w obrębie miejscowości Sulejów.  

 

IV. 3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

Długość łączna drogi do budowy wynosi: 971,51 mb  

Projektowany odcinek obejmuje zakresem odcinek ul. Przydziałki od ul. 

Cmentarnej do drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Wójtostwo. 

Projektowana jezdnia posiadać będzie stałą szerokość i wynosić będzie 5,0 i 6,0 

mb. 

Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% w przeważającej części, fragment 

jezdni posiada spadek jednostronny. Od strony wschodniej projektuje się 

chodnik szerokości 1,50 m w kolorze szarym jedynie na wysokości skarpy 

chodnik po stronie zachodniej. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 

cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w. 

gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 

Projektowana budowa drogi nie powoduje negatywnego oddziaływania na 

środowisko naturalne. 

Budowa drogi koliduje z istniejącymi drzewami rosnącymi w śladzie 

projektowanej drogi – wycinka tych drzew nastąpi na podstawie odrębnego 

opracowania. 

 

Konstrukcja nawierzchni: 

Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni zalecaną dla Kategorii Ruchu KR-

1 wg poniższych warstw konstrukcyjnych 

 

• Warstwa odsączająca z piasku  

drobnego stabilizowanego mechanicznie   -gr. 10 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa  



 
 

łamanego stabilizowanego mechanicznie   -gr. 20 cm 

• Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 

 0/12,8 wg PN-EN-13108-1                -gr. 5 cm 

• Warstwa ścieralna beton asfaltowy 

0/16 wg PN-EN-13108-1                 -gr 4 cm 

 

Chodnik  będzie wykonany po stronie wschodniej. Szerokość chodnika to 1,5 m. 

Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: podsypka cem. –piaskowa gr. 10 cm, 

kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego pod chodnik. Warstwy konstrukcyjne 

pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z tłucznia kamiennego, podsypka 

cementowo- piaskowej  gr. 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego. 

 

IV. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 
zagospodarowania terenu.   Zagospodarowanie terenu. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Przydziłaki w Sulejowie. Drogę 
projektuje się jako jednojezdniową , dwupasową o szerokości jezdni 5,0 i 6,0 m. 
Przekrój uliczny z chodnikiem. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 
całości na terenie miasta Sulejów , powiat piotrkowski, województwo łódzkie.  
Projektowana inwestycja przewiduje: 

• Budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, 
• Budowę zjazdów indywidualnych i chodników, 
• Przebudowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika, 
• Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia 

terenu kolidujących z rozbudową drogi, 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja charakteryzuje się płaskim 
ukształtowaniem terenu. 
 
Kolizja z urządzeniami obcymi. 
 
Na obszarze przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia 
terenu: 
- elektroenergetyczna i oświetleniowa, wodociągowa, telekomunikacyjna.  
 
Budowa drogi spowoduje jedynie regulację wysokościową zaworów i zasuw.  
 



 
 

V. Odwodnienie 

 

Odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową do projektowanych 

zbiorników odparowujących. 

 

VI. Oznakowanie 

 

Projektuje się oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych zgodnie z 

załączonym rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
Branża :  Drogowa 
 
Nazwa :  Budowa ulicy Przydziłaki w Sulejowie 
 
Adres :  m. Sulejów, ul. Przydziałki  gm. Sulejów 
                      jednostka ewidencyjna 101009_3 miasta Sulejów 
                     działka nr ewid. 412 obr. 8,  
działki nr ewid.: 72/2, 73/1, 232, 73/2, 74/1, 74/2, 186, 187/2, 188/2, 189/2, 
190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 
202/2, 203/2, 205, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212, 213/2, 
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221, 222/2, 223/2, 224/2, 
225/2, 226, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 232, 233, 234/1, 235/5, 236/4, 
237/5, 237/7, 238/1, 239/1, 240/1, 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 
247, 248/1, 249, 250/1, 251/1, 252/1, 253, 254/3, 255/1, 256/1, 257/1, 258/4, 
258/6, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 263, 264 obr.14,  
działki nr ewid.: 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,i 37/1 obr. 16 
 
Inwestor :  Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 
 

Projektant :  Krzysztof Pabich 
upr. projektowe nr 
LOD/0114/PWOK/03 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMACJA 

DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

dla budowy drogi gminnej  

ul. Przydziałki w Sulejowie, Gm. SULEJÓW 

 

 

1. Zakres robót w kolejności realizacji 

• Rozbiórka istniejącej  nawierzchni,  

• Wykonanie korytowania do projektowanych rzędnych 

• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego 

• Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

• Ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej dla KR-1w dwóch warstwach: 5cm 

w-wa wiążąca, 4cm w-wa ścieralna – droga  

• Ułożenie chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm 

• Regulacja urządzeń 

• Ustawienie oznakowanie pionowego i poziomego  

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na projektowanym terenie istnieje w części osiedle mieszkaniowe budownictwa 

jednorodzinnego. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

 W zakresie robót drogowych elementami które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ludzi można zaliczyć: 

 

• Utrudnienia w ruchu drogowym na czas prowadzenia przebudowy drogi Roboty 

ziemne- koryto drogi. 

• Roboty budowlane nawierzchni jezdni i w jej obrębie szczególnie utrudnienia dla 

ruchu pieszego 

 



 
 

3a. Branża kanalizacji deszczowej 

 

WEDŁUG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO 

 

3b. Branża gazownicza 

 

NIE WYSTĘPUJE 

 

3c. Branża telekomunikacyjna 

 

NIE WYSTĘPUJE 

 

4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

 

 Przewidziane zagrożenia które występują podczas realizacji robót budowlanych 

związanych z przebudową ulic to: 

a)  Prowadzenie robót ziemnych, wykopów, nasypów (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporządzenia*) 

b) Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej 

c)  Do zagrożeń zdrowotnych należeć też będą hałas, wibracje, czynniki toksyczne 

pochodzenia od masy mineralno-bitumicznej. 

 

5. Wymogi dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 

a) Ustawa z dnia 26.06,1974r Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i Higiena pracy 

 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 129 poz.884 zmiana: Dz.U. z 

2002r Nr. 91 poz.811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4  

 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w spawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr26 poz.313 

zm.Dz.U Nr 82 poz.930) 



 
 

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 82 poz.930) 

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dot. Bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

jest wymagane- umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpieczony przed 

zniszczeniem i zawiera on: 

 

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 

budowlanych 

2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

3. Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 

 

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed 

przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na 

stanowisku roboczym dot. Specyfikacji stosowanego sprzętu. Szkolenie prowadzi pracownik 

nadzoru posiadający co najmniej drugi stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę roboty 

prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz sprzęcie do rozkładania i 

zagęszczania masy bitumicznej. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 

 

Zabezpieczenie robót budowlanych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i 

zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni 

w kamizelkę ostrzegawczą. Pracownicy powinni być wyposażenie w obuwie, odzież roboczą, 

środki ochrony indywidualnej. 

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.poż. 

oznakowane i wyposażone w sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami 

pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację jest łączność telefoniczna. 



 
 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku 

należy powiadomić bezpośrednio przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub 

śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową. 



 
 

Piotrków Trybunalski, LISTOPAD  2013 r. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta  
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn. Budowa ul. 
Przydziłki w Sulejowie, m. Sulejów  
działki nr ewid. 412 obr. 8, działka nr ewid. 412 obr. 8,  
działki nr ewid.: 72/2, 73/1, 232, 73/2, 74/1, 74/2, 186, 187/2, 188/2, 189/2, 
190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 
202/2, 203/2, 205, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212, 213/2, 
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221, 222/2, 223/2, 224/2, 
225/2, 226, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 232, 233, 234/1, 235/5, 236/4, 
237/5, 237/7, 238/1, 239/1, 240/1, 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 
247, 248/1, 249, 250/1, 251/1, 252/1, 253, 254/3, 255/1, 256/1, 257/1, 258/4, 
258/6, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 263, 264 obr.14,  
działki nr ewid.: 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,i 37/1 obr. 16 
m. Sulejowa  dla: Gminy Sulejów z siedzibą w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
  
 
 

 ...............................................  
(pieczęć wraz z podpisem)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


