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Projekt budowlano wykonawczy:

Budowa ul. Przydziatki w Sulejowie
Nazwy i kody CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Adres inwestyciji:

m. Sulejéw, ul. Przydziatki gm. Sulejow

jednostka ewidencyjna 101009 3 miasta Sulejéw

dziatka nr ewid. 412 obr. 8,

dziatki nr ewid.: 72/2, 73/1, 232, 73/2, 74/1, 74/2, 186, 187/2, 188/2,
189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197/4, 198/2,
199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2,
211/2, 212, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221,
222/2, 2232, 224/2, 225/2, 226, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 232,
233, 234/1, 235/5, 236/4, 237/5, 237/7, 238/1, 239/1, 240/1, 241, 242/1,
243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247, 248/1, 249, 250/1, 251/1, 252/1, 253,
254/3, 255/1, 256/1, 257/1, 258/4, 258/6, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1,
261/1, 263, 264 obr.14,

dziatki nr ewid.: 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,i 37/1 obr. 16

Inwestor: Gmina Sulejow

ul. Konecka 42
97 — 330 Sulejow
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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

4. Uzgodnienia branzowe z inwestorem.

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany branzy
drogowej obejmujacy swym zakresem budowe drogi - ul. Przydziatki w
miejscowosci Sulejow na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,51, 0+000,00
do km 0+481,60 i 0+000,00 do km 0+049,40 dtugos¢ 971,51mb.
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt:

 dostosowanie parametrow technicznych i uzytkowych drogi do klasy L,

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

 wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,

* budowe zjazdow indywidualnych,

* budowe chodnika,

lIl. Stan istniejacy

lIl.1. INFORMACJE OGOLNE

Teren objety niniejszym opracowaniem obejmujacy swym zakresem budowe
drogi - ul. Przydziatki w miejscowosci Sulejéw na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+971,51. Caly odcinek drogi przebiega w miejscowosci Sulejéw. Zabudowa

na tym odcinku ma charakter luzny, domy sq zlokalizowane gtéwnie po jednej



stronie tj. po stronie wschodniej i s to domy jednorodzinne. Po drugiej stronie {.
po stronie zachodniej przylegte grunty stanowig grunty rolne oraz pojedyncze
zabudowania. Przedmiotowa droga - ul. Przydziatki na catym odcinku
opracowania posiada zmienng szerokosc¢ jezdni tj. od 3,5 do 5,0 m o przekroju z
ttucznia kamiennego i destruktu z poboczami gruntowymi o szerokosci od 0,5 do
1,2 m. Na catym odcinku przedmiotowa jezdnia o nawierzchni z destruktu,
ttucznia kamiennego w bardzo ztym stanie technicznym (liczne ubytki i
spekania). Odprowadzenie wdd opadowych na catym odcinku jezdni odbywa sie
w gtownej mierze powierzchniowo. Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek
wykonanych w terenie przyjeto na projektowanym odcinku grunty o no$nosci G1.

W rejonie opracowania nie stwierdzono wod gruntowych.

[1l.2. POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga gminna ul. Przydziatki w Sulejowie prowadzi ruch lokalny jako dojazd do
zabudowy siedliskowej i jednorodzinne.

Opracowywany odcinek drogi znajduje sie w cato$ci na terenie miasta Sulejow,

powiat piotrkowski.

IV. Stan projektowany

IV. 1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego na
terenie miasta Sulejow. Ulica Przydziatki — droga gminna jest drogg

ogolnodostepna.

IV. 2. Forma Architektoniczna i funkcja obiektu
Projekt budowy ul. Przydziatki w Sulejowie zaktada nawierzchnie z
asfaltobetonu, chodnik i wjazdy na posesje z kostki betonowej Behaton gr. 8

cm.  Droga gminna jest obiektem petigcym funkcje komunikacyjne dla



pojazdéw samochodowych i innych dopuszczonych do ruchu poruszajacych sie
na drogach. Droga spetnia rowniez funkcje ciggu komunikacyjnego dla oséb

poruszajacych sie pieszo i na rowerach w obrebie miejscowo$ci Sulejow.

IV. 3. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu

Dhtugosc taczna drogi do budowy wynosi: 971,51 mb

Projektowany odcinek obejmuje zakresem odcinek ul. Przydziatki od ul.
Cmentarnej do drogi gminnej prowadzacej do miejscowosci Wojtostwo.
Projektowana jezdnia posiada¢ bedzie statg szerokos¢ i wynosi¢ bedzie 5,01 6,0
mb.

Spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% w przewazajacej czesci, fragment
jezdni posiada spadek jednostronny. Od strony wschodniej projektuje sie
chodnik szerokosci 1,50 m w kolorze szarym jedynie na wysokosci skarpy
chodnik po stronie zachodniej. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8
cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykonane z kostki typu j.w.
gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

Projektowana budowa drogi nie powoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko naturalne.

Budowa drogi koliduje z istniejagcymi drzewami rosngcymi w $ladzie
projektowanej drogi — wycinka tych drzew nastgpi na podstawie odrebnego

opracowania.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategorii Ruchu KR-

1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

» Warstwa odsaczajaca z piasku
drobnego stabilizowanego mechanicznie -gr. 10 cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa



tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

» Warstwa wigzaca z asfaltobetonu

0/12,8 wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
» Warstwa $cieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-EN-13108-1 -gr4 cm

Chodnik bedzie wykonany po stronie wschodniej. Szerokos¢ chodnika to 1,5 m.
Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: podsypka cem. —piaskowa gr. 10 cm,
kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego pod chodnik. Warstwy konstrukcyjne
pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z ttucznia kamiennego, podsypka

cementowo- piaskowej gr. 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego.

IV. 4. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Przydzitaki w Sulejowie. Droge
projektuje sie jako jednojezdniowg , dwupasowa o szerokosci jezdni 5,0 i 6,0 m.
Przekrdj uliczny z chodnikiem. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w
catosci na terenie miasta Sulejéw , powiat piotrkowski, wojewddztwo todzkie.
Projektowana inwestycja przewiduje:

» Budowe drogi 0 nawierzchni asfaltowe;j,

» Budowe zjazdow indywidualnych i chodnikdw,

» Przebudowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika,

» Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci i urzadzen uzbrojenia

terenu kolidujgacych z rozbudowa drogi,

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja charakteryzuje sie ptaskim
uksztattowaniem terenu.

Kolizja z urzadzeniami obcymi.
Na obszarze przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:

- elektroenergetyczna i oswietleniowa, wodociggowa, telekomunikacyjna.

Budowa drogi spowoduje jedynie regulacje wysokosciowg zawordw i zasuw.



V. Odwodnienie

Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do projektowanych

zbiornikéw odparowujacych.

VI. Oznakowanie

Projektuje sie oznakowanie pionowe w postaci znakéw drogowych zgodnie z

zatgczonym rysunkiem.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Branza : Drogowa
Nazwa : Budowa ulicy Przydzitaki w Sulejowie
Adres : m. Sulejow, ul. Przydziatki gm. Sulejow

jednostka ewidencyjna 101009 3 miasta Sulejow

dziatka nr ewid. 412 obr. 8,
dziatki nr ewid.: 72/2, 73/1, 232, 73/2, 74/1, 74/2, 186, 187/2, 188/2, 189/2,
190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2,
202/2, 203/2, 205, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212, 213/2,
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221, 222/2, 223/2, 224/2,
225/2, 226, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 232, 233, 234/1, 235/5, 236/4,
23715, 23717, 238/1, 239/1, 240/1, 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1,
247, 248/1, 249, 250/1, 251/1, 252/1, 253, 254/3, 255/1, 256/1, 257/1, 258/4,
258/6, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 263, 264 obr.14,
dziatki nr ewid.: 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,i 37/1 obr. 16

Inwestor :  Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant : Krzysztof Pabich
upr. projektowe nr
LOD/0114/PWOK/03



INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla budowy drogi gminnej
ul. Przydziatki w Sulejowie, Gm. SULEJOW

1. Zakres robdt w kolejnosci realizacji
* Rozbidrka istniejacej nawierzchni,
*  Wykonanie korytowania do projektowanych rzednych
» Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku drobnego
*  Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
» Utozenie nawierzchni z masy asfaltowej dla KR-1w dwoch warstwach: 5¢cm
w-wa wigzaca, 4cm w-wa Scieralna — droga
» Utozenie chodnika, Sciezki rowerowej i wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
* Regulacja urzadzen

» Ustawienie oznakowanie pionowego i poziomego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na projektowanym terenie istnieje w czesci osiedle mieszkaniowe budownictwa

jednorodzinnego.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robot drogowych elementami ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia

ludzi mozna zaliczy¢:

e Utrudnienia w ruchu drogowym na czas prowadzenia przebudowy drogi Roboty
ziemne- koryto drogi.
» Roboty budowlane nawierzchni jezdni i w jej obrebie szczegdlnie utrudnienia dla

ruchu pieszego



3a. Branza kanalizacji deszczowej

WEDLUG OPRACOWANIA BRANZOWEGO

3b. Branza gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c. Branza telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidziane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych

zwigzanych z przebudowa ulic to:

a) Prowadzenie robét ziemnych, wykopdw, nasypdw (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporzadzenia®)
b) Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
C) Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez beda hatas, wibracje, czynniki toksyczne

pochodzenia od masy mineralno-bitumiczne;.

5. Wymogi dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) Ustawa z dnia 26.06,1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i Higiena pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 129 poz.884 zmiana: Dz.U. z
2002r Nr. 91 poz.811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w spawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr26 poz.313
zm.Dz.U Nr 82 p0z.930)



*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dot. Bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajacego dane dot. Bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane- umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony przed

Zniszczeniem i zawiera on:

1. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywanych robét
budowlanych

2. maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach

3. Informacje dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na
stanowisku roboczym dot. Specyfikacji stosowanego sprzetu. Szkolenie prowadzi pracownik
nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, rdwniarek oraz sprzecie do rozktadania i

zageszczania masy bitumiczne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robot budowlanych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni
w kamizelke ostrzegawczg. Pracownicy powinni by¢é wyposazenie w obuwie, odziez robocza,
$rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze $rodkami

pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawna komunikacje jest tacznos¢ telefoniczna.



Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezpo$rednio przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub

$miertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.



Piotrkow Trybunalski, LISTOPAD 2013 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. Budowa ul.
Przydzitki w Sulejowie, m. Sulejow

dziatki nr ewid. 412 obr. 8, dziatka nr ewid. 412 obr. 8,

dziatki nr ewid.: 72/2, 73/1, 232, 73/2, 74/1, 74/2, 186, 187/2, 188/2, 189/2,
190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2,
202/2, 203/2, 205, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212, 213/2,
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221, 222/2, 223/2, 224/2,
225/2, 226, 22712, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 232, 233, 234/1, 235/5, 236/4,
23715, 23717, 238/1, 239/1, 240/1, 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1,
247, 248/1, 249, 250/1, 251/1, 252/1, 253, 254/3, 255/1, 256/1, 257/1, 258/4,
258/6, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 263, 264 obr.14,

dziatki nr ewid.: 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36/1,i 37/1 obr. 16

m. Sulejowa dla: Gminy Sulejow z siedzibg w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)



