USLUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE

RAL Y DT TR
ME(G- B j 0)”
99- | & SFR NS AV QAN

KRZYSZTOF PABICH

siedziba: 97-300 Piotrkow Tryb., ul. Stolarska 16

tel, fax.: (0-44) 7339966, 603 666628

e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl

Bank Pekao S.A., I Oddziat w Piotrkowie Trybunalskim,
N e tachunek nr: 33 12403116 1111 0010 13462797

TR

Projekt budowlano wykonawczy:
Budowa zbiornika odparowujgcego

Adres inwestycji:

m. Sulejow, ul. Przydziatki gm. Sulejow
dziatki nr ewid. 249/2 obreb 14

miasta Sulejowa,

Inwestor: Gmina Sulejéw

ul. Konecka 42

97 — 330 Sulejow

Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
instalacyjna | projektant mgr inz. LOD/0114/PWOKI/03

Krzysztof Pabich ZW

grudzien 2013 r.



e OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.......teeeeeeeieeieieeeeeeeeeeeeee . 3
o UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ... .ccouuneeeeiimmieeeeeeeeeeeeeeaenns 4
1. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ODPROWADZANIA
SCIEKOW DESZCZOWYCH. .....ovuuneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 7
2. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.......covvuieeeeeinaaann.... 7
2.1. CHARAKTERYSTYKA GARDENMATU.........ccceveee.... T
2.2. PRZYGOTOWANIE PODEOZA........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 8
2.3. SKLADOWANIE I TRANSPORT TECHNOLOGICZNY.........8
2.4. KOLEINOSC WYKONYWANIA.....cccouuieeeeiiiieeeeeieeeeenn, 8
2.5. KOTWIENIE NA SKARPACH. ......ccuveeeiieeeeeeeeeeeeaen, 9
2.6. UKEADANIE MATY ...oooiiimieiieee e, 9
2.7. PRZYKRYCIE GRUNTOWE.........ccouumeeeeeeieiiiiiiaaeeeaenn, 9
2.8.  OGRODZENIE ZBIORNIKA........uuueieeeeeeeeeaeeeeeeeen., 10
3. PROBY TODBIORY .....cooviiiiiiiieeeee e, 10
4. UWAGI KONCOWE........ e 1 A 5285t e e e 10
5. OPRACOWANIE GEODEZYINE.......c.uuieeieieeeceeeeeeeeeeen, 10
6. INFORMACTA BIOZ......ccciiiiiiie e, 11
7. CZESC GRAFICZNA
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500................... 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA



Piotrkow Tryb. grudzier 2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U, nr. 243, poz. 1623 z 2010 roku z pdézniejszymi zmianami)

"OSWIADCZAM,
ze projekt zbiornika odparowujacego zlokalizowanego
w Sulejowie przy ulicy Przydziatki, dziatka nr ewid. 249/2,
inwestor Gmina Sulejow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projéktant



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZBIORNIKA ODPAROWUJACEGO W SULEJOWIE PRZY
UL. PRZYDZIALKI, DZ. NR EWID. 249/2

1.PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ODPROWADZANIA
SCIEKOW DESZCZOWYCH. :

Projekt obejmuje odprowadzanie $ciekéw deszczowych z drdég gminnych w
miejscowosci Sulejow do zbiornika odparowujacego zlokalizowanego na dz. nr 249/2.

Powierzchnia lustra wody max. 144 m*

Gleboko$¢ czynna zbiornika 0,90 metra, cze¢$¢ osadowa 0,10 m.

Objetos¢ catkowita Vaowita 128,25 m’

Zaprojektowano zbiornik o nachyleniu skarp 1:1.

Glebokos¢ maksymalna wod 1,0 m. Wlot z kanalizacji deszczowej rurg @315 mm.

Jako hydroizolacj¢ skarp i dna zbiornika przed przedostawaniem si¢ wod deszczowych
do gruntu zastosowano GardenMat. GardenMat jest wzmocniong geomats
bentonitow3,- sktadajacag si¢ z Warstwy bentonitu sodowego -umieszczonej miedzy
dwoma geotekstyliami, z ktérych jedno jest laminowane geomembrang HDPE.

- 2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

2.1. Charakterystyka GardenMatu

GardenMat jest bentonitowg geomatg hydroizolacyjng przeznaczong gtéwnie do
stosowania, jako uszczelnienie podioza gruntowego stawdéw Krajobrazowych,
sadzawek ogrodowych, itp. Do produkcji GardenMatu (oraz potgczen i prac
uzupelniajacych) stosowany jest bentonit sodowy, ktérego warstwa znajduje sig
pomiedzy dwoma geotekstyliami: geowtokning i geotkaning. Zespolenia w jednorodny
produkt dokonuje si¢ w poprzez igtowanie, polegajace na zaszczepianiu specjalnymi
igtami widkien ze spodniej widkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza
tkaning. Osigga si¢ przez to wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamkniecie i
Scisnigcie bentonitu. Mata, po stronie geotkaniny jest dodatkowo laminowana folig -
polietylenows.

Stosowany do produkcji bentonit jest specjalnie modyfikowany. Dzieki temu wzrasta
jego odpornosé na czynniki agresywne.



GardenMat ma zdolno$¢ do samonaprawiania co sprawia, ze skutecznos$¢ tego
materialu jest wigksza niz innych materiatéw hydroizolacyjnych stosowanych w
identycznych sytuacjach (np. folii). faczy w sobie najlepsze cechy geomat
bentonitowych i geomembran (folii), stanowigc idealne rozwigzanie jako uszczelnienie
zbiornikéw ziemnych na wod¢ i innych obiektéw gospodarki wodnej. GardenMat
znajduje zastosowanie gldwnie przy budowie ziemnych zbiornikéw wodnych np.:
zbiornikéw odparowujacych i retencyjnych, stawow krajobrazowych i oczek wodnych.
Poniewaz mata wymaga stosowania warstw dociskajacych stanowi ona uszczelnienie
wglebne. Warstwy dociskajace sg doskonalym podlozem do nasadzen roslin, rozwoju
fauny i flory.

2.2. Przygotowanie podloza

Powierzchnie stanowigce podloze ukladanego GardenMatu powinny byé
uformowane i zaggszczone. Powinny by¢ ponadto réwne, pozbawione gruzu, korzeni,
ostrych kamieni, lodu i stojacej wody. Grunt podloza powinien w co najmniej 80%
sklada¢ si¢ z frakcji drobniejszych niz 0,25 mm. GardenMat mozna instalowa¢ na
zamarznigtym podlozu, jesli wczesniej zostato przygotowane zgodnie ze specyfikacja
projektowa.

2.3. Skladowanie i transport technologiczny

Po dostarczéniu na budowe¢ GardenMat nalezy przechowywaé w miejscu
réwnym i suchym (najlepiej na paletach drewnianych). Kazda rolka ostonieta jest folig
PE, nie mniej jednak dla ochrony przed deszczem, na utozone w pryzmga rolki nalezy
nalozy¢ dodatkowe przykrycie z folii lub brezentu. A

2.4. Kolejnos¢ wykonywania

Instalacj¢ rozpoczyna si¢ od skarp. W miejscach naroznych i na wszystkich
polaczeniach pasma uktada si¢ na zaktad. Nalezy uktadaé tylko takie iloSci, ktore w
tym samym dniu moga zostaé pokryte gruntem. NIE WOLNO POZOSTAWIAC
ZADNYCH POWIERZCHNI GardenMatu NIEPRZYKRYTYCH NA NOC.
Wykladzing nalezy przykrywaé gruntem o grubos$ci co najmniej 10 cm, nast¢pnie w
celu zastabilizowania warstw obsypki na skarpach zaprojektowano przykrycie z
azurowych plyt betonowych, ktére nalezy wypelié gruntem. Nieprzykryte krawedzie
GardenMatu powinny by¢ ostoniete folig i przyci$niete workami z piaskiem lub
gruntem dla ochrony przed przypadkowym, przedwczesnym uwodnieniem.



2.5. Kotwienie na skarpach

GardenMAT ukladany na skarpach wymaga ustabilizowania w tym potozeniu.
Wykladzing nalezy zamocowaé w rowie kotwigcym. Powinien on mie¢ 30cm
szerokosci i 60cm glebokosci. Odlegtos¢ rowu od krawedzi skarpy powinna mierzyé
co najmniej 60cm.GardenMat powinien leze¢ na wewnetrznej $ciance i dnie rowu.

2.6. Ukladanie maty.

GardenMat nalezy uklada¢ widkning do podtoza rozpoczynajac instalacje od
skarpy. Pasma nalezy rozwija¢ od punktu najwazniejszego do najnizszego uwazajgc,
aby nie byly napiete czy naprezone usuwajac wszelkie zmarszczki ,zgiecia ,,rybie
usta’’ na brzegach. Goérna krawedZ pasma powinna by¢ zakotwiona. W przypadku
Iaczenia pasm maty na skarpach zaklady powinny by¢é wykonywane dachowkowo.
Zapobiegnie to zanieczyszczeniu zakladu w trakcie obsypywania. Pasma uktadane na
powierzchni poziomej mogg by¢ zorientowane dowolnym sposobem. Zaklad
faczonych pasm powinien mie¢ szeroko$¢ 15-20 cm. Przy czym zaleca sie oderwanie
folii od maty w obrebie zaktadu i wykonanie zaktadu tak, aby miat on postaé: mata-
mata-folia-folia. Po rozwinigciu pasma jego brzeg nalzy odchyli¢ w celu odstoniecia
strefy zaktadu, usuna¢ z niego wszelkie zanieczyszczenia. Nastepnie zaktad mata-mata
nalezy przesypa¢ granulatem bentonitowym lub przeszpachlowaé folia-folia mozna
sklei¢ za pomocg dwustronnej tasmy klejacej do taczenia foli. Nie przykryte krawedzie
utozonego GardenMatu powinny by¢ ostonigte folig i przycisniete workami z piaskiem
lub gruntem.

2.7. Przykrycie gruntowe

Efektywno$¢ dziatania GardenMatu zalezy od grubosci i rodzaju gruntu stosowanego
Jako warstwa przykrywajaca: powinna by¢ wykonana z kruszywa o zréznicowanym
drobnym uziarnieniu. NIE NALEZY STOSOWAC GRUNTOW O DUZEJ
ZAWARTOSCI WAPNIA I MAGNEZU.

Jesli odcinek wyptukany z tego rodzaju gruntu bedzie miat catkowite stezenie jonow
wapnia 1 magnezu wigksze niz 200 ppm, kationy takie bedg mogly reagowaé
chemicznie z bentonitem sodowym, zmieniajagc jego budowe. W efekcie wielko$é
przeplywu przez wyktadzing znacznie wzro$nie.

- Te same zastrzezenia dotycza cieczy gromadzonej w zbiorniku: catkowite stezenie
jonoéw wapnia i magnezu nie moze przekraczaé 200 ppm.



2.8. Ogrodzenie zbiornika

Zbiornik nalezy ogrodzi¢ siatkg ogrodzeniowg powlekang grubosci 4 mm,
wysokosci 1,4 metra i Srednicy oczka 50x50 mm zamocowang na stupkach stalowych
grubosci 3 mm umocowanych w fundamencie betonowym 30x30x50 cm. Stupki
w rozstawie co 2,5 metra malowane farba podkladowa i nawierzchniows
(chlorokauczukowa). Brame i furtke projektuje si¢ z ogrodzenia panelowego. Brama
szerokosci 5 metré6w plus furtka 1 metr zamontowane do shupkéw stalowych, profil
kwadratowy 80x80x4mm. Umieszczonych na fundamencie 50x50x100 cm.

3. PROBY I ODBIORY
Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace elementy robot:
- roboty ziemne — wykopy, wykonanie wykopu i podtoza,

- roboty montazowe — zastosowane materialy, jako$¢ wykonania ztacz, zgodnosé z
dokumentacjg

- roboty ziemne — zasypanie
4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych’> Tom I i II oraz dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

S. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

OPRACOWANIE GEODEZYJNE ZBIORNIKA
ODPAROWUJACEGO:

Lp. X y

Z1

5690768,00

7421924,43

Z2

5690767,66

7421924,02

Z3

5690766,90

7421932,99

Z4

5690775,87

7421933,74

Z5

5690776,62

7421924,77




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Branza : Instalacyjna
Nazwa : Budowa zbiornika odparowujacego
Adres : Sulejow
nr ewid. dz. 249/2,
Obr. 14

Inwestor :  Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant : Krzysztof Pabich
upr. projektowe nr
LOD/0114/PWOK/03



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Zbiornik odparowujacy

Lokalizacja: Sulejow
ul. Przydziatki
dz. nr ewid. 249/2,

Inwestor: Urzad Gminy Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e Wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych o glebokosci wiekszej niz 1,5 metra;
e Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego;

e Ukladanie GardenMatu;

e Ukladanie ptyt azurowych;

e Wypelnienie gruntem;

Elementy zagospodarowania drogi, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
e wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki i srodki
transportu,
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z 1nsta1aCJ ami’
i urzqdzemaml technicznymi),
e kolizje z istniejgcymi instalacjami kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany ,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowana przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997r.
z p6zn. zm. ), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47 z2003 r. z pézn. zm. ).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu

inwestycji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,



- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegblnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania si¢
podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadaé,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

- o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych wustali¢ istniejace trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej ( mediéw ) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty. Roboty
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzqdzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 )
oraz instrukcja DTR.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskoéw ochronnych okularéw ochronnych

- zapewnienie r¢kawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;j,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzgtu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpleczajqcych ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikéw,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobe , posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatlow, nalezy zapewnié taka liczbe
ludzi, aby cig¢zar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

fw
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Sulajéw, ul. Przydziatki, dz. nr ewid. 249/2, gm. Sulejéw
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Lédzka Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7131-2/114/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 2 200] r. Nr 5 poz42, z pdin. zm) i art.12 ust. 1, 2, 3,445,
art.J3 ust. 1 pkt | §2, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedrolity: Dz U. 7 2000 r.
Nr 106 poz 1126 z p6in. zm.) oraz § 9 ust. ] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dpia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownmictwie (Dz U, z - 7995 r. Nrg8

poz. 38, 2 péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Pabichowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1975r. w Rozprzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0114/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej B
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokument6w w dniu 17 pazdziernika 2003 r., 2e spelnione zostaly warunki:w zakresie
Przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przepidwadzonego
egzaminu, uchwata Nr 22/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pabich posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww._-8pécjalnosci
i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

, Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izbg¥ dnzymeww
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Eodzkiej O g‘gﬁ%j?}}py Inzynieréw Budownicti®® :w Zodzi

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. AT e e
g £ T B s N\
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U
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Sekretarz Przewodniczacy Z-cﬂgn,ewodniczqcego

Okregowej Komisji Kwalifikacyj nej Ok}ggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji K walifikacyjnej
mgr inz2. Henryk Malasifski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AD3-9NK-6PT *

Pan Krzysztof PABICH o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/5966/04

adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Stolarska 16, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy, pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-22 roku przez:

Grzegorz Cieslifiski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

M

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



