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Projektowana konstrukcja nawierzchni:
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN—EN—13108—1 dla KR 1
5cm — warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN—EN—13108-1 dla KR 1

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10cm — warstwa odsqczajgca z piasku drobnego
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Kraweznik drogowy 100x30x15
3cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — tawa betonowa z oporem z betonu B—-15

8cm — kostka brukowa BEHATON (kolor szary)

10cm — podsypka cementowo—piaskowa

Obrzeze trawnikowe 100x20x6
5cm — podsypka cementowo—piaskowa

7cm — tawa betonowa z oporem z betonu B—15

Usfugi Projektowe i Budowlane "MEG—BUD”
97-300 Piotrkow Tryb. ul.Stolarska 16
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Gmina Sulejow ul.Konecka, 42 9/— 330 Sule|dow

OPRACOWANIE:

Projekt Budowlany drogi w Sulejowie
(ul.Przydziatki) ETAP I

RYSUNEK: 5 RS,
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0+000 do 0+481,60 12 skola 190
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