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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej obejmujący swym zakresem budowę drogi - ul. Przydziałki w
miejscowości Sulejów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,51,  0+000,00 do km 0+481,60 i  0+000,00 do km 0+049,40 długość 971,51mb. 
Opracowanie obejmuje wykonanie następujących robót:
" dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy L,
" wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
" wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,
" budowę zjazdów indywidualnych,
" budowę chodnika,
 
III. Stan istniejący
III.1.  INFORMACJE OGÓLNE
Teren objęty niniejszym opracowaniem obejmujący swym zakresem budowę drogi - ul. Przydziałki w miejscowości Sulejów na odcinku od km 0+000,
00 do km 0+971,51. Cały odcinek drogi przebiega w miejscowości Sulejów. Zabudowa na tym odcinku ma charakter luźny, domy są zlokalizowane
głównie po jednej stronie tj. po stronie wschodniej i są to domy jednorodzinne. Po drugiej stronie tj. po stronie zachodniej przyległe grunty stanowią
grunty rolne oraz pojedyncze zabudowania. Przedmiotowa droga - ul. Przydziałki na całym odcinku opracowania posiada zmienną szerokość jezdni tj.
od 3,5 do 5,0 m o przekroju z  tłucznia kamiennego i destruktu z poboczami gruntowymi o szerokości od 0,5 do 1,2 m. Na całym odcinku przedmioto-
wa jezdnia o nawierzchni z destruktu, tłucznia kamiennego w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki i spękania). Odprowadzenie wód opado-
wych na całym odcinku jezdni odbywa się w głównej mierze powierzchniowo. Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek wykonanych w terenie przyjęto
na projektowanym odcinku grunty o nośności G1. W rejonie opracowania nie stwierdzono wód gruntowych.
 
 
III.2.  POWIĄZANIE Z INNYMI DROGAMI
Droga gminna ul. Przydziałki w Sulejowie prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.
Opracowywany odcinek drogi znajduje się w całości na terenie miasta Sulejów, powiat piotrkowski. 
 
IV. Stan projektowany
IV. 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego na terenie miasta Sulejów. Ulica Przydziałki - droga gminna jest drogą ogól-
nodostępną.
 
IV. 2. Forma Architektoniczna i funkcja obiektu
Projekt budowy ul. Przydziałki w Sulejowie zakłada nawierzchnię z asfaltobetonu, pobocze jednostronne z tłucznia kamiennego z tzw. odzysku, chod-
nik i wjazdy na posesję z kostki betonowej Behaton  gr. 8 cm . Droga gminna jest obiektem pełniącym funkcje komunikacyjne dla pojazdów  samo-
chodowych i innych dopuszczonych do ruchu poruszających się na drogach. Droga spełnia również funkcje ciągu komunikacyjnego dla osób porusza-
jących się pieszo i na rowerach w obrębie miejscowości Sulejów. 
 
IV. 3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu
Długość łączna drogi do budowy wynosi: 971,51 mb 
Projektowany odcinek obejmuje zakresem odcinek ul. Przydziałki od ul. Cmentarnej do drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Wójtostwo.
Projektowana jezdnia posiadać będzie stałą szerokość i wynosić będzie 5,0 i 6,0 mb.
Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% . Od strony wschodniej projektuje się chodnik szerokości 1,50 m w kolorze szarym jedynie na wysokości
skarpy chodnik po stronie zachodniej. Chodnik wykonany z kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym, natomiast zjazdy do posesji wykona-
ne z kostki typu j.w. gr. 8 cm w kolorze czerwonym.
Projektowana budowa drogi nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Budowa drogi koliduje z istniejącymi drzewami rosnącymi w śladzie projektowanej drogi - wycinka tych drzew nastąpi na podstawie odrębnego opra-
cowania.
 
Konstrukcja nawierzchni:
Projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni zalecaną dla Kategorii Ruchu KR-1 wg poniższych warstw konstrukcyjnych
 
" Warstwa odsączająca z piasku 
drobnego stabilizowanego mechanicznie   -gr. 10 cm
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie  -gr. 20 cm
" Warstwa wiążąca z asfaltobetonu
 0/12,8 wg PN-EN-13108-1                -gr. 5 cm
" Warstwa ścieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-EN-13108-1                 -gr 4 cm
 
Chodnik  będzie wykonany po stronie wschodniej. Szerokość chodnika to 1,5 m. Warstwy konstrukcyjne pod chodnik to: podsypka cem. -piaskowa
gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego pod chodnik. Warstwy konstrukcyjne pod wjazdy indywidualne to: 15 cm kruszywa z tłucznia ka-
miennego, podsypka cementowo- wapienna gr. 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego.
 
IV. 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.   Zagospodarowanie terenu.
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Przydziłaki w Sulejowie. Drogę projektuje się jako jednojezdniową , dwupasową o szerokości jezdni 5,0 i 6,0
m. Przekrój uliczny z chodnikiem. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie miasta Sulejów , powiat piotrkowski, województ-
wo łódzkie. 
Projektowana inwestycja przewiduje:
" Budowę drogi o nawierzchni asfaltowej,
" Budowę zjazdów indywidualnych i chodników,
" Przebudowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika,
" Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową drogi,
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu.
 
Kolizja z urządzeniami obcymi.
 
Na obszarze przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- elektroenergetyczna i oświetleniowa, wodociągowa, telekomunikacyjna. 
 
Budowa drogi spowoduje jedynie regulację wysokościową zaworów i zasuw. 
 
V. Odwodnienie
 
Odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową do projektowanych zbiorników odparowujących.
 
VI. Oznakowanie
 
Projektuje się oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych zgodnie z 
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ul. Przydziłaki Etap I.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.441 km 0.441
RAZEM 0.441

2
d.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

440.51*4.0 m2 1762.040
RAZEM 1762.040

3
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 sa-
mochody samowyładowcze

m3

poz.2*0.15 m3 264.306
RAZEM 264.306

4
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.3 m3 264.306
RAZEM 264.306

2 Roboty ziemne
5

d.2
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni i chodników - koryto o głębokości 30 cm
Krotność = 1.5

m2

440.51*6.5-poz.2*0.5+23.31*6.0 m2 2122.155
RAZEM 2122.155

6
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3

poz.5*0.45 m3 954.970
RAZEM 954.970

7
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 2

m3

poz.6 m3 954.970
RAZEM 954.970

3 Podbudowa
8

d.3
KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

440.51*6.5+23.31*6 m2 3003.175
RAZEM 3003.175

9
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

440.51*6.2+23.31*6 m2 2871.022
RAZEM 2871.022

4 Kraw ężniki
10
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(440.51+23.31)*2*0.045 m3 41.744
RAZEM 41.744

11
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

(440.51+23.31)*2 m 927.640
RAZEM 927.640

5 Nawierzchnia
12
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

440.51*6.0+23.31*6 m2 2782.920
RAZEM 2782.920

13
d.5

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (war-
stwa wiążąca)

m2

poz.12 m2 2782.920
RAZEM 2782.920

14
d.5

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 3

t

346.2 t 346.200
RAZEM 346.200

15
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war-
stwa ścieralna)

m2

poz.12 m2 2782.920
RAZEM 2782.920

16
d.5

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 3

t

283.86 t 283.860
RAZEM 283.860

6  Chodnik 
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ul. Przydziłaki Etap I.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.6

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i
chodników
Krotność = 0.5

m2

1.5*440.51+1.5*24 m2 696.765
RAZEM 696.765

18
d.6

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3

poz.17*0.15 m3 104.515
RAZEM 104.515

19
d.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

poz.18 m3 104.515
RAZEM 104.515

20
d.6

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
Krotność = 2

m2

poz.17 m2 696.765
RAZEM 696.765

21
d.6

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.17-1.5*4*11 m2 630.765
RAZEM 630.765

22
d.6

KNNR 6
0404-02
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej m

440.51+24+1.5 m 466.010
RAZEM 466.010

23
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże m3

poz.22*0.021 m3 9.786
RAZEM 9.786

7 Wjazdy
24
d.7

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i
chodników

m2

2.0*4*11+4*9+4*5+4*3.5 m2 158.000
RAZEM 158.000

25
d.7

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3

poz.24*0.30 m3 47.400
RAZEM 47.400

26
d.7

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

poz.24+1.5*4*11 m2 224.000
RAZEM 224.000

27
d.7

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowa na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona BEHATON

m2

poz.24+1.5*4*11 m2 224.000
RAZEM 224.000

28
d.7

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej m

2*11+4*11+4+2*9 m 88.000
RAZEM 88.000

29
d.7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże m3

(2*2*11+4*11+4+9*2+4+5*2+4+3.5*2)*0.21 m3 28.350
RAZEM 28.350

30
d.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - obsypanie krawęż-
nika betonowego z wyrównaniem terenu w miejscu przewidzianym na ścieżkę rowero-
wą gruntem z rozbiórki nawierzchni i pobocza

m2

(440.51-4*3-11.0*4)*1.5 m2 576.765
RAZEM 576.765

8 Regulacja urządzeń
31
d.8

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jed-
nym miejscu do 0.1 m3

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

9 Oznakowanie pionowe i poziome
32
d.9

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
do 0.3 m2

szt.
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ul. Przydziłaki Etap I.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.0 szt. 11.000

RAZEM 11.000
34
d.9

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlo-
rokauczukową

m2

100*0.15*0.5+6*0.5*4*2 m2 31.500
RAZEM 31.500

10 Scianki oporowe i umocnienie skarp
35

d.10
KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i
chodników koryto pod umocnieie skarp

m2

100*1.2+2*5*1.2 m2 132.000
RAZEM 132.000

36
d.10

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3

1.0*1.25*12.2 m3 15.250
RAZEM 15.250

37
d.10

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

poz.36 m3 15.250
RAZEM 15.250

38
d.10

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

1.0*12.2+100*1.2+2*5*1.2 m2 144.200
RAZEM 144.200

39
d.10

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 144.200
RAZEM 144.200

40
d.10

KNR 2-31
0509-03
analogia

Wzmocnienie skarp z płyt ażurowych typu JUMBY 60 x 40 x 8 m2

100*1.2+2*5*1.2 m2 132.000
RAZEM 132.000

41
d.10 kalk. własna

Wykonanie wzmocnienia ze ścain oporowych typu L 105/99 m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

42
d.10

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - obsypanie krawęż-
nika betonowego z wyrównaniem terenu w miejscu przewidzianym na ścieżkę rowero-
wą gruntem z rozbiórki nawierzchni i pobocza

m2

120*1.2+2*5*1.2+10 m2 166.000
RAZEM 166.000
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