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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamczbudowlany braty drogowej obejmujcy swym zakresem budewdrogi - ul. Przydziatki w
miejscowdci Sulejéw na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,83000,00 do km 0+481,60 i 0+000,00 do km 0+8@%jtuga¢ 971,51mb.
Opracowanie obejmuje wykonanie ngmtjacych robét:

" dostosowanie parametréw technicznychyitkowych drogi do klasy L,

" wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

" wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu,

" budowe zjazdéw indywidualnych,

" budowe chodnika,

IIl. Stan istniejcy

lI.1. INFORMACJE OGOLNE

Teren obgty niniejszym opracowaniem obejmuay swym zakresem budawdrogi - ul. Przydziatki w miejscowci Sulejéw na odcinku od km 0+000,
00 do km 0+971,51. Caly odcinek drogi przebiegaiejsnowdci Sulejow. Zabudowa na tym odcinku ma charaktemyudomy g zlokalizowane
gtéwnie po jednej stronie tj. po stronie wschodinij to domy jednorodzinne. Po drugiej stronie tj. frorsie zachodniej przylegte grunty stangwi
grunty rolne oraz pojedyncze zabudowania. Przedwstdroga - ul. Przydziatki na calym odcinku opraania posiada zmiemqrszerokéc jezdni tj.

od 3,5 do 5,0 m o przekroju z tlucznia kamiennied@struktu z poboczami gruntowymi o szergki@d 0,5 do 1,2 m. Na catym odcinku przedmioto-
wa jezdnia o nawierzchni z destruktu, thucznia kenimiego w bardzo zlym stanie technicznym (licznekihspekania). Odprowadzenie wod opado-
wych na catym odcinku jezdni odbywea; sV gtéwnej mierze powierzchniowo. Na podstawie wizkalnej i odkrywek wykonanych w terenie prayg

na projektowanym odcinku grunty odmmsci G1. W rejonie opracowania nie stwierdzono waangowych.

l.2. POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI
Droga gminna ul. Przydziatki w Sulejowie prowadzch lokalny jako dojazd do zabudowy siedliskowjeidnorodzinne;j.
Opracowywany odcinek drogi znajduje 8i catgici na terenie miasta Sulejow, powiat piotrkowski.

IV. Stan projektowany

IV. 1. Przeznaczenie i progranytkowy obiektu

Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruotawego i pieszego na terenie miasta Sulejow. UHcaydziatki - droga gminna jest drpggol-
nodostpna.

IV. 2. Forma Architektoniczna i funkcja obiektu

Projekt budowy ul. Przydziatki w Sulejowie zaktatkwierzchng z asfaltobetonu, pobocze jednostronne z tluczamiénnego z tzw. odzysku, chod-
nik i wjazdy na posesjz kostki betonowej Behaton gr. 8 cm . Droga graijest obiektem petatym funkcje komunikacyjne dla pojazdéw samo-
chodowych i innych dopuszczonych do ruchu porusyah s¢ na drogach. Droga spetnia rownfenkcje cagu komunikacyjnego dla oséb porusza-
jacych sk pieszo i na rowerach w aflnie miejscowsci Sulejow.

IV. 3. Rozwizania konstrukcyjne obiektu

Dlugasé taczna drogi do budowy wynosi: 971,51 mb

Projektowany odcinek obejmuje zakresem odcinelrdydziatki od ul. Cmentarnej do drogi gminnej paalzicej do miejscowsei Wojtostwo.
Projektowana jezdnia posiadicdzie stad szeroké¢ i wynosic bedzie 5,0 1 6,0 mb.

Spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% . Odgtveschodniej projektuje sichodnik szerokii 1,50 m w kolorze szarym jedynie na wysékio
skarpy chodnik po stronie zachodniej. Chodnik wykonz kostki typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarymatomiast zjazdy do posesji wykona-
ne z kostki typu j.w. gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

Projektowana budowa drogi nie powoduje negatywreelgiziatywania narodowisko naturalne.

Budowa drogi koliduje z istniggymi drzewami rosgcymi w §ladzie projektowanej drogi - wycinka tych drzew tapsna podstawie odbnego opra-
cowania.

Konstrukcja nawierzchni:
Projektuje st konstrukcg nawierzchni jezdni zalecamlla Kategorii Ruchu KR-1 wg parszych warstw konstrukcyjnych

" Warstwa odsgczajca z piasku

drobnego stabilizowanego mechanicznie -gr. 10 cm
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
" Warstwa wizaca z asfaltobetonu

0/12,8 wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm
" Warstwascieralna beton asfaltowy
0/16 wg PN-EN-13108-1 -gr4cm

Chodnik Ilgdzie wykonany po stronie wschodniej. Szergkchodnika to 1,5 m. Warstwy konstrukcyjne pod chkdo: podsypka cem. -piaskowa
gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 8 cm koloru szapegbchodnik. Warstwy konstrukcyjne pod wjazdy inéjwalne to: 15 cm kruszywa z tlucznia ka-
miennego, podsypka cementowo- wapienna gr. 5 cetkadoetonowa gr. 8 cm koloru czerwonego.

IV. 4. Okrelenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. PrzydzitakSulejowie. Drog projektuje st jako jednojezdniow, dwupasow o szerokéci jezdni 5,0 i 6,0
m. Przekrdj uliczny z chodnikiem. Przedmiotowa istyeja zlokalizowana jest w cafd na terenie miasta Sulejéw , powiat piotrkowskojewodzt-
wo fodzkie.

Projektowana inwestycja przewiduje:

" Budowe drogi o nawierzchni asfaltowej,

" Budow; zjazdéw indywidualnych i chodnikéw,

" Przebudow kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbkarni

" Przebudow i zabezpieczenie istnigych sieci i urgdzer uzbrojenia terenu kolidagych z rozbudowdrogi,

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja ek#aryzuje sj ptaskim uksztaltowaniem terenu.

Kolizja z uradzeniami obcymi.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji wysija nastpujace sieci uzbrojenia terenu:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- elektroenergetyczna kwietleniowa, wodocigowa, telekomunikacyjna.

Budowa drogi spowoduje jedynie regulawsjysokgciowa zaworow i zasuw.

V. Odwodnienie

Odwodnienie poprzez projektowgkanalizac deszczow do projektowanych zbiornikéw odparowaych.
VI. Oznakowanie

Projektuje s oznakowanie pionowe w postaci znakéw drogowychdngoz
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ul. Przydzitaki Etap 1.kst
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwnin-|km
d.110111-01 nym.
0.441 km 0.441
RAZEM 0.44]
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm medtmanie m2
d.1/0802-02
440.51*4.0 m2 1762.04(
RAZEM 1762.04
3/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowanrzy obstudze na zmiamobocz przez 4 sa- |m3
d.1/1103-02 mochody samowytadowcze
poz.2*0.15 m3 264.306
RAZEM 264.304
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlggtbkm
poz.3 m3 264.306
RAZEM 264.304
2 Roboty ziemne
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grurgie II-VI na catej szerokai |m2
d.2/0101-02 jezdni i chodnikéw - koryto o gbokasci 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
440.51*6.5-p0z.2*0.5+23.31*6.0 m2 2122.155
RAZEM 2122.15
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tygki 0.60 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.5*0.45 m3 954.97(
RAZEM 954.97(
7/KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samayoezymi po |m3
d.2/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoi¢ = 2
poz.6 m3 954.97(
RAZEM 954.97(
3 Podbudowe
8/KNNR 6 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
440.51*6.5+23.31*6 m2 3003.175
RAZEM 3003.179
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.r20 ¢ m2
d.3/0113-02
440.51*6.2+23.31*6 m2 2871.022
RAZEM 2871.02]
4 Kraw ezniki
10/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
(440.51+23.31)*2*0.045 m3 41.744
RAZEM 41.744
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betongm
d.4/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
(440.51+23.31)*2 m 927.64(
RAZEM 927.64(
5 Nawierzchnia
12/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
440.51*6.0+23.31*6 m2 2782.92(
RAZEM 2782.92
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclaléefvych o grubéci 5 cm (war{m2
d.5/0308-02 stwa whzaca)
poz.12 m2 2782.92(
RAZEM 2782.92
14/ KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumigzriekm ponad 5 km t
d.5/0308-07 Krotnos¢ = 3
346.2 t 346.20(
RAZEM 346.20(
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (war{m2
d.5/0309-02 stwascieralna)
poz.12 m2 2782.92(
RAZEM 2782.92
16/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumigzriekm ponad 5 km t
d.5/0309-07 Krotnos¢ = 3
283.86 t 283.86(
RAZEM 283.86(
6 Chodnik
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szlessci jezdni ijm2
d.6/0101-09 chodnikow
Krotno¢ = 0.5
1.5%440.51+1.5*24 m2 696.765
RAZEM 696.764
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tygki 0.60 m3 w m3
d.6/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.17*0.15 m3 104.515
RAZEM 104.519
19/KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samayoezymi po |m3
d.6/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno¢ = 5
poz.18 m3 104.515
RAZEM 104.519
20/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie o gr.5 cm m2
d.6/0105-06 Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 696.765
RAZEM 696.764
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudad8 cm szara na podsypce cementow m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.17-1.5*4*11 m2 630.765
RAZEM 630.764
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowe;j m
d.6/0404-02
analogia
440.51+24+1.5 m 466.010
RAZEM 466.01(
23/KNR 2-31 tawa pod obrzee m3
d.6/0402-04
poz.22*0.021 m3 9.786
RAZEM 9.784
7 Wijazdy
24/KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szlessci jezdni ijm2
d.7/0101-09 chodnikow
2.0*4*11+4*9+4*5+4*3.5 m2 158.000
RAZEM 158.00¢
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tygki 0.60 m3 w m3
d.7/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
poz.24*0.30 m3 47.400
RAZEM 47.40¢
26/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa daligg. 15 cm m2
d.7/0204-02
poz.24+1.5*4*11 m2 224.00(
RAZEM 224.00(
27/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudad8 cm kolorowa na podsypce cemen m?
d.7/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - czetrwBEHATON
poz.24+1.5*4*11 m2 224.00(
RAZEM 224.00(
28/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej m
d.7/0404-01
2*11+4*11+4+2*9 m 88.000
RAZEM 88.00(¢
29 KNR 2-31 tawa pod obrzee m3
d.7/0402-04
(2*2*11+4*11+4+9*2+4+5*2+4+3.5*2)*0.21 m3 28.350
RAZEM 28.35(
30/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwyusund cm - obsypanie kraw | m?2
d.7/0510-01 nika betonowego z wyréwnaniem terenu w miejscu\gidaanym nasciezkg rowero-
wa gruntem z rozbiorki nawierzchni i pobocza
(440.51-4*3-11.0*4)*1.5 m2 576.765
RAZEM 576.764
8 Regulacja urzadzen
31/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu w jed{m3
d.8/1305-01 nym miejscu do 0.1 m3
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
9 Oznakowanie pionowe i poziom
32/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9/0702-01
10.0 szt. 10.000Q
RAZEM 10.004
33/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, egawcze i informacyjne o pow.|szt.
d.9/0702-04 do 0.3 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.0 szt. 11.000Q
RAZEM 11.004
34/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skeowvaniach i przégiach dla pieszych fasbchlo-|m2
d.9/0706-06 rokauczukow
100*0.15*0.5+6*0.5*4*2 m2 31.500
RAZEM 31.50(¢
10 Scianki oporowe i umocnienie skar
35/KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szlessci jezdni ijm2
d.100101-09 chodnikéw koryto pod umocnieie skarp
100*1.2+2*5*1.2 m2 132.000
RAZEM 132.00¢
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tygki 0.60 m3 w m3
d.100205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
1.0%1.25%12.2 m3 15.250
RAZEM 15.25(
37/KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samayoezymi po |m3
d.100208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno¢ = 5
poz.36 m3 15.250
RAZEM 15.25(
38/KNNR 6 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.100104-01
1.0*12.2+100*1.2+2*5*1.2 m2 144.200
RAZEM 144.20(
39/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie o gr.5 cm m2
d.100105-06 Krotnos¢ = 2
poz.38 m2 144.200
RAZEM 144.20(
40KNR 2-31 Wzmocnienie skarp z plytzarowych typu JUMBY 60 x 40 x 8 m2
d.100509-03
analogia
100*1.2+2*5*1.2 m2 132.000
RAZEM 132.00¢
41 Wykonanie wzmocnienia Zeain oporowych typu L 105/99 m
d.10kalk. wiasna
12.0 m 12.00Q
RAZEM 12.004
42|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwyusund cm - obsypanie kraw | m?2
d.100510-01 nika betonowego z wyréwnaniem terenu w miejscu\gidaanym nasciezkg rowero-
wa gruntem z rozbioérki nawierzchni i pobocza
120*1.2+2*5*1.2+10 m2 166.000
RAZEM 166.00¢
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