SZCZEGOt WZMOCNIENIA SKARPY
ZA POMOCA SCIANY OPOROWEJ
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8cm — kostka brukowa BEHATON (kolor szary)

10cm — podsypka cementowo—piaskowa

Grunt rodzimy

Sciana oporowa L 105/99/60
SZCZEGOL. WZMOCNIENIA SKARPY

ZA POMOCA PLYT AZUROWYCH

10cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — podsypka piaskowa

uwaga:

nachylenie skarpy dostosowac
do istniejgcego terenu

Scm — podsypka cementowo—piaskowa

/cm — tawa betonowa z oporem z betonu B-15
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Uwaga:
Zabezpieczenie skarpy za pomocq $ciany (muru) oporowej nalezy
wykona¢ na odcinku 12 m (po 6 m od osi kapliczki).

Ptyty azurowe 60x40x8cm

10cm — podsypka cementowo—piaskowa

10cm — podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

8cm — kostka brukowa BEHATON (kolor szary)

oo podeyoke cemenione piasion Ustugi Projektowe i Budowlane "MEG—BUD”
97-300 Piotrkow Tryb. ul.Stolarska 16
INWESTOR: Gmina Sulejéw ul.Konecka, 42 97— 330 Sulejow
Obrzeze trawnikowe 100x20x6
: OPRACOWANIE: Projekt Budowlany drogi w Sulejowie
5cm — podsypka cementowo—piaskowa AC ._U_\Nv\o_NinQv ETAP |
/cm — fawa betonowa z oporem z betonu B—15 RYSUNEK: NR RYS.
Szczegdty wzmocnienia skarpy 16 skala 1:20
Uwaga:
Zabezpieczenie skarpy za pomocq ptyt azurowych nalezy wykonac PROJEKTANT:
na odeinky 2x5 m. " e ’ r mgr inz. Krzysztof Pabich mmmw%n_mu_@ox\ou




